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Schock Bauteile GmbH
Vimbucher StralRe 2
76534 Baden-Baden (Steinbach)

Prﬁfbericht Typenpriifung Nr. 4117/2-109

Statische Typenpriifung
Gegenstand: Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14 H180 - 300
Antragsteller: Schock Bauteile GmbH

Vimbucher Strale 2

76534 Baden-Baden (Steinbach)

Geltungsdauer bis:  31.03.2027

Der Prifbescheid umfasst die unter Abschnitt 1 aufgefiihrten bautechnischen
Unterlagen und besteht aus fiinf Seiten und fiinf Anlagen mit einem Deckblatt
und 15 Seiten.

1. Bautechnische Unterlagen
1.1 Typenstatik: Statische Berechnung nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Bauteil: Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12- M14, H180-300 vom
22.02.2022, 94 Seiten

Aufsteller Typenstatik: SMP Ingenieure im Bauwesen GmbH
Stephanienstralte 102
76133 Karlsruhe
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Landesverwaltungsamt

lhr/e Ansprechpartner/in:
Frau Barbara Wente Dr.

Durchwahl:
Telefon 0361 573321963
Telefax 0361 573321961

Barbara.Wente@tlvwa.thueringen
.de

lhr Zeichen: A20 5212

Ihre Nachricht vom: 12.10.2021

Unser Zeichen:

(bitte bei Antwort angeben)
5090-330-4117/2-109-
12941/2022

Weimar, 31.03.2022

Thiiringer
Landesverwaltungsamt
Jorge-Semprin-Platz 4
99423 Weimar

www.thueringen.de

Besuchszeiten:

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr

Freitag: . 08:30-12:00 Uhr

Bankverbindung:
Landesbank
Hessen-Thiringen-(HELABA)
IBAN:
DE80820500003004444117
BIC:

HELADEFF820

Informationen zum Umgang mit lhren
Daten im Thiringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter:

www thuerinden.de/th3/tivwa/datenschutz/.
Auf Wunsch Ubersenden wir Ihnen eine
Papierfassung.



1.2 Anlagen:

Anlage O Anwendungs- und Verwendungsrandbedingungen der statischen
Berechnung (1 Seite)

Anlage 1 Baustoffe und weitere Hinweise (5 Seiten)

Anlage 2 Bauseitige Bewehrung (3 Seiten)

Anlage 3 Zusammenstellung Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 (3 Seiten)

Anlage 4 Bemessungstabellen (3 Seiten)

Aufsteller Anlagen: Schock Bauteile GmbH
76534 Baden-Baden (Steinbach)

2. Bautechnische Grundlagen

Bautechnische Grundlagen sind die giiltigen Baubestimmungen, insbesondere

[

(2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

DIN EN 1992-1-1:2011-01. Eurocode 2
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und:
Spannbetontragwerken- Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Rege‘ln flr den Hochbau
Anderung A1
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang- National -
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12  festgelegte Parameter und Anderung A1
DIN EN ISO 17660-1:2006-12 Schweilten von Betonstahl
und Berichtigung 1:2007-08 .
DIN 488-1:2009-08: - Betonstahl — Teil 1: Stahlsorten,
Eigenschaften, Kennzeichnung

‘Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBt Z-15.7-346 Plattenanschllsse mit Schock
Isokorb® mit Stahldruckelementen, Geltungsdauer: 10.12.2019 bis 10.12.2024

Bescheid Gber die Anderung der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-15.7-346
Plattenanschliisse mit Schéck Isokorb® mit Stahldruckelementen, Geltungsdauer
05.02.2021 bis 10.12.2024

Europaische Technische Bewertung ETA-17/0262 Plattenanschliisse mit Schock Isokorb®
mit Stahldruckelementen vom 20.01.2021

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stéhlen

Geltungsdauer 05.03.2018 bis 01.05.2022
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3. Beschreibung

Gegenstand dieser Typenstatik ist der Nachweis der Standsicherheit von warmeddmmenden
Verbindungselementen mit der Bezeichnung Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12 — M14 mit
Stahldruckelementen nach ETA — 17/0262 [7] und allgemeiner Bauartgenehmigung Z-15.7-346
[5} und [6] zur Ubertragung von Momenten und Querkraften aus statischen und quasi-statischen
Einwirkungen fiir Stahlbetonplatten mit Dicken zwischen 18 cm bis 30 cm.

Der 80 mm dicke Dammkern aus Polystyrol- Hartschaum wird durch ein statisch wirksames
Stabwerk aus Stahlstdben durchdrungen, welche die Druck- und Zugkréfte aus den
Einwirkungen weiterleiten. Die Stibe zur Weiterleitung der Zugkréfte aus der
Querkraftbeanspruchung durchstoRen die Dammschicht mit einer Neigung von 45°. Die
Querkraft-, Zug- und Druckstibe bestehen im Bereich der Dammfuge und im unmittelbar daran
angrenzenden Bereich auf einer Lange von mindestens 10 cm aus Stahl mit erhdhtem
Korrosionswiderstand.

Die Elementlange betragt 500 mm.

"““\"“?‘,"\
[S & 'a’fr\#fh "-'.t“
4. Baustoffe { "L"ﬂz? :i‘ﬁs
| \g, B ¢)
Beton: . C20/25, C25/30 \3, "~/
Betonstahl: : B500B nach DIN 488-1 S
Nichtrostender Stahl: B 500B NR bzw. nichtrostender Rundstahl nach [7]
Baustahl: S235JR, S235J0, S235JR, S355JR, S355J0 oder S355J2 nach
DIN EN 10025-2, fir die Druckplatten Kiasse A1 nach DIN 13501-1
Dammestoff: Polystyrol- Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163, Klasse E nach
DIN 13501-1

5. Besondere Bestimmungen

5.1 Die unter Punkt 1 aufgefilhrten bautechnischen Unterlagen und Anlagen wurden
hinsichtlich der folgenden Kriterien gepriift:
- Einhaltung der Grenziragkréfte der Stdbe des Stabwerkes im Dammschichtbereich,

- Einhaltung der erforderlichen Verankerungs- und Ubergreifungsiingen der Stibe
des Stabwerkes in den anschlieRenden Platten,

- Mindestanschlussbewehrung,

- Aufhadngebewehrung, Spaltzugbewehrung und Randeinfassung in den
angeschlossenen Platten,

- Einhaltung des erforderlichen Dehnfugenabstandes.

Die ausgewiesenen Werte der mittleren zu erwartenden Verformungen im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wurden nach [7] rechnerisch {iberpriift.

5.2 Fir die Planung, Ausfiinrung und Uberwachung der Plattenanschlusselemente und der
anschlieenden Bauteile sind die Bestimmungen in [5] - [7] zu beachten.

Seite 3von 5



5.3

5.4

5.5

56

5.7

5.8

59

6.1

6.2

Beim Einbau der Isokorbe® T Typ K 6.1 ist auf die Einhaltung der nach [1] und [2]
geforderten Betondeckung crom zu achten. Wird von der Minderung des
Vorhaltemafes Acgev um 5 mm nach [1] und [2], 4.4.1.3 Gebrauch gemacht, so ist dies
durch eine-entsprechende Qualitatskontrolle bei Planung, Entwurf, Herstellung und
Bauausfiihrung (DBV- Merkblatter ,Betondeckung und Bewehrung®, ,Unterstiitzungen®
und ,Abstandhalter") abzusichern und zu Uberwachen.

In den auRenliegenden Betonbauteilen sind rechtwinklig zur Dammschicht Dehnfugen
zur Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur vorzusehen. Die zuldssigen
Fugenabsténde sind den Hinweisen (Anlage 1, Tabelle 1.1) zu entnehmen.

Fir die beiderseits des Plattenanschlusses anzubindenden Platten ist ein statischer
Nachweis vorzulegen. Die bauliche Durchbildung hat nach [1] und [2] zu erfolgen. Die
Bewehrung der anschliefenden Platten ist unter Berlicksichtigung der geforderten
Betondeckung nach [1] und [2] bis an die Dd&mmschicht heranzufiihren. Es ist darauf
zu achten, dass die Durchmesser und die Lage der Plattenbewehrung auf die
Bewehrung des verwendeten Isokorbes® abgestimmt werden.

Die Ermittlung der Ubergreifungsldngen erfolgte unter der MaRgabe, dass Risse in den
anschlieRenden Platten parallel zu den Stédben des Plattenanschlusses auf eine
Rissbreite von wk < 0,2 mm begrenzt werden oder kein Querzug rechtwinklig zur
Bewehrungsebene vorhanden ist. ' '

Veranderliche Momente und Querkrafte entlang eines angesdhlossenen Randes sind
bei der Auswahl eines Plattenanschlusses zu bertcksichtigen.

Sofern das Verhéltnis von Héhe zu Breite der angeschlossenen Bauteile den Wert 1/3
{iberschreitet, ist der Nachweis zur Aufnahme der auftretenden Querzugspannungen
zu flhren. -

Die in den Anlagen dargestellten Ergebnisse entsprechen den giiltigen bautechnischen
Bestimmungen. Gegen die Benutzung der Tabellen bestehen aus statischer Sicht
keine Bedenken. Hinsichtlich weitergehender Forderungen ist dieser Prifbericht nur im
Zusammenhang mit [5], [6] und [7] glltig.

Allgemeine Bestimmungen

Fiir jedes Bauvorhaben sind der Baurechtsbehorde dieser Priifbericht, Angaben zum
statischen System, zu den Einwirkungen, zu den Brandschutzanforderungen und die
fur den jeweiligen Standsicherheitsnachweis erforderlichen Anlagen sowie die
Aligemeine Bauartgenehmigung des DIBt Z-15.7-346 [5], der Bescheid Uber die
Anderung der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-15.7-346 [6] und die Europaische
Technische Bewertung ETA-17/0262 [7] vorzulegen.

Die statische Typenprifung entlasst den Bauherrn nicht aus der Verpfiichtung, eine
Baugenehmigung einzuholen, soweit ihn die geltende Bauordnung oder andere

‘gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht grundsétzlich befreien. Die Typenprifung

entbindet die Bauaufsichtsbehorde zwar von der nochmaligen statischen Priifung,
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nicht jedoch von der Verpflichtung, die Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den
Voraussetzungen und Ergebnissen der gepriften Unterlagen zu kontrollieren.

6.3 Die gepriften Unterlagen diirfen nur in der vom Priifamt fiir Standsicherheit
genehmigten Originalfassung verwendet oder vertffentlicht werden.

6.4 Die Geltungsdauer dieses Priifberichtes kann auf Antrag jeweils um hochstens fiinf
Jahre verlangert werden. o

6.5 Die Typenpriifung kann in begriindeten Fallen, z.B. bei Anderung technischer
Baubestimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, gedndert
oder ganz zurtickgezogen werden.

Thuringer Landesverwaltungsamt
Ref. 330: Bauaufsicht/Bautechnik

Leiter Priifa br Standsicherheit Bearbeiterin
i ,ﬁ e

Dipl.-Ing. R. Sommer Dr.-ing. B. Wente
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Zuverldssigkeit trdgt

Anlage 0 bis Anlage 4, Typenblitter

zur Statischen Berechnung Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 — M14 (H180-300)

Antragsteller Schéck Bauteile GmbH
76534 Baden-Baden

Aufsteller der SMP Ingenieure im Bauwesen GmbH
Statischen 76133 Karlsruhe
Berechnung

i.A. Beatrice Richter, M.Sc.

Aufsteller der Anlagen Schéck Bauteile GmbH
76534 Baden-Baden

i.A. Bernd/Stephan, M.Eng.

Diese Anlagen enthalten ein Deckblatt und 15 Seiten.

Als Type

In_statischer Hinsicht gepriift
Prifbericht Nr. Y/1F(2 — 109
mit Geltungscauer bis 5$7:.28- 20 C7— “o Al

-~ e
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Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14  Anlage 0, Seite 1 von 1

0. Anwendungs- und Verwendungsrandbedingungen der statischen Berechnung

Die Statische Berechnung Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14 (A20 5212) dient zur
Ermittlung der Bemessungstragwiderstdnde im Grenzzustand der Tragfahigkeit, dem
Verformungsverhalten im  Grenzzustand der  Gebrauchstauglichkeit, sowie der
Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrung zur Lasteinleitung in die anschliefenden

Bauteile.

Die Statik bezieht sich dabei auf die in den Anlagen 1 bis 3 aufgefiihrten Ausfiihrungsvarianten
mit den definierten Abmessungen, Bestiickungen und Baustoffen. Die Geometrien der
Komponenten finden sich im zur Typenprifung gehdrigen Typenplan. Die jeweiligen
Bestiickungen mit Zugstidben, Querkraftstdben, Drucklagern und Druckstdben sowie deren
Anordnungen sind in den Positionstabellen in Anlage 3 enthalten. Siehe Bild 3.1. und Tabellen
3.1 bis 3.6.

Die ausgewiesenen Tragwiderstinde gelten fiir Biegemomente und Querkréfte. Es handelt sich
dabei um eine Bemessung fiir statische oder quasi-statische, gleichméRig verteilte
Einwirkungen, wobei die Bemessung im Schnitt js (x = e) des Fachwerkmodells erfolgt. Siehe
Bild 3.1.

Horizontallasten sind entsprechend der ETA nicht Gegenstand dieser Typenstatik.

Die Bemessung erfolgt fur die Bezugsbetonfestigkeitsklasse C25/30. Fir niedrigere
Betonfestigkeitsklassen erfolgt die Beriicksichtigung Uber einen Abminderungsfaktor.

Bei den ermittelten Drehwinkeln handelt es sich um eine Abschdtzung einer mittleren
Verformung unter der quasi-stdndigen Einwirkungskombination unter der Annahme von 2/3
standiger und 1/3 verdnderlicher Last. Es erfolgt keine Beriicksichtigung von

Temperaturdehnungen.

L2



Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14  Anilage. 1, Seife, Tyon 5 .

1.

Baustoffe }
Beton: Mindestbetonfestigkeite J

Baustoffe und weitere Hinweise

l

balkonseitig: C 25/30
deckenseitig: C 20/25

Betonstahl: B500B nach DIN 488-1 in Verbindung mit DIN 4102
Nichtrostender Stahl: B500 NR bzw. nichtrostender Rundstahl nach ETA-

17/0262

Baustahl: S235JR, S235J0, S235J2, S355JR, S355J0 oder

S355J2 nach DIN EN 10025-2, fir die Druckplatten,
Klasse A1 nach DIN EN 13501-1

Dammstoff: Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach DIN EN 13163,

Klasse E nach DIN EN 13501-1

Hinweise

1.

Der Einbau erstreckt sich ausschliefflich auf Decken- und Balkonplatten mit vorwiegend
ruhenden, gleichméRig verteilten Verkehrslasten nach DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-
1-1/NA.

Fur die Bewehrung der anschlieRenden Decken- und Balkonplatten ist ein statischer

Nachweis vorzulegen.

Dehnfugen: Es sind Dehnfugen in den aufenliegenden Bauteilen rechtwinklig zur
Dammschicht anzuordnen. Fiir Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14 darf in Abhéangigkeit
der freien Stablange und des Stabdurchmessers ein maximaler Abstand apr [m] geméaR

Tabelle 1.1 nicht Uberschritten werden.

Rand- bzw. Dehnfugenabsténde: Es ist beim Einbau des Schéck Isokorb® darauf zu achten,

dass folgende Achsabstande eingehalten werden:

- FOr Zugstabe, Drucklager und Druckstébe mindestens 50 mm und maximal 150 mm
(a"in Bild 1.2 und Bild 1.3).

- FUr Querkraftstédbe mindestens 100 mm und maximal 150 mm vom freien Rand bzw.
von Dehnfugen (b" in Bild 1.2 und Bild 1.3).

Die vorhandenen Rand- bzw. Dehnfugenabstdnde sind in Tabelle 3.2 bis Tabelle 3.6

dargestellt. / "i“_x“‘x
L)
( f“‘*»- gam e

\

X wad /,
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Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14  Anlage 1, Seite 2 von 5

5. Ermittlung der BemessungsschnittgréfRen: Die BemessungsschnittgrofRen beziehen sich auf
den Bemessungsschnitt js (siehe Typenplan Bild 3.1). Dabei ist zu beachten, dass sich die
Lage des Bemessungsschnitts js je nach Deckenstérke und Betondeckung verschiebt. Der
Abstand x von der D&mmungskante i ist Tabelle 1.2 zu entnehmen.

6. Entsprechend Punkt 5. muss das Moment meq; aus den Einwirkungen auf der Kragplatte an
Schnitt js bestimmt werden, auch wenn der Schnitt jg bei gréerer Plattendicke und diinner
abstiitzender Wand hinter der Innenkante der Wand ist. Eine Reduktion des
Bemessungsmoments megq; infolge von Auflagerkraften zwischen Dammfuge und

Bemessungsschnitt js darf nicht beriicksichtigt werden.

Decke

TTyp K-6.1

Balkon

Bild 1.1: Einbausituation Schick Isokorb® T Typ K 6.1, Grundriss
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Bild 1.3: Rand- und Dehnfugenabstand der'Z'ug-, Querkraft- und Druckstébe [m_m]
Tabelle 1.1: Maximal zuléssige Dehnfugenabsténde
Schick Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14
Nebentragstufe V1, V2 | v3
. apr [m]
Maximaler Dehnfugenabstand
9,2 | 8,3
Tabelle 1.2: Lage des Bemessungsschnitts js, Abstand x von der Démmungskante i
isokorb® T Typ K 6.1 Abstand x [mm]
\4l 101
M12 v2 113
V3 125
V1 101
M13 V2 113
V3 125
V1 101
M14 V2 113
V3 125
Als Typs

In statischer Hinsicht geprift

Prifbherich: Nr W}/Z oy
mit Geitung:. :wer bis 3‘?...2-3 ..4923-.
Weimar, con. o4, .. 03 2¢Z

3] Raumo.rr,mmg
sicit, Bautechnik




Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14  Anlage 1, Seite 4 von 5

Verdrehung und Uberhéhung

Die zu erwartenden Verdrehungen des Isokorb® in der Fuge unter der quasi-sténdigen
Einwirkungskombination (qex = 2/3 (g + q) + w2 - 1/3 (g + q) mit Y2 = 0,3) im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit ohne Beriicksichtigung der Temperaturverformung sind in Tabelle 1.3 bis
Tabelle 1.5 zusammengefasst:

Tabelle 1.3: Mittlere zu erwartende Verdrehungen in der Fuge, CV30

aruge (BZG) [%] CV30

e
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
V1 1,21 | 1,09 | 0,99 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51
M12 | V2 - 1,09 | 0,99 | 091 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51
V3 - - 099 | 091083 ]|0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51
Vi1 150 | 1,37 | 1,26 | 1,16 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70
M13 | V2 - 137 | 126 | 1,16 | 1,08 | 1,01 { 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70
V3 - - 1,26 | 1,16 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70
V1 151 (1,38 | 1,27 | 1,147 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70
M14 | V2 - 1,38 | 1,27 | 1,17 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70
V3 - - 1,27 | 1,17 | 1,09 | 1,02 [ 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,70

Tabelle 1.4: Mittlere zu erwartende Verdrehungen in der Fuge, CV35

oFuge (GZG) [%] CV35
] o
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
vi | 1,29 | 1,15 | 1,04 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,53
Mi2 | v2 | - |1,15 1,04 | 095|087 | 080|075 070|066 |062 058|055 0,53
v3 | - - - | o095 087|080 075070066 | 062|058 |0,55] 053
vi | 157 | 143 [ 1,31 | 121 | 1,12 | 1,05 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,71
Mi3 | v2 | - [143]131 121|112 105|098 |092 087|083 079|075 0,71
V3 | - - | - 1121112105 |098|092 087|083 079|075 0,71
vi | 158|144 | 1,32 122 1,13 | 1,06 | 0,99 | 093 | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,72
M4 | v2 | - | 144|132 122|113 | 106|099 093|088 |083|079|0,75] 072
v | - - - | 122113 | 1,06 | 099 | 093|088 |083|079 075072
e
N
’ \

—
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Tabelle 1.5: Mittlere zu erwartende Verdrehungen in der Fuge, CV50
oruge (GZG) [%] CV50
st o
180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
V1 - - 1,21 11,09 | 099 | 091 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57
M12 | V2 - - - 1,09 | 0,99 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57
V3 - - - - 0,99 | 091|083 |0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,57
Al - - 160 | 1,37 | 1,26 | 1,16 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77
M13 | v2 - - - 1,37 | 1,26 | 1,16 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77
V3 - - - - 1,26 | 1,16 | 1,08 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77
V1 - - 1,51 (1,38 [ 1,27 (1,17 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77
M14 | v2 - - - 1,38 | 1,27 | 117 | 1,09 [ 1,02 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77
V3 - - - - 1,27 (1,17 | 1,09 | 1,02 [ 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,77

Die resultierende maximale Uberhdhung der Kragplatte infolge der Verdrehung des Isokorb®

unter der quasi-stéandigen Einwirkungskombination ergibt sich wie folgt:

Drehwinkel in der Fuge im GZG (nach Tabelle 1.3 bis Tabelle 1.5)

Kragarmlange zur Ermittlung der Uberhdhung, siehe Bild 1.4

vorhandenes Moment im Grenzzustand der Tragfahigkeit

maximales Moment im Grenzzustand der Tragféhigkeit

m. (GZ
U= gz * i * =2
A e my,(GZT)
wobei®  aruge(GZG):
Ik:
MEed (GZT)Z
entsprechend dem gewahlten Typ
MRd (GZT)Z
entsprechend dem gewahiten Typ
Balkon ! . Decke
I 1 Js
: g
Bild 1.4: Statisches System mit Kraglange l; Abstand x nach

Tabelle 1.2

Ant. Bacwes
Ref. 3 _‘\’ B

Leiter

mit Ceditn

<

Als Tyne
In statischer Hinsicht geprift
Prifoericht Nr. Cf/u?—/z ...... 7 O ...

;adauer biz $1.03,. 2022
Weimar, den .sS2...0%...20.22.

1 und Raurmardnung
3) aufsu,ht Bautechnik

j Cearbeiter
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2. Bauseitige Bewehrung
21 Ausfithrung der bauseitigen Vertikalbewehrung

Fiir den Isokorb® T Typ K 6.1 ist die bauseitige Bewehrung zu beriicksichtigen (Bild 2.2 bis Bild
2.4). Die erforderliche balkonseitige Vertikalbewehrung ist gemdl® Tabelle 2.1 zu
beriicksichtigen. Dabei ist zwischen den Fallen a, £ 2 cm und a, > 2 cm zu unterscheiden.
Das MaR a, entspricht dem vertikalen Achsabstand zwischen dem Druckgurt und den
Horizontalschenkeln der Querkraftstidbe (Bild 2.1). Die erforderliche deckenseitige
Vertikalbewehrung (Pos. 3, Bild 2.4) ist Tabelle 2.2 zu entnehmen. Tabelle 2.2 unterscheidet die
Werte Vpgr fiir den Fall der direkten Lagerung und Vo flr eine indirekte Lagerung des
Deckenrands. Deckenseitig ist der Achsabstand a, zwischen dem Zuggurt und den
Horizontalschenkeln der Querkraftstdbe kleiner als 2 cm bzw. vernachlédssigbar, da die

Betondeckung CV sowohl fir die Zug-, als auch fiir die Querkraftstabe gilt.

Bild 2.1: Schock Isokorb® T Typ K 6.1, MaB au ist der vertikale
Achsabstand zwischen dem Druckgurt und den
Horizontalschenkeln der Querkraftstdbe auf der Balkonseite.

Balkon A Decke
11 /Pos. @ I_b JrPos. 0) [Pos.® | a pp— _ :
- b AR A e === vd S S e -
v . / . / . } = # . . r, / I_,u‘ / ‘7 - e
/ I s S / / : d /7 /., / 7 e 1
S/ ESIEL AV 4 1 7 |
//I / 4 /( P > ={l /S p ; /.. . / | !
N B 4 1 7 '/ ; - v o P i e , s I
1 ]

Pos. @ Al—b ,,,_.._/_._‘I_

|
J
/Pos. @ /‘Pos. @ ]

B pos. @ b LA G|

Pos. @/

™ = -

L
=

Bild 2.2: Schock Isokorb® T Typ K 6.1, -M12, direkte Lagerung:
Bauseitige Bewehrung schematisch dargestelit
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Balkon Decke

r ] Pos. @

Pos. @/

L a & a o

L
T 1

Bild 2.3: Schdck Isokorb® T Typ K, 6.1, -M13, -M14, direkte Lagerung:
Bauseitige Bewehrung schematisch dargestelit

7 T Sae | [AsTyee
0s. @) 0s. ype
] A Po= @ In statischer Hinsicht geprift

; ' ) ; mit Gellunyadaver bis $1.23. 2022

.......................

E ' Weimar, den . 24..03...2.90.22...........

Thuringer Landasvervaltungsadnt
/Pos. ® , Abt. Bauwesen und Raumaordnung
' ! Ref. 330 - Bauaulsicht, Bautechnik

’. " . . 2 : Leiter Pphiapht 3earbeiter

T e // ...... L T e A N e CL

Bild 2.4: Schock Isokorb® T Typ K 6.1, indirekte Lagerung:
Bauseitige Bewehrung schematisch dargestellt

2.2 Mindestanschlussbewehrung im Zugbereich

Die UbergreifungsstdRe sind nach DIN EN 1992-1-1 bzw. nach ETA-17/0262 auszufihren. Es
ist darauf zu achten, dass die Lage der Bewehrung der anzuschlieBenden Bauteile und die der
Zug- und Querkraftstdbe des Isokorb® entsprechend der Regelanforderungen an
UbergreifungsstéRe aufeinander abgestimmt werden. Die Mindestanschlussbewehrung nach
Tabelle 2.3 ist entsprechend einzuhalten. Zudem ist der maximal zuldssige Stababstand
ubergreifender Stébe nach DIN EN 1992-1-1, 8.7.2(3) bezogen auf die Ebene der Zugstabe zu
berticksichtigen.
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Tabelle 2:1; Schock Isokt:%rb® T Typ K 6.1, erforderliche Vertikalbewehrung (Pos. 4) auf der Balkonseite [cm?]
i t, Blie [ Vertikalbewehrung Balkonseite Vea [cm?]
4112\ '$§';°l2b: T (-(\ -' LL > C25/30 C20/25
sise [y £2 cm ay>2cm ass2cm au>2cm
V1 1,80 2,80 1,68 2,66
M12 V2 2,09 3,53 1,86 3,11
V3 2,44 4,40 2,16 3,86
\A 0,83 1,67 0,82 1,64
M13 V2 1,20 2,40 1,05 2,09
V3 1,63 3,27 1,42 2,84
V1 0,95 1,67 0,94 1,64
M14 V2 1,37 2,40 1,19 2,09
V3 1,87 3,27 1,62 2,84
Tabelle 2.2: Schéck Isokorb® T Typ K 6.1, erforderliche Vertikalbewehrung (Pos. 3) auf der Deckenseite

[em?]

Vertikalbewehrung Deckenseite [cm?]

1 '$§:°P2b§ : > C25/30 C20/25
Vo,dir V/D,indir Vb dir VD,indir
V1 0,00 1,13 0,00 1,02
M12 V2 0,00 1,13 0,00 1,02
V3 0,00 1,13 0,00 1,02
V1 0,00 0,57 0,00 0,57
M13 V2 0,00 0,57 0,00 0,57
V3 0,00 0,57 0,00 0,57
Vi 0,00 0,57 0,00 0,57
M14 V2 0,00 0,57 0,00 0,57
V3 0,00 0,57 0,00 0,57
Tabelle 2.3: Schock Isokorb® T Typ K 6.1, Mindestanschlussbewehrung (Pos. 1) [cm?]
as,0 [cm?]
Isokorb® T = C25/30
Typ K6.1 @ [mm]
6 8 10 12 14 16
\'4l 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29 12,88
M12 V2 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29 12,88
V3 8,29 8,29 8,29 8,29 8,29 12,88
\A 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 15,46
M13 V2 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 15,46
V3 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 15,46
\Al 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 18,04
M14 A\ 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 18,04
V3 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 18,04

‘,_,..__)Q}Qrte ermittelt mit as = 1,4 (a <8 ds und ¢ < 4 ds) flir @ < 16 mm bzw. as = 2,0 fiir & = 16 mm
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3. Zusammenstellung Schéck Isokorb® T Typ K 6.1

Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 M12 - M14
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Als Typ2
In statischer Hinsicht geprift

....................................

mit Geliuragadauer bis 554952027

Weimar, den .$2.28..20.22. ...
Thiiringer Landesverwaltungsamt
Abt. Bauwesen und Raumordnung
Ref. 330 - Bauaufsicht, Bautechnik

Leiter Pr#"

Bild 3.1: Typenplan Schock Isokorb® T Typ K 6.1
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Tabelle 3.1: Zusammenstellung der Schock Isokorb® T Typ K 6.1 Varianten mit der jeweiligen Bestiickung
Schock Isokorb® T Typ K 6.1 M12 ‘ M13 ] M14
.. . Isokorb® Lénge [mm]
Bestiickung bei
500 500 500
Zugstdbe (B500B) 60214 7214 8214
Zugstabe (B500B NR) 6212 7212 8212
Stahldrucklager SCE 5216 - -
Kleinster horizontaler Achsabstand
des Drucklagers zum Rand Qe,min 50 - -
| [mm]
Kleinster horizontaler Achsabstand
zwischen zwei Drucklagern ascE,min 100 - -
[mm]
Druckstabe DS - 6216 7216
Querkraftstabe V1 3210 3210 3210
Querkraftstébe V2 3212 3212 312
Querkraftstédbe V3 3214 3214 3214
Tabelle 3.2: Positionen der Zugstédbe ZS;
Z51 ZS3 ZS3 ZS4 ZSs ZSs ZS7 ZSs
Schock Isokorb®
T Typ K 6.1 Randabstand y [mm]
75 125 175 225 275 325 375 425
M12 X X X X X X
M13 X X X X X X b
M14 X X X X X X X X

Tabelle 3.3: Positionen der Querkraftstdbe QS(+) bei Isokorb® Variante mit Stahldrucklagern SCE

QS(+h QS(+)2 QS(+)s
Schock Isokorb®
T Typ K 6.1 Randabstand y [mm)]
100 300 400
M12 X X X

Tabelle 3.4: Positionen der Querkraftstdbe QS(+)i bei Isokorb® Variante mit Druckstéaben DS

QS(+)1 \ QS(+)2 QS(+)s
Sc_r;_é_lc_:;(pls; lg')1rb® Randabstand y [mm)]
143 144 145 243 244 245 343 344 345

V1 X X X
M13 V2 X X X

V3 X X X

V1 X X X
M14 V2 X _ x X

V3 X ' X X

Als Typ2

In statischer Hinsicht geprift

Prafpericht Nr. B2, =T9.d.......
mit Gettunssdauer bis . &7.: 23,808
Weimar, dan 5793202L

Leiter Prig‘an Bearbeiter
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Tabelle 3.5: Positionen der Stahldrucklager SCE;
SCE; SCE2 SCEs |  SCE SCEs
Schock Isokorb®
T Typ K 6.1 Randabstand y [mm]
50 150 250 350 450
M12 X X X x N
Tabelle 3.6: Pasitionen der Druckstibe DS
DS DS2 DSs DS4 DSs DSs DS7
Schock Isokorb®
T Typ K 6.1 Randabstand y [mm}
75 125 225 275 325 375 425
M13 X X X X » N
M14 X X X X X X «
Als Typ2 o .
In statischer Hinsicht gepruﬂ
Prifbericht Nr. £ 2.7 oy {; o~
mit Gelivngsdauer bis \2 ...... «.3. .......... 7’.'. S 1(1\
Weimar, den 52..8%..~2a2% .......... a3
Thiringer Landesverwaltungsamt s o\
Abt. Bauwesen und Raumoranung F > §/‘
Ref, 330~ Bauaufsmht Bautechnix &7
Leiter £, Bearbelter " /
':4' A< 7 ANTCUUOTIPPRPINTS SPhw 2 5 .aC’\.n
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4. Bemessungstabellen

Tabelle 4.1: Bemessungswerte vra des Querkraftwiderstandes
Schéck Isokorb® T Typ K 6.1 Via [kN]
= C25/30 C20/25
V1 72,4 71,4
M12 - M14 A 104,3 90,9
V3 142,0 123,5
Tabelle 4.2: Bemessungswerte mrg; des Momentenwiderstandes fiir C20/25 und CV30
Schack MRd,js [KNm]
Isokorb® T h [mm]}
TypK 6.1 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
V1 | 286 | 319 | 352 | 384 | 41,7 | 449 | 48,2 | 51,4 | 54,7 | 57,9 | 61,2 | 64,5 | 67,7
M12 | V2 - 31,9 [ 352 | 384 | 41,7 | 449 | 482 | 51,4 | 54,7 | 57,9 | 61,2 | 64,5 | 67,7
V3 - - 35,2 | 384 | 41,7 | 449 | 48,2 | 51,4 | 54,7 | 57,9 | 61,2 | 64,5 | 67,7
V1 | 391|429 | 46,6 | 50,3 | 54,0 | 57,8 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4 | 80,1 | 83,9
M13 | V2 - 429 | 46,6 | 50,3 | 54,0 | 57,8 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4 | 80,1 | 83,9
V3 - - 46,6 | 50,3 | 54,0 | 57,8 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4 | 80,1 | 83,9
V1 | 45,7 | 50,0 | 64,4 | 58,7 | 63,1 | 674 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1 | 93,5 | 97,8
M14 | V2 - 50,0 | 54,4 | 58,7 | 63,1 | 67,4 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1 | 93,56 | 97,8
V3 - - 54,4 | 58,7 | 63,1 | 674 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1 | 93,5 | 97,8
Tabelle 4.3: Bemessungswerte mrq;j des Momentenwiderstandes fiir C20/25 und CV35
Schéck MRg,js [KNm]
Isokorb® T h [mm]
TypK 6.1 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 [ 300
Vi | 27,0 | 30,3 | 33,5 | 36,8 | 40,0 | 43,3 | 46,6 | 49,8 | 53,1 | 56,3 | 59,6 | 62,8 | 66,1
M12 | v2 - 30,3 | 33,5 | 36,8 | 40,0 | 43,3 | 46,6 | 49,8 | 53,1 | 56,3 | 59,6 | 62,8 | 66,1
V3 - - - 36,8 | 40,0 | 43,3 | 46,6 | 49,8 | 53,1 | 56,3 | 59,6 | 62,8 | 66,1
Vi | 37,3 | 410 | 44,7 | 4855 | 52,2 | 55,9 | 59,6 | 63,4 | 67,1 | 70,8 | 745 | 78,3 | 82,0
M13 | V2 - 41,0 | 44,7 | 485 | 52,2 | 55,9 | 59,6 | 634 | 67,1 | 70,8 | 74,5 | 78,3 | 82,0
V3 - - - 48,5 | 52,2 | 65,9 | b96 | 634 | 67,1 | 70,8 | 74,5 | 78,3 | 82,0
V1 | 435|478 | 52,2 | 56,5 | 60,9 | 652 | 696 | 73,9 | 78,3 | 82,6 | 87,0 | 91,3 | 95,7
M14 | V2 - 47,8 | 52,2 | 56,5 | 60,9 | 65,2 | 69,6 | 73,9 | 78,3 | 82,6 | 87,0 | 91,3 | 95,7
V3 - - - 56,5 | 60,9 | 652 [ 696 | 73,9 | 78,3 | 82,6 | 87,0 | 91,3 | 95,7
Als Typ2

In statischer Hinsicht geprift

prufbericht Nr. Y2 L. 7. 10.......
mit Geltupgsdaver bis S4..03. 202
Weimar, den . $2.2.0.5....80 22......

alts
m

" Tharincar Landesverw
Abt. Bauwasen uind Reymoniming
H cht, Bauteshimk

Bearbeiter
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Tabelle 4.4: Bemessungswerte mrq; des Momentenwiderstandes fur C20/25 und CV50
Schéck MRd,;8 [kKNm]
Isokorb® T ' h [mm]
TypK 6.1 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 [ 250 | 260 [ 270 | 280 | 290 | 300
V1 - - 28,6 | 31,9 | 352 | 384 | 41,7 | 449 | 482 | 51,4 | 54,7 | 579 | 61,2
M12 V2 - - - 31,9 |1 352 | 384 | 41,7 | 449 | 48,2 | 51,4 | 54,7 | 679 | 61,2
V3 - - - - 352 | 384 | 41,7 | 449 | 482 | 51,4 | 54,7 | 57,9 | 61,2
A - - 39,1 429 | 466 | 50,3 | 54,0 | 57,8 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4
M13 V2 - - - 429 | 466 | 50,3 | 54,0 | 578 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4
V3 - - - - 46,6 | 50,3 | 54,0 | 578 | 61,5 | 65,2 | 69,0 | 72,7 | 76,4
V1 - - 45,7 | 50,0 | 54,4 | 58,7 | 63,1 | 674 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1
M14 V2 - - - 50,0 | 54,4 | 58,7 | 63,1 | 674 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1
V3 - - - - 54,4 | 58,7 | 63,1 | 674 | 71,7 | 76,1 | 80,4 | 84,8 | 89,1
Tabelle 4.5: Bemessungswerte mrqj des Momentenwiderstandes fiir C25/30 und CV30
Schéck MRa,js [kNm]
Isokorb® T Typ h [mm]
K6.1 180 | 190 | 200 | 210 [ 220 [ 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
V1 | 31,7 | 353 | 389 | 425 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 67,8 | 71,4 | 75,0
M12 V2 - 35,3 | 389|425 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 67,8 | 71,4 | 75,0
V3 - - 38,9 | 425 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 678 | 71,4 | 75,0
V1 | 454 | 49,7 | 541 | 584 | 62,7 | 67,1 | 71,4 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7 | 93,0 | 97,3
M13 V2 - 49,7 | 54,1 | 58,4 | 62,7 | 67,1 | 71,4 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7 | 93,0 | 97,3
V3 - - 54,1 (584 | 62,7 | 671|714 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7 | 93,0 | 97,3
V1 | 53,0 | 58,0 | 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 984 [103,5|108,5|113,6
M14 V2 - 58,0 | 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 98,4 |103,5/108,5|113,6
V3 - - 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 98,4 |103,5/108,5|113,6
Tabelle 4.6: Bemessungswerte mrq; des Momentenwiderstandes fiir C25/30 und CV35
Schéck MRa,js [KNm]
Isokorb® T Typ h [mm]
K6.1 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
V1 1299|335 |371 (40,7 | 443 | 479 | 516 | 55,2 | 58,8 | 62,4 | 66,0 | 69,6 | 73,2
M12 V2 - 335|371 |40,7 | 443 | 479 | 516 | 55,2 | 68,8 | 624 | 66,0 | 69,6 | 73,2
V3 - - - 40,7 | 443 | 479 | 516 | 55,2 | 58,8 | 62,4 | 66,0 | 69,6 | 73,2
V1 | 43,3 | 476|519 | 56,2 | 60,6 | 64,9 | 69,2 | 735 | 77,9 | 82,2 | 86,5 | 90,8 | 95,2
M13 V2 - 476 | 51,9 | 56,2 | 60,6 | 64,9 | 69,2 | 735 | 77,9 | 82,2 | 86,5 | 90,8 | 95,2
V3 - - - 56,2 | 60,6 | 64,9 | 69,2 | 735|779 | 82,2 | 86,56 | 90,8 | 95,2
v1 | 50,5 | 55,5 | 60,6 | 656 | 70,7 | 75,7 | 80,8 | 85,8 | 90,8 | 95,9 |100,9|106,0|111,0
M14 V2 - 55,5 | 60,6 | 65,6 | 70,7 | 75,7 | 80,8 | 85,8 | 90,8 | 95,9 | 100,9(106,0|111,0
V3 - - - 65,6 | 70,7 | 75,7 | 80,8 | 85,8 | 90,8 | 95,9 |100,9|106,0| 111,0
r = e
|
| s et
|
oo |
Lid. A

—_— —
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Tabelle 4.7: Bemessungswerte mrqj des Momentenwiderstandes fiir C25/30 und CV50
Schéck MRd,j8 [KNm]
Isokorb® T Typ h [mm]
Ké6.1 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Vi - - 31,7 | 353 | 38,9 | 42,5 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 67,8
M12 V2 - - - 353 | 389 | 425 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 67,8
V3 - - - - 38,9 | 425 | 46,1 | 49,7 | 53,4 | 57,0 | 60,6 | 64,2 | 67,8
\A| - - 454 | 49,7 | 54,1 | 58,4 | 62,7 | 671 | 71,4 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7
M13 V2 - - - 49,7 | 54,1 | 58,4 | 62,7 | 67,1 | 71,4 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7
V3 - - - - 54,1 | 58,4 | 62,7 | 67,1 | 71,4 | 75,7 | 80,0 | 84,4 | 88,7
Vi - - 53,0 | 58,0 | 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 98,4 |103,5
M14 V2 - - - 58,0 | 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 98,4 |103,5
V3 - - - - 63,1 | 68,1 | 73,2 | 78,2 | 83,3 | 88,3 | 93,4 | 98,4 |103,5

Tabelle 4.8: Ubergreifungslange lo der Zugstabe fiir C25/30 und vorhandene Ubergreifungslénge loprov

Schéck
Isokorb® T Typ lo [mm] lo,prov [MmM]
K6.1
V1 794 820
M12 | V2 794 820
V3 794 820
Vi 794 820
M13 | V2 794 820
V3 794 820
V1 794 820
M14 | V2 794 820
V3 794 820
Tabelle 4.9: Verankerungsiénge loa,k der Querkraftstébe fiir C25/30 und vorhandene Verankerungs-
lange lbd,prov
Schock
Isokorb® T Typ Ibg,ix [mm] Ibd,prov [mm]
K 6.1
V1 518 603
M12 | v2 669 689
V3 780 802
\'4| 518 603
M13 | V2 669 689
V3 780 802
V1 518 603
M14 | v2 669 689
V3 780 802
.. Als Typa o
PN In statischer Hinsicht geprift
o ,‘J\{;,* e\ Prifeericht Nr. 412/(2.. =129,
e 5 A mit Geltungsdauer bis $4..2.2...2.023
4 b3 Weimar, den .x3.2..9.5.. €023
L e Thiringer Landesvaerwaltungsamt
Abl Bavwesen una Raumordnung
Ref, 330 - Bauguisichi, Bautechnik
Leiter Priffa
"‘..A' ...........................................
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