Schock Isokorb® XT Typ H

Schock Isokorb® XT Typ H

Schock Isokorb® XT Typ H

Tragendes Wirmedammelement zur Ubertragung von planméRigen Horizontalkriften parallel und senkrecht zur Dimmebene.
Das Element darf nur in Verbindung mit anderen Isokorb® Typen, die Momente oder Querkréfte aufnehmen konnen, eingesetzt
werden.

Das Element mit der Tragstufe NN lbertrdgt Krafte senkrecht zur Dammebene.

Das Element mit der Tragstufe VV-NN Ubertrdgt Kréfte parallel und senkrecht zur Ddmmebene.
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Elementanordnung | Einbauschnitte

Schock Isokorb® XT Typ H
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Abb. 244: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon mit Stiitzenlagerung Abb. 245: Schéck Isokorb® XT Typ H: Balkon frei auskragend
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Abb. 246: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon frei auskragend

Abb. 247: Schock Isokorb® XT Typ H: Balkon zweiseitig aufliegend mit Stiitze
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Abb. 248: Schick Isokorb® XT Typ K, H-NN: Mauerwerk mit Auflenddmmung

H Geometrie

Abb. 249: Schick Isokorb® XT Typ Q, H-VV-NN: Anschluss an einer Stahlbe-
tonwand mit Aufenddmmung

= Der Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H-NN1 und H-VV1-NN1 ist moglich bei einem Wandanschluss mit einer minimalen

Wanddicke von 200 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ H
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ H kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
V1, VW2, NN1, NN2
= Nebentragstufe:
NN1
NN2 ist auf Anfrage erhiltlich
= Feuerwiderstandsklasse:
REI120
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = 160 bis 250 mm
= |sokorb® Lange:
L=150 mm
= Generation:
5.2

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange

Generation

XT Typ H-VV1-NN1-REI120-X120-H200-L150-5.2

H Sonderkonstruktionen
Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar
sind, konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessung €25/30
Schock Isokorb® XTTypH5.2 | NN1 | NN2 | VVINNL VV2-NN1
Bemessungswerte bei Viay [KN] | Neax [KN] | Veay [KN] | Neax [KN] | Vrgy [KN] | Nggx [KN] | Veay [KN] = Ngax [kN]
Betonfestigkeitsklasse (25/30 0,0 +11,6 0,0 +49,2 +10,4 +11,6 +39,2 +49,2

SchckIsokorb®XTTypH5.2 |  NN1 | NN2 | VVI-NNL VV2-NN1

" . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

150 150 150 150
Querkraftstabe, horizontal - - 2x1@10 2x1@12
Zug-/Druckstabe 1210 1212 1210 1212
VRd,y

e N Rdx N Rd,x

= -

XT Typ H-NN XT Typ H-VV-NN

Abb. 250: Schock Isokorb® XT Typ H: Typenauswahl

Balkon

N Rdx

Abb. 251: Schock Isokorb® XT Typ H: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

H Hinweise zur Bemessung

= Bei der Bemessung eines Linienanschlusses ist zu beachten, dass die Verwendung des XT Typs H die Bemessungswerte des Lini-
enanschlusses vermindern kann (z. B. XT Typ Q mit L = 1,0 m und XT Typ H mit L = 0,15 m im regelmaRigen Wechsel bedeutet
eine Verminderung von v des Linienanschlusses mit XT Typ Q um ca. 13 %).

= Bei der Typenauswahl (XT Typ H-NN oder H-VV-NN) und -anordnung ist darauf zu achten, dass keine unnétigen Fixpunkte ge-
schaffen werden und die maximalen Dehnfugenabstande (von z. B. XT Typ K, XT Typ Q oder XT Typ D) eingehalten werden.

= Die erforderliche Anzahl Schock Isokorb® XT Typ H-NN oder H-VV-NN ist nach statischen Erfordernissen festzulegen.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e Gibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

Die Querkraftiibertragung in der Dehnfuge kann mit einem langsverschieblichen Querkraftdorn, z. B. Schock Stacon®, sicherge-
stellt werden.
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Abb. 252: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung
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Abb. 253: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung
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Schock Isokorb® XT Typ H

Dehnfugenabstand
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Abb. 254: Schick Isokorb® XT Typ H: Dehnfugenanordnung

.. . . XT Typ Q-P,
® ’
Schock Isokorb® XT Typ H 5.2 kombiniert XT Typ K XT Typ K-U,K-0 XT Typ Q, Q-P-W, XTTyp D
mit Q-Vv
Q-PZ
. . . . < ef2 siehe .
Maximaler Dehnfugenabstand < ef2 siehe < e/2 siehe < e/2 siehe XT Tvb Q-P. Q-P-WV/ < e/2 siehe
vom Fixpunkt e/2 [m] XTTyp K XTTypK-U,K-O  XTTypQ, Q-W yP Q—F;Z ! XTTypD
H Dehnfugen

= Es diirfen maximal drei Schdck Isokorb® XT Typ H-VV-NN an einen Balkon angeschlossen werden. Zwischen zwei dieser Elemen-
te muss ein anderer Schock Isokorb® Typ mit einer Anschlussldnge von einem Meter angeordnet werden.

= Werden zwei Schock Isokorb® XT Typ H-NN jeweils am Rand der Dehnfuge angeordnet, sind folgende zuldssige Dehnfugenab-
stande flr XT Typ H-NN einzuhalten:
XT Typ H-NN1: 21,7 m
XT Typ H-NN2: 19,8 m
Bei der Bestimmung der maximalen Dehnfugenabstande sind zusatzlich die in Kombination verwendeten Schock Isokorb® Ty-
pen zu beriicksichtigen.
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Schock Isokorb® XT Typ H

Produktbeschreibung
Balkon Decke Balkon Decke
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Abb. 255: Schock Isokorb® XT Typ H-NN1: Produktschnitt Abb. 256: Schock Isokorb® XT Typ H-NN1: Produktgrundriss
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Abb. 257: Schock Isokorb® XT Typ H-NN2: Produktschnitt Abb. 258: Schock Isokorb® XT Typ H-NN2: Produktgrundriss
Balkon Decke Balkon v Decke
Rdy
+dex
ittty |
o~ N n
: | ! | — g
B 8 = ) a m

165 120 165

Abb. 259: Schick Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1: Produktschnitt
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Abb. 260: Schick Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1: Produktgrundriss




Schock Isokorb® XT Typ H

Produktbeschreibung
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Abb. 261: Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1: Produktschnitt Abb. 262: Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1: Produktgrundriss
H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter https://cad.schoeck.de
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessungsbeispiel
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Abb. 263: Schick Isokorb® XT Typ K, H: Grundriss Abb. 264: Schick Isokorb® XT Typ K: Statisches System

Statisches System und Lastannahmen

Geometrie: Auskragungslange k=2,12m
Balkonplattendicke h =200 mm
Dreiseitig umlaufende Briistung hg=1,0m

Lastannahmen: Balkonplatte und Belag g =6,5kN/m?
Nutzlast q=4,0 kN/m?
Randlast (Briistung) gk = 3,0 kN/m
Winddruck We = 1,0 kN/m?

Expositionsklassen: aufen XC4
innen XC1

gewahlt: Betongite C25/30 fiir Balkon und Decke

Betondeckung Cnom = 35 mm fiir Isokorb® Zugstabe
(Abminderung Acger um 5mm, wg. QualitdtsmaBnahmen Schock Isokorb® Produktion)

Anschlussgeometrie: kein Hohenversatz, kein Deckenrandunterzug, keine Balkonaufkantung
Lagerung Decke: Deckenrand direkt gelagert
Lagerung Balkon: Einspannung der Kragplatte mit XT Typ K
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Schock Isokorb® XT Typ H

Bemessungsbeispiel | Einbauanleitung

Nachweise im Grenzzustand der Tragfihigkeit

SchnittgroBen:

gewahlt:

gewahlt:

M =-[(ve-g+va-a)-L/2+ o+ (g b+ 2+ go- L'/2/4)]

me  =-{(135-65+15-4)-2,12%/2+135(3,0-2,12+2-3,0- 2,12"/2/4)]

Mg =-46,3 kKNm/m

Vedz =HYc 9 +Yaa) b+ Yo (Ge+2+ G- L/4)

Vi, =+{135-65+15-40)-2,12+135+(3,0+2-3,0-2,12/4)

VEd,Z = +39,7 kN/m

Negs =Ya We-4,0-(h+hg)=15-1,0-4,0-(0,2+1,0)=7,2kN (frontaler Wind)

VEd,y = Yo+ We- 2-19- (h + hR) =15-10-2-1,9- (0,2 + 1,0) =6,8 kN (seitlicher Wlnd)

1 Schock Isokorb® XT Typ H-VV1-NN1-REI120-H200-L150-5.2
Nrax =+11,6 kN (siehe Seite 183) > Neg,
Vray =+10,4 kN (siehe Seite 183) > Vg,

Schock Isokorb® XT Typ K-M7-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.2
Erhohte Einwirkung unter Beriicksichtigung vom Einbau des Schdck Isokorb® XT Typ H:

| Mia = 50,7 kNm/m (siehe XT Typ K)
> 48,1 kNm/m = (4,00 m /3,85 m) - 46,3 KNm/m = | mgg]|
Vrdz =75,2 kN/m (siehe XT Typ K) > 41,2 kN/m = (4,00 m /3,85 m) - 39,7 kN/m = v,

Nachweise fiir den auBergewdhnlichen Lastfall Erdbeben

Lastannahmen firr Erdbeben:

Fax = £17,2 kN/m (horizontal, parallel zur Fuge)
F.y = 17,2 kN/m (horizontal, senkrecht zur Fuge)

SchnittgroRen: NEedax =1F,, - 4,0m=+17,2kN/m - 4,0 m = +68,8 kN (Kraft senkrecht zur Fuge)
Vegay =+F,, - 4,0m=2%17,2 kN/m - 4,0 m = +68,8 kN (Kraft parallel zur Fuge) Fr=
=S
gewahlt: 2 Schock Isokorb® XT Typ H-VV2-NN1-REI120-H200-L150-5.2
Nrax =149,2 kN - 2 = 98,4 kN (siehe Seite 183) > Negax
Veay =+39,2 kN -2 =78,4 kN (siehe Seite 183) > Vega,
gewahlt: Schack Isokorb® XT Typ K-M7-V1-REI120-CV35-X120-H200-6.2
Erhéhte Einwirkung unter Berticksichtigung vom Einbau des Schdck Isokorb® XT Typ H:
| Mg | =50,7 kNm/m (siehe XT Typ K)
>50,1 kNm/m = (4,00 m /3,70 m) - 46,3 KNm/m = | mgg]|
Vrdz =75,2 kN/m (siehe XT Typ K) > 42,9 kN/m = (4,00 m /3,70 m) + 39,7 kN/m = vgy,
I Bemessungsbeispiel
= Hinweise zum Dehnfugenabstand sind zu beachten, siehe Seite 45.
= Bemessungshandbuch Schack Isokorb® Erdbebennachweis fiir Balkone finden Sie unter:
www.schoeck.com/download-technische-informationen/de
(=)]
H Einbauanleitung §
Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter: ‘;
www.schoeck.com/view/8358 E
g
=
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Schock Isokorb® XT Typ H

Checkliste

[ Sind die Einwirkungen am Schdck Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

[ Ist bei einem Linienanschluss in Kombination mit Schock Isokorb® XT Typ H die Verminderung der Bemessungswerte des Lini-
enanschlusses beriicksichtigt?

[ It bei der Wahl der Bemessungstabelle die maRgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?
[ Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

[ Ist bei einem Anschluss an eine Decke mit Hohenversatz oder an eine Wand die erforderliche Bauteilgeometrie vorhanden?
Ist eine Sonderkonstruktion erforderlich?

[ Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklért?
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