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Gegenstand dieses Bescheides:

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau zum
Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und 19 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-15.7-298 vom 16. Juni 2021. Der
Gegenstand ist erstmals am 7. Juni 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungs- bzw. Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand der Zulassung sind Anschlusselemente Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ zum
nachtraglichen Anschluss von Stahlkonstruktionen an 16 bis 25 cm dicke Platten aus
Stahlbeton.

Schéck Isokorb® RT Typ SK/SQ entspricht im Wesentlichen Schéck Isokorb® Typ SK/SQ
gemaR Z-15.7-292 mit den in diesem Bescheid genannten zusatzlichen und abweichenden
Bestimmungen.

1.2 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand der Bauart ist der Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten unter
Verwendung folgender Bauprodukte:

— Schéck Isokorb® RT Typ SK/SQ nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

— Injektionsmortel: Hilti HIT-RE 500 V3 nach europaisch technischer Bewertung
ETA-16/0142 oder
Hilti HIT-RE 500 V4 nach europaisch technischer Bewertung
ETA-20/0540 oder
fischer FIS EM Plus nach europaisch technischer Bewertung
ETA-17/1056

— Pagel-Vergussmortel:  Pagel V1/50 gemald DAfStb-Richtlinie "Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und

Vergussmortel”
Es wird zwischen zwei Typen unterschieden (siehe Anlage 1):
— RT Typ SK: Zugstabe und Drucklager zur Aufnahme von Biegemomenten

sowie in der Dammschicht unter 45° in Langsrichtung und unter
20° in Querrichtung geneigte Stabe zur Aufnahme von
Querkraften und Horizontalkraften

- RT Typ SQ: in der DAmmschicht unter 45° in Langsrichtung und unter 20° in
Querrichtung geneigte Stabe sowie Drucklager zur Aufnahme
von Querkraften und Horizontalkraften

Schock Isokorb® RT wird in den Typen SK-M1, SK-M2, SQ-V1, SQ-V2 und SQ-V3 zugelassen
(siehe Anlage 1).

Der nachtragliche Anschluss der Zug- und Querkraftstdbe erfolgt mittels Bewehrungs-
anschluss mit Injektionsmortel.

Die Stirnseite der Bestandsdeckenkonstruktion ist als raue bzw. verzahnte Fuge nach
DIN EN 1992-1-1 (je nach Schéck Isokorb® Typ) auszubilden.

Im Bereich der Krimmung des Querkraftstabes wird eine 4 cm breite Fuge mit Vergussmortel
zur Einleitung der Umlenkkrafte aus der Querkraft in den Bestand ausgebildet. Die
Warmedammung wird als mindestens 1 cm dicker Streifen deckenseitig um 4 cm verlangert
und dient somit als Schalung fur die Vergussmoértelfuge. An den Querkraftstadben wird ein
Bigel aus nichtrostendem Stahl befestigt (siehe Anlage 2).

Der zulassige Stabdurchmesser fir die Zugstdbe betragt 10und 14 mm, fir die
Drucklagerstéabe 14 mm und fir die Querkraftstéabe 8 bis 12 mm.

Die Ausbildung der Druckelemente erfolgt mittels Druckplatte, die auf der Bestandsdecken-
seite aus nichtrostendem Stahl besteht und ohne Uberstand zum Dammstoff ausgefiihrt wird
(siehe Anlage 1).

Z74970.23 1.15.7-3/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ) far
Nr. Z-15.7-298 Bautechnik

Seite 4 von 8 | 10. Juli 2023

Die Anschlusselemente Schock Isokorb® RT miissen den Anlagen 2 bis 8 entsprechen.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung von tragenden
warmedammenden Verbindungselementen zum Anschluss fur Platten aus Stahlbeton nach
DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit einer Festigkeitsklasse von
mindestens C20/25 sowie einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m®* und 2600 kg/m unter
statischer bzw. quasi-statischer Belastung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Werkstoffe
Nichtrostender Stahl: Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, 1.4401 oder 1.4404 der Festigkeits-

klasse S 275 oder Werkstoff-Nr. 1.4362 der Festigkeitsklasse
S 460 nach Z-30.3-6 oder DIN EN 10088-5 fir die Druckplatten

2.2 Verpackung und Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit von Anschlusselementen Schéck Isokorb® RT Typ SK/SQ muss
vom Hersteller dauerhaft und deutlich lesbar, z.B. mittels Aufkleber mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 "Ubereinstimmungsbestatigung" erfillt sind.

Zusatzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthalten:
- Zulassungsnummer (Z-15.7-298),
- Typenbezeichnung nach Anlage 1.

An jedem einzelnen Schdck Isokorb® RT Typ SK/SQ miissen eindeutige Angaben zum
Einbau der Anschliisse und der Anschlussbewehrung angebracht werden. Der Hersteller hat
jeder Lieferung eine Einbauanleitung beizufiigen, gemal den Vorgaben der Anlagen 10
bis 19.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes Schdck Isokorb® RT Typ SK/SQ mit
den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungs-
zertifikates einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen
Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen: Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die
Fremdiberwachung einschlief3lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der
Antragsteller des Bauproduktes Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ eine hierfiir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Upgreinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieses
Bescheides entsprechen.
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlielen:

— Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Fir Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ dirfen nur Baustoffe verwendet werden, fir die
entsprechend den geltenden Normen wund Zulassungen der Nachweis der
Ubereinstimmung geflhrt wurde und die entsprechend gekennzeichnet sind oder die nach
den Regelungen dieses Bescheides tiberwacht und geprift werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im
Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes Schock
Isokorb® RT Typ SK/SQ durchzufiihren und es sind auch Proben fiir Stichprobenprifungen
zu entnehmen. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

Fur Planung und Bemessung gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA.
3.2 Planung

3.21 Allgemeines

Die in der anzuschlieffienden Stahlkonstruktion auftretenden Beanspruchungen werden tber
die Zug- und Druckglieder in der Fuge lokal Gibertragen und tber einen Krafteinleitungsbereich
in die Bestandsdeckenkonstruktion weitergeleitet. Der statische Nachweis fir die
Weiterleitung der Ubertragenen Krafte ist zu fihren. Die nach Bemessung erforderliche Langs-
und Querbewehrung muss im Bestand vorhanden sein.

Z74970.23 1.15.7-3/23
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3.2.2 Feuerwiderstandsfahigkeit

Der Nachweis der Verwendbarkeit von Schock Isokorb® in Bauteilen, an die Anforderungen
hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit gestellt werden, ist mit diesem Bescheid nicht
erbracht.

3.2.3 Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz

Die Mindestbetondeckung in Abhangigkeit der Plattenanschlusstypen ist gemal der
Anlagen 2 bis 6 einzuhalten. Der Korrosionsschutz wird durch Einhaltung der Betondeckung
der bauseitigen Bewehrung nach DIN EN 1992-1-1 und Verwendung der Werkstoffe nach
diesem Bescheid gewahrleistet.

3.3 Bemessung

3.31 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

3.3.1.1  Allgemeines

Die Bemessungswiderstande sind in den Anlagen 7 und 9 fir den Bemessungsschnitt A-A
angegeben. Die Mindestabmessungen der zu verbindenden Bauteile und die Rand- und
Achsabstande missen den Angaben der Anlagen 10 bis 12 entsprechen.

Bei Horizontalkraften parallel zur Dammfuge von H > 0,342 - minVgq ist die Weiterleitung der
Lasten zwischen der bauseitigen Stirnplatte und den Druckstében sicherzustellen. Hierzu sind
in der Stirnplatte Rundlécher (siehe Anlagen 11 und 12) anzuordnen oder die Schrauben
vorzuspannen.
Bei Horizontalkraften senkrecht zur Dammfuge sind die Bemessungswiderstande
entsprechend den Anlagen 7 und 9 abzumindern.

3.3.1.2 Nachweis der Schubkraftibertragung in der Fuge zwischen Vergussmortel und
Bestandsdecke
Der Nachweis der Schubkraftibertragung in der Fuge zwischen Vergussmoértel und der
bestehenden Stahlbetondecke ist erbracht, unter der Voraussetzung, dass die Oberflache der
Stirnseite der Bestandsdecke gemaf Anlage 13 je nach Schock Isokorb® Typ bearbeitet wird.

3.3.1.3 Verankerungsldngen und UbergreifungsstéRe der durch die Warmdammschicht fiihrenden
Stabe
Die erforderlichen Verankerungs- und Ubergreifungsléangen firr die Querkraft- und Zugstébe
sind den Anlagen 3 und 5, Tabelle 1 und 2 zu entnehmen.

3.3.2 Besondere Festlegungen im Bereich der Dammfuge und im Einleitungsbereich fiir die
Nachweise im Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Bei der Berechnung der vertikalen Verformungen an der Vorderkante der Stahlkonstruktion
sind fiir den Kraganschluss die aus der Verdrehung von Schdck Isokorb® RT resultierenden
Verformungen zu bericksichtigen. Der Nachweis der Verformungen ist unter der quasi-
standigen Einwirkungskombination zu fihren. Im Grenzzustand der Tragfahigkeit kann je nach
Typ der maximale Drehwinkel infolge des Kraganschlusses entsprechend Anlage 10,
Tabelle 9 auftreten.
Sofern eine Untersuchung des Schwingungsverhaltens der anzuschlieRenden
Stahlkonstruktion erforderlich ist, sind die aus Schock Isokorb® RT resultierenden
zuséatzlichen Verformungen zu bertcksichtigen.

3.4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.4.1 Allgemeines

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung gemafn §§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Z74970.23 1.15.7-3/23
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3.4.2 Achs- und Fugenabsténde

Der Randabstand von Schéck Isokorb® RT muss mindestens 19 cm betragen, der
Achsabstand darf 34 cm nicht unterschreiten (siehe Anlage 10, Abb. 20).

In den auflenliegenden Stahlbauteilen sind rechtwinklig zur Dammschicht Dehnfugen zur
Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der Dehnfugenabstand ist der
Anlage 10, Tabelle 10 zu entnehmen.

343 Montage

Der Einbau von Schéck Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand
und Neubau ist entsprechend der vom Hersteller der Lieferung beigelegten Einbauanweisung
durchzufthren. Ein Beispiel fur die grundsatzlichen Vorgaben der Einbauanweisung ist in den
Anlagen 14 bis 19 enthalten.

Die Oberflache der Stirnseite der Bestandsdecke ist gemall Anlage 13, Abb. 28 bzw. 29 je
nach Schdck Isokorb® Typ zu bearbeiten.

Eine zusatzliche Rand- und Spaltzugbewehrung fiir Schéck Isokorb® RT Typ SK/SQ ist nicht
erforderlich. Diese wird durch die Blgelbewehrung im Bereich der Vergussfuge (siehe
Anlage 2, Abb. 8) abgedeckt.

Fur die Herstellung der nachtraglich eingemortelten Plattenanschlisse mit Injektionsmortel
sind die Bestimmungen fir die Ausfiihrung gemal der entsprechenden europaisch
technischen Bewertung in Verbindung mit der Muster Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Anhang 1 mafRgebend. Der mit der Herstellung der nachtraglich
eingemortelten Plattenanschlisse betraute Betrieb muss einen gultigen Eignungsnachweis
bezuglich der "Anforderungen an den Betrieb zur Herstellung von Bewehrungsanschlissen
mit nachtraglich eingemortelten Bewehrungsstaben" gemaf der Muster Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen, Anhang 1 besitzen.

Im Rahmen dieser Zulassung sind das Hammerbohren mit Bohrhilfe und Diamantbohren
(nass) als zulassige Bohrverfahren anzuwenden. Die ordnungsgemafie Ausfihrung ist
anhand eines Montageprotokolles, gemafly der Muster Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen, Anhang 1 zu dokumentieren.

Der Vergussmortel ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
anzumischen und sorgfaltig einzubringen.

Folgende Normen, Richtlinien und Bewertungen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

— DIN EN 1992-1-1:2011-01+A1:2015-03

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 + A1:2014 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01+A1:2015-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion ~ von  Stahlbeton-  und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fiir den Hochbau Anderung A1

— DIN EN 10088-5: 2009-07 Nichtrostende Stdhle — Teil 5: Technische Lieferbedingungen fir
Stabe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und
Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbestandigen Stahlen fir das
Bauwesen; Deutsche Fassung EN 10088-5:2009

— DAfStb-Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmortel: 2019-07

- MVVTB Muster-Verwaltungsvorschrift ~ Technische = Baubestimmungen
Ausgabe 2023/1
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- Z-15.7-292 Schock  Isokorb® T/XT Typ SK/ISQ  zum  Anschluss  von
Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten vom 1. Juni 2023

- Z-30.3-6 Erzeugnisse, Bauteile und Verbindungselemente aus
nichtrostenden Stahlen vom 20. April 2022

- ETA-16/0142 Injektionssystem Hilti HIT-RE 500 V3 fir Bewehrungsanschlisse
vom 27. Mai 2019

— ETA-17/1056 Bewehrungsanschluss mit fischer injektionssystem FIS EM Plus
vom 22. Januar 2021

— ETA-20/0540 Injektionssystem Hilti HIT-RE 500 V4 fiir Bewehrungsanschliisse

vom 9. Juli 2021

Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Kisan
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
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RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2
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Abb. 1: Schock Isokorb®
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Abb. 2: Schock Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SK-V3

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Typenlbersicht

Anlage 1
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Abb. 4: Schock Isokorb® RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2, Grundriss
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Abb. 5: Zugstabe 2 x @ 10 mm bzw. 14 mm
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Abb. 6: Drucklager 2 x @ 14 mm
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Auflagerplatte P -1:]” :5;

‘Be(onslahl

=100mm

Betonstahl

210

120

I
INR-Stahl

Abb. 8: Geschlossener Bugel 1 x @ 8 mm

Spezifizierung der Werkstoffe siehe Abschnitt 1.2 und 2.1 und abZ-15.7-292, Abschnitt 2.1.2
) entsprechend Injektionsmortel siehe Abschnitt 1.2

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 2
Abmessungen

RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bautechnil

NR-Stahl A
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P
G Y, .
5|10
5 27,5 115 27,5
170
Abb. 9: Auflagerplatte
Tab. 1: Schock Isokorb® RT Typ SK Querkraftstébe, Zugstéabe und Setztiefen
Querkraftstab | YSraNKEMUNGS- | g o tiete Zugstab Ubergraifings- | - g0 tiefe
) ® lange l&nge
Sehoek Isokorb™ - 7 ah < @ Ing I, |Anzanhi x @ o "
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

RT Typ SK-M1 2%8 480 510 2x 10 397 497

RT Typ SK-M2 2x8 257 287 2x14 639 755
Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 3

Abmessungen
RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

>30+0,02, "

40, Vergussfuge

bzw. verzahnt, geman

Eaﬁ —DIN EN 1992-1-1

—“Oberflache Deckenseite "rau”

" Deckenplatte

Festigkeitsklasse > C20/25

;‘1:‘(l\:;‘x'¥=“=‘::*:“‘fi < A // /
I Stahltrager inkl. Stimplatte /i arara

und Knagge bauselts nach . A
statischen Erfordernissen / )

Abb. 10: Schéck Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3, Ansicht

2100mm
280

.=f\l A‘XY(:/‘( .").f:\

NR-Stahl

: 3 40/60/15

Gewinde M16 8(;
Abb. 12: Drucklager 2 x @ 14 mm
b

Abb. 11: Schéck Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3, Grundriss

Seitenansicht i40 30, 2 by

>|100

Distanzplattchen |-

Auflagerplatte

T
& Ov‘ 5 NR-Stahl Betonstahl
rﬁ&
] 7 \%
4 /N

1 =2100mm |

80
Grundriss NR-Stahl Betonstahl
o BT "\
g == %&“} ?
~
- |NR-Stahl Betonstahl
15 80

Abb. 13: Querkraftstédbe 2 x @& inkl. Auflagerplatte

) entsprechend Injektionsmortel siehe Abschnitt 1.2

160-250 RT Typ SQ-V1 und RT Typ SQ-vV2

180-250 RT Typ SQ-V3

Spezifizierung der Werkstoffe siehe Abschnitt 1.2 und 2.1und abZ-15.7-292, Abschnitt 2.1.2

zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau

Abmessungen
RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3

Anlage 4

Z740232.23

1.15.7-3/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung I“Sti:H:
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bautechnik
} 210 NR-Stahl
Pﬁﬁ% 8
Abb. 14: Geschlossener Bugel 1 x @ 8 mm
o " % ®
—T
5 ]
Abb. 15: Auflagerplatte
Tab. 2: Schdéck Isokorb® RT Typ SQ Querkraftstabe und Setztiefen
Querkraftstab | VErENKEUNGS- | g ot tjege | OPESCHE
. @ lange Deckenseite
Schock Isokorb Anzahl x @ g »
[mm] [mm] [mm]
RT Typ SQ-V1 2x8 480 510 rau
RT Typ SQ-V2 2x10 662 692 verzahnt
RT Typ SQ-V3 2x12 794 824 verzahnt

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 5
Abmessungen
RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3
Z740232.23 1.15.7-3/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bau techn‘i'lz
Ansicht

230+0,021, %

160-250

Deckenplatte
‘Festigkeitsklasse > C20/25

S| /
o
Al

A-A: Bezugsebene flr Schnittgréften
Abb. 16: Schock Isokorb® RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2, SchnittgréfRendefinition

A-A: Bezugsebene fiir Schnittgroiien
DranSiCht A J _:‘l"xx-':l:\':‘-“'*’j)\xJ 7 ,./'

T

Abb. 17: Schock Isokorb® RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2, SchnittgroRendefinition

2 entsprechend Injektionsmortel siehe Abschnitt 1.2

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

L Anlage 6
BemessungsschnittgroRen
RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tab. 3: BemessungsschnittgroRRen
Schock Isokorb® RT Typ SK-M1
Lastfall positive Schack Isokorb®
Querkrafte RT Typ SK-M1
H z Hrq" VR4 Mgq
[mm] [mm] [KN] [kN] [kNm]
160 75 3,07
170 85 3,48
180 95 3,89
190 105 4,30
200 115 4,71
210 125 2,50 28,00 512
220 135 5,53
230 145 5,94
240 155 6,35
250 165 6,76

) Bei Horizontalkraften von Heqd > 0,342 x min

Lastfall positive Querkrafte
H Dgrg L
[mm] [KN]
180-280 106,50

Fir Druckkrafte Dy:

Dpd.
2

k=1-—

Tab. 4: BemessungsschnittgrolRen
Schock Isokorb® RT Typ SK-M2
Lastfall positive Schock Isokorb®
Querkrafte RT Typ SK-M2
H Z Hrq" VRd Mrq
[mm] [mm] [kN] [kN] [KNm]
160 86 6,29
170 78 7,21
180 88 8,13
190 98 9,06
200 108 9,98
210 118 2,50 15,00 10,91
220 128 11,83
230 138 12,76
240 148 13,68
250 158 14,60

<10

DRg1 —2%cos20°X|Vgql —

Tab. 5: BemessungsschnittgrofRen D1, max. Horizontalkraft senkrecht zur Fuge fir
Schock Isokorb® RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2

. Veq ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der bauseitigen
Stirnplatte und den Druckstaben sicherzustellen. Hierzu kdnnen in der Stirnplatte Rundlécher angeordnet
werden oder die Schrauben werden entsprechend vorgespannt.

Bei einwirkenden Horizontalkraften Deq1 senkrecht zur DAmmfuge sind die Biegemomente Mrd nach Tab. 3 und
Tab. 4 mit dem Faktor k abzumindern:

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

I Anlage 7
BemessungsschnittgroRen
RT Typ SK-M1 und Typ SK-M2
Z740232.23 1.15.7-3/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fir
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bautechnik

Ansicht

>
. |>30+0,021%

AN

Festigkeitsklasse > 2025

i
I
Deckenplatte a4 |
|
I

1

|

|

|

|

|

|
JIT

220

A-A: Bezugsebene fiir Schnittgrolen

Abb. 18: Schoéck Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3, SchnittgréRBendefinition

Draufsicht

TR

Abb. 19: Schéck Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3, SchnittgréRendefinition

%) entsprechend Injektionsmortel siehe Abschnitt 1.2

160-250 RT Typ SQ-V1 und RT Typ SQ-V2

180-250 RT Typ SQ-V3

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

BemessungsschnittgroRen
RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3

Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti:3:
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bautechnik
Tab. 6: BemessungsschnittgroRRen Tab. 7: BemessungsschnittgrolRen
Schock Isokerb® RT Typ SQ-V1 Schéck Isokorb® RT Typ SQ-V2
Lastfall positive Schaéck Isokorb® Lastfall positive Schéck Isokorb®
Querkréfte RT Typ SQ-V1 Querkréfte RT Typ SQ-V2
H Hgq" Vrd" Drar” H Hzq" Vrd" Dra1”
[mm] [kN] [kN] [kN] [mm] [KN] [kN] [kN]
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
210 +250 | 28,00 | 106,50 510 +250 | 48,32 106,50
220 220
230 230
240 240
250 250

) Bei Horizontalkraften von Heq > 0,342 x min. Veq
ist die Weiterleitung der Lasten zwischen der

Tab. 8: Bemessungsschnittgroen bauseitigen Stirplatte und den Druckstaben
Schaéck Isokorb® RT Typ SQ-V3 sicherzustellen. Hierzu kénnen in der Stirnplatte
Lastfall positive Schock Isokorb® Rundlocher angeordnet werden oder die
Querkréfte RT Typ SQ-V3 Schrauben werden entsprechend vorgespannt.
1) 1) 2)
H Firq VRrd Drav 2 Die einwirkenden Horizontalkraften von Deqy
[mm] [kN] [kN] [kN] senkrecht zur Dammfuge werden wie folgt
180 bemessen:
190
200 Fur Druckkrafte Dy:
210 . cos 20°
% +2,50 | 69,58 | 106,50 Dgay < Dray = c0s20° X |Vga| = =5 X |Hgal
230 Fur Zugkrafte Z,:
240 min |Vgq|
250 ZEdJ_SCOSZODXT

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

I Anlage 9
BemessungsschnittgroRen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Tab. 9: Maximal zu erwartende Verformungen (tan «) infolge einer Momentenbeanspruchung im
Grenzzustand der Tragfahigkeit bei 100 % Ausnutzung von Schéck Isokorb® RT, Angaben in [%)]

Verdrehwinkel und Ausfiihrungsdetails

Schick lsokorb®lZRd | Drd | ozrd | 2 | obra | b H [mm]
[kN] | [kN] |IN/mm?]|[mm]|[N/mm?]|[mm]|160(170]|180|190|200|210|220|230(240|250
RT Typ SK-M1 |40,99|106,50| 133 280 346 80 |0,5(/0,4(0,4]03|0,3/0,3/0,3/0,3(0,2]|0,2
RT Typ SK-M2 |92,43|106,50| 300 320 | 346 80 |0,9(08|0,7(06|06[06|05|05(05]|0,4
Tab. 10: Zuléssige Dehnfugenabstédnde, Angaben in [m]
) H [mm]
®
Schock Isokorb e 170 180[ 190 bis 250
RT Typ SK-M1 [ 5,1 5,8
RT Typ SK-M2 51
RT Typ SQ-V1 | 5.1 5.8
RT Typ SQ-V2 | 2,0| 3,5 5,8
RT Typ SQ-V3 - 31 58
RENAIRD Y s s VI
& / / /
S /
********* v i .
T // ” /
Balkon g e / s/, 7 // £
s PGP //W % 7z
— . Al
: >/,
/s 7
________ // / gy
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hi== ///////// g ’/ s
T ,.:-\,///// / /// Vs /// / Al
Abb. 20: Achs- und Randabsténde
Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten
Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bau techn‘i‘;

Eine bauseitige Knagge (Flachstahl h = 40mm, t = 15mm), an die Kopfplatte angeschweilt, ist
zur sicheren Ubertragung der Querkraft in Schéck Isokorb® RT Typ SK (oder RT Typ SQ)
zwingend erforderlich!

Querkraft

bauseits Knagge an
Kopfplatte angeschweil3t

Auflagerplatte
Abb. 21: Querkraftiibertragung durch Knagge

160 - 250

freie Klemmlédnge = 30 mm

Abb. 22: Seitenansicht, Schick Isokorb® RT Typ SK-M1

1) 240 1) 3
Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
- Korrosionsschutz nach dem SchweilRen
13 13 durchfiihren.
\j 1.15
0 4 D "Nach Angabe des Statikers.
Y _ Knagge
< 120 = j 0 ? LochmaRk entspricht einer Héhenjustage
————— =g von +10mm.
4 = N —[ T 4 Durch Vergroerung des Lochmales kann
£ 5 QL 5 dicht schweilen die Héhenjustage vergrdssert werden.
T ¥ Freie Klemmlange beachten,
1) 115 1)

Rundlécher bei Horizontalkraften parallel
zur Ddmmfuge (siehe Abschnitt 3.3.1.1)

Abb. 23: Bauseitige Stirnplatte zu Schéck Isokorb® RT Typ SK-M1

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 11

Anschlussdetails Stahlbau
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

160 - 250

66

] 5

Abb. 24: Seitenansicht, Schock Isokorb® RT Typ SK-M2

1) 240 1)
18
N _
% 15
M4 ~ 4
e / < ) Knagge
120 = T
-4 P =] & &3 o i 4
\ & 5 dicht schweiRen
18 E
1) 115 1)

'Rundlécher bei Horizontalkraften parallel
zur Dammfuge (siehe Abschn. 3.3.1.1)

Abb. 25: Bauseitige Stirnplatte zu Schock Isokorb® RT Typ SK-M2

Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
Korrosionsschutz nach dem Schweilen
durchfiihren.

"Nach Angabe des Statikers.

?Lochmaf entspricht einer Hohenjustage
von +10mm.
Durch VergréRerung des LochmafRes kann
die H8henjustage vergrossert werden.

¥ Freie KlemmlZnge beachten.
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Abb. 2

26| 40

85

1) 115

1)

Rundldcher bei Horizontalkraften parallel

3

e

15

1

5

-

4

Kna

gge R

2)

4

dicht

schweilien

zur Dammfuge (siehe Abschn. 3.3.1.1)

6: Seitenansicht, Schock Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3

Stahlsorte nach statischen Erfordernissen.
Korrosionsschutz nach dem Schweilen
durchfiihren.

Nach Angabe des Statikers.

LochmaR entspricht einer Hohenjustage
von +10mm.

Durch VergréBerung des Lochmales kann
die Hohenjustage vergrossert werden.

¥ Freie Klemmlange beachten.

Abb. 27: Bauseitige Stirnplatte zu Schéck Isokorb® RT Typ SQ-V1, Typ SQ-V2 und Typ SQ-V3

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anschlussdetails Stahlbau

Anlage 12

Z740232.23

1.15.7-3/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fir
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bautechnik

Im Bereich von Isokorb®
Stirnseite der Bestandsdecke
aufrauen nach DIN EN 1992-1-1
und DIN EN 1992-1-1/NA
Oberflachenrautiefe Ry 21,5 mm

(s. auch DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1 / NA Abschnitt 6.2.5)

Abb. 28: Ausbildung einer rauen Verbundfuge der Bestandsdecke

Im Bereich von Isokorb®
Stirnseite der Bestandsdecke
verzahnen nach DIN EN 1992-1-1
und DIN EN 1992-1-1/NA
Oberflachenrautiefe R; = 3,0 mm

(s. auch DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1 / NA Abschnitt 6.2.5)

Abb. 29: Ausbildung einer verzahnten Verbundfuge der Bestandsdecke

Tab. 11: Zuordnung Ausfiihrung der Verbundfuge der Bestandsdecke zu Schock Isokorb®

Ausflihrung Verbundfuge
an Bestandsdecke
RT Typ SK-M1 rau gem. Abb. 28
RT Typ SK-M2 rau gem. Abb. 28
RT Typ SQ-V1 rau gem. Abb. 28
RT Typ SQ-V2 | wverzahnt gem. Abb. 29
RT Typ SQ-V3 | verzahnt gem. Abb. 29

Schock Isokorb®

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 13

Anschlussdetails Bestandsdecke
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn}gt
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023 Bau techn‘i'lz

Die Planungsunterlagen des Schéck Isokorb® RT miissen auf der Baustel-
le vorhanden sein.
Der mit der Herstellung des nachtraglich eingemartelten Plattenan-
schlusses betraute Betrieb muss tiber einen giltigen Eignungsnachweis
verfiigen.
Die Planungsunterlagen enthalten folgende Informationen:
= Betonfestigkeitsklasse der Bestandsdecke
= Details zum Hammerbohrverfahren mit Bohrhilfe bzw. Diamant-
bohrverfahren nass mit Bohrhilfe
= Durchmesser, Betondeckung, Achsabstand und Setztiefe der einge-
mortelten Bewehrungsstabe in Abhéngigkeit des eingesetzten
Isokorb® Typ
= Markierungslédngen Mal |, und [, beziehungsweise L. 4, auf der
Mischverldngerung gemaR Zulassung des gewahlten Injektionssys-
tems
= Art der Vorbereitung der Stirnseite des Bestandsbauteils einschlief3-
lich Dicke der Betonschicht, die ggf. entfernt werden muss, und un-
ter Angabe der Rautiefe der Stirnseite.

@ + (@) Vor dem Einbau priifen:
= Schock Isokorb® RT auf Schadensfreiheit und auf Ubereinstimmung
mit den Planungsunterlagen priifen.
= Erforderliche personliche Schutzausriistung fiir die Montage des
Schock Isokorb® nach den gesetzlichen Vorgaben auf Vollstandigkeit
prifen.
Fir den Einbau wird bendtigt:
= Schock Isokorb®
= Einbauanleitung fiir den Schock Isokorb®
= Bohrschablone fiir den Schock Isokorb®
= Planungsunterlagen des Bauobjektes inkl. des Bestandes
= Vergussbeton PAGEL®-Verguss V1/50
= Fiir das Produkt zugelassene Injektionssystem fiir Bewehrungsan-
schliisse
= Zulassung des gewdhlten Injektionssystems
= Winkelschleifer zum Anrauen der Deckenstirnflache
= Dichtmasse zum Abdichten des Vergussrahmens
= Werkzeuge fiir den Einbau

(3) Einbauhinweise fiir den Schack Isokorb®:
= Schack Isokorb® mit einer Dimmung 2 80 mm und 40 mm Verguss-
fuge mit einer Gesamtbreite > 120 mm ausfiihren.
= Die Unterkante der Vergussaussparung des Schock Isokorb® schlieRit
biindig mit der Unterkante der Bestandsdecke ab.

(@) Einbaulage beachten:
= Vor dem Bohren muss die Lage der vorhandenen Deckenbewehrung
in Bezug auf die herzustellenden Bohrlacher bekannt sein.

(5) Bohrungen markieren:
= Die Lage der Bohrungen auf der Stirnseite der Bestandsdecke mit
Hilfe der Bohrschablone nach Angaben der Konstruktionszeichnung
markieren.

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Beispiel fur Einbauanweisung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-298 vom 10. Juli 2023

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

a| 2x8mm
SK-M1
b | 2x10mm 14mm 500 mm
a 2x8mm 12mm 287 mm
SK-M2
b | 2x14mm 18mm 755mm

(®) Schock Isokarb® einkleben:
Der Ausfiihrende verfiigt iiber einen giiltigen Eignungsnachweis beim
Bohren und bei der Verwendung der Injektionssysteme fiir Bewehrungs-
anschliisse.
= Schock Isokorb® in die Bestandsdecke nur mit dem fiir das Produkt
zugelassene Injektionssystem einkleben.
= Die Handhabung der Injektionssysteme fiir Bewehrungsanschliisse
nach den Zulassungen des gewdhlten Injektionssystems beachten

(@) Der Bohrdurchmesser und die Setztiefe sind vom Isokorb® Typ ab-
hangig. Siehe nebenstehende Tabelle.

Bohrvorgang:
= Die vorhandene Bewehrung sowie Elektro- und Sanitérleitungen in
der Decke bei den Bohrungen beachten.
= Die Bohrung mit dem Hammerbohr- bzw. Diamantbohrverfahren
mit Bohrhilfe entsprechend der Zulassung des gewahlten Injektions-
systems durchfihren.
= Die Bohrlocher ohne Beschadigung der Bewehrung setzen.
= |m Falle eines Bewehrungstreffers bzw. einer Fehlbohrung umge-
hend den verantwortlichen Bauleiter und ggf. Tragwerksplaner in-
formieren. Geeignete Korrekturmafnahmen abstimmen.
= Bohrldcher im Falle von Fehlbohrungen fachgerecht vermérteln.

(9) Oberflichenbeschaffenheit der Deckenstirnseite:
= Die Stirnseite der Bestandsdecke im Bereich des Schdck Isokorb®
entsprechend nebenstehender Skizze bzw. nach DIN EN 1992-1-1
(EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA bearbeiten.
= Die Oberfichenrautiefe betrdgt R, > 1,5 mm

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Beispiel fur Einbauanweisung
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Injection system

. -

Jedes Bohrloch entsprechend den technischen Anweisungen der Zu-
lassung des gewahlten Injektionssystems reinigen.

(i1 Schdck Isokorb® trocken einbauen:
= Nach der Reinigung des Bohrlochs den Schack Isokorb® zu Kontroll-
zwecken trocken einbauen.
= Der Schock Isokarb® muss ohne groRen mechanischen Kraftaufwand
einsetzbar sein.

(12) Lage kontrollieren:
= Die flucht- und hohengerechte Lage sowie die Abstande aller Schock
Isokorb® Elemente untereinander gemaf den Vorgaben aus dem
Konstruktionsplan kontrollieren.
= Die maximal zuldssigen Maftoleranzen einhalten.

(3 Schock Isokorb® nach der Kontrolle der Lage wieder ausbauen.

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Beispiel fur Einbauanweisung
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Die Foliengebinde und die Kartuschen der Injektionssysteme ent-
sprechend den technischen Anweisungen der jeweiligen Zulassung
vorbereiten

Injection system

Bohrloch verfiillen:
= Das Bohrloch luftblasenfrei mit dem fiir das Produkt zugelassenen
Injektionsmortel verfiillen.
= Die technischen Anweisungen der jeweiligen Zulassungen vom ge-
wahlten Injektionssystem beachten.

(i3 Schock Isokorb® einbauen:

= Bei Bedarf Montageunterstiitzung fir die Dauer der Aushértezeit
des Injektionsmortels montieren.

= Bohrlocher verfiillen (jeweils nur fiir ein Schack Isokorb® Element).

= Schock Isokorb® unmittelbar nach der Verfillung in die vorbereite-
ten Bohrldcher einsetzen.

= Die Unterkante der Vergussaussparung des Schick Isokorb® schlieft
blindig mit der Unterkante der Bestandsdecke ab.

Anschlussfuge abdichten:

= Wihrend der Aushartezeit ,t." nach den technischen Anweisun-
gen der jeweiligen Zulassungen vom gewahlten Injektionssystem
nicht am Schéck Isokorb® weiter arbeiten.

= Nach Ablauf der Aushdrtezeit ,twe" die Anschlussfuge zwischen
Schack Isokorb® und der vorhandenen Fassade dicht aushilden.

= Der Vergussbeton darf nach Abdichten der Anschlussfuge beim Ver-
quss nicht heraus laufen.

(17 Vergussfuge ausfiihren:
= Die Vergussfuge mit dem Vergussbeton PAGEL®-VERGUSS V1/50 ver-
fullen.
= Herstellerangaben zur Verarbeitung beachten.
= Vergussbeton ausharten lassen.

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fur den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Anlage 17

Beispiel fur Einbauanweisung
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Vor dem Lasen der Muttern:
@ Alle Gewinde auf Leichtgangigkeit

priifen. Falls erforderlich, zuerst
saubern und schmieren!

+(19) Beim Anschluss der bauseitigen Stahlkonstruktion an den
Schack Isokorb® Folgendes beachten:
= Transportschutzholz demontieren.
= Stahltrager mit angeschweilter Stirnplatte nach statischer Erforder-
nis verwenden.
= |age und GroRe der Bohrungen in der Stirnplatte mussen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung des Schock Isokorb® entspre-
chen.
= Fine Knagge aus Flachstahl, h = 40 mm, [ = 120 mm, t = 15 mm, an

die Stirnplatte angeschweiRt, ist zur sicheren Ubertragung der Quer-

kraft in den Schock Isokorb® zwingend erforderlich!

Stahltrager mit Stirnplatte an die Gewindebolzen des Schack
Isokorb® mit Muttern und Unterlagsscheiben anschlieRen.

@) Stahltrager zwischen Auflagerplatte des Schéck Isokorb® und der
angeschweiften Knagge an der Stirnplatte mit den mitgelieferten
Stahlplattchen héhengerecht feinjustieren.

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Beispiel fur Einbauanweisung
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ope (Zug) | weite | (Druck) | weite

Gewinde |Schliissel-| Gewinde |Schliissel-

SK-M1 | Mi12 19 mm M16 | 24 mm

SK-M2 | M16 24 mm M16 | 24 mm

L

gy - ’\\
M1 Mr =40 Nm |07 "%
|M16: My =50 Nm% N
i S

@) + @) Stahltrager anschliefen:
= Erforderliche Uberhdhung der Stahltriger nach Vorgabe aus Pla-
nungsunterlagen einstellen.
= Die Muttern des Schock Isokorb® ohne planméfige Vorspannung

mit Drehmomentschliissel anziehen. Es gelten folgende Anzugsmo-

mente:
M12: M; =40 Nm
M16: M, =50 Nm

Bauseitiges WDVS-Systems anschlieRen:

= Das bauseitige WDVS-System dicht an die Schock Isokorb®
Elemente anschlieRen.

= Das WDVS-System zwischen den einzelnen Schock Isokorb® ebenso
dicht an die Schock Isokorb® Elemente anschlieRen.

@) Die Fuge zwischen dem Schock Isokorb® Element und dem angren-

zenden WDVS-System fachgerecht mit dauerelastischem Dichtstoff
ausbilden.

Schock Isokorb® RT Typ SK/SQ fiir den nachtraglichen Einbau im Bestand und Neubau
zum Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetonplatten

Beispiel fur Einbauanweisung
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