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Schack Isokorb® Typ IDK

Einbauanleitung Fertigteilwerk
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(@ Der Schock Isokorb® Anschluss muss ingenieurmaRig geplant sein:

Planungsunterlagen miissen im Fertigteilwerk vorhanden sein
Schock Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID auf Schadensfreiheit und
auf Ubereinstimmung mit den Planungsunterlagen priifen

(@ Randabstinde, Transportankerliicken:

Randabstande missen in den Planungsunterlagen beriicksichtigt
sein.

Transportankerliicken miissen in den Planungsunterlagen ber(ick-
sichtigt sein.

Randabstande und Transportankerliicken miissen den Angaben der
Technischen Information zum Schock Isokorb® Ausfiihrungsvariante
ID entsprechen.

(3) Abstimmung der Planunterlagen, MaRhaltigkeit:

Werkplane der Balkone mit den Schal- und Bewehrungsplanen fiir
die Decke auf die Ubereinstimmung der MaRe priifen!

Der Einbau des Schock Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID in den Bal-
kon erfordert MaRhaltigkeit.

(® Umkehrfertigung:

Die Herstellung des Balkons im Fertigteilwerk erfolgt in Umkehrfer-
tigung, das heillt um 180° gewendet.
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Schack Isokorb® Typ IDK

Einbauanleitung Fertigteilwerk

(5 Einbau der bauseitigen Bewehrung und des Schéck Isokorb® Aus-
fiihrungsvariante ID:
Umkehrfertigung beachten

(® + (7) Bauseitige Bewehrung parallel zur Dimmfuge im Abstand < 50

mm:
Stabstahl ldngs der Dammfuge nach Angaben des Tragwerksplaners
und der Technischen Information zum Schdck Isokorb® Ausfiih-
rungsvariante ID

@ Konstruktive Randeinfassung zwischen oberer und unterer Lage
nach Angaben des Tragwerksplaners und der Technischen Informati-
on zum Schock Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID
Oberseite des Schdck Isokorb® bei Umkehrfertigung nach unten
wenden

G

?7\_% + (9) Bewehrungskorb und Schéck Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID
in die Schalung einsetzen:
Umkehrfertigung beachten
Stabe des Schock Isokorb® mit der bauseitigen Bewehrung verro-
4 l < 50mm deln

@ Einriickung des Schock Isokorb® im Bezug zum seitlichen Balkon-
rand beachten
Die Einriickung muss entsprechend der Schdck Technischen Informa-
tion in den Planungsunterlagen dargestellt sein.
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Einbau Schock Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID und der bauseitigen
Bewehrung:
Einbau auf Ubereinstimmung mit den Planungsunterlagen priifen

(1D Fertigung der Balkonplatte:
Betonieren und Verdichten
Stabe des Schdck Isokorb® beim Wenden und Transport der Balkon-
platte vor Beschadigung schiitzen
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Schack Isokorb® Typ IDK

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

(D Der nachtrigliche Schock Isokorb® Anschluss muss ingenieurmiRig
geplant sein:
Planungsunterlagen miissen auf der Baustelle vorhanden sein
Schdck Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID ist in den Balkon einbeto-
niert
Schock Isokorb® auf Ubereinstimmung mit den Planungsunterlagen
und auf Schadensfreiheit priifen
Vergussbeton PAGEL®-VERGUSS V1/50 fiir die nachtrdgliche Balkon-
Montage bestellen

(2) Die Deckenaussparungen fiir die Balkon-Montage sind vorhanden.

(3 Abstimmung der Planunterlagen, MaRhaltigkeit:
Werkplane der Balkone mit den Schal- und Bewehrungsplanen fir
die Decke auf Ubereinstimmung der MaRe priifen
Der Einbau des Schock IDock® in die Decke erfordert MaBhaltigkeit.

(@) Lage des Schack Isokorb® Ausfiihrungsvariante ID:
Bei Warmedammverbundsystem (WDVS) gilt: Innenkante Isokorb®
= AuRenkante Decke bzw. Wand
Bei einschaligem Mauerwerk gilt: AuBenkante Isokorb® = AulRen-
kante Wand
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton
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Abstiirzender Balkon - durch verschmutzte
Verbundflache! Verbundflache muss staub- und
Olfrei sein! Bei Reinigung mit Kompressor: Nur
unter Verwendung eines speziellen Olfilters.

[ A WARNUNG|

Abstiirzender Balkon - durch schlechte Beton-
verbindung! PAGEL® Vergussbeton V1/50 nur in
einem Guss verarbeiten.
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(5 Deckenaussparungen griindlich reinigen:

Deckenaussparungen vor der Balkon-Montage griindlich mit einem
Staubsauger reinigen
Zielist ein guter Verbund zwischen Decken- und Vergussbeton

(&) Montage und Stiitzung des Balkons:

Isokorb® auf Unversehrtheit kontrollieren

Balkon auflegen in die vorgesehenen Aussparungen nur bei fehlen-
der/nachtraglicher Aufmauerung

Ansonsten Balkon waagrecht einschieben

Geradheit der Stabe beim Auflegen bzw. Einschieben der Balkon-
platte priifen

Balkon stiitzen bis zum Erreichen der Eigentragfdhigkeit des nach-
traglichen Anschlusses

Uberhéhung des Balkons gemaR den Angaben des Tragwerkspla-
ners beachten

(@ Deckenaussparungen mit Vergussbeton fiillen:

Balkonunterseite sowie an den Réndern der Vergussfuge abschalen
und abdichten

Deckenaussparungen ausreichend befeuchten

PAGEL®-VERGUSS V1/50 einfiillen und in einem Guss verarbeiten
Vergussbeton ist friihestens 48 Stunden nach dem VergieRen tragfa-
hig; Tragfahigkeit im Einzelfall nachweisen

Mindestdruckfestigkeit des PAGEL®-VERGUSS V1/50 fiir die Tragfa-
higkeit ist 40 N/mm?

Mindestdruckfestigkeit an Wiirfeln mit einer Kantenldnge von

150 mm priifen

Verarbeitungshinweise der Firma PAGEL beachten

Aktuelle technische Datenblatter und Priifzeugnisse unter www.PA-
GEL.com

Tempordre Stlitzung des Balkons:

Tempordre Stiitzung der Balkonplatte nach Erreichen der erforderli-
chen Tragfahigkeit des Vergussbetons entfernen
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