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Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist Schock Isolink® Typ F. Er besteht aus einem profilierten,
glasfaserverstarkten Kunststoffstab mit dem Nenndurchmessern 12, 16 und 20 mm, in den
eine Anschlussschraube (Connector) der GréRe M6, M8 bzw. M12 werkseitig eingeschraubt
ist, einer Sechskantmutter und einer Unterlegscheibe. Anschlussschraube, Sechskantmutter
und Unterlegscheibe bestehen aus nichtrostendem Stahl.

Schéck Isolink® Typ F wird auf der Untergrundseite mit einem Injektionsmértel nach Anlage 3,
Tabelle 2 im Beton oder Mauerwerk verankert. Fiir Verankerungen im Hohl- und Lochstein-
Mauerwerk oder in Vollsteinen im Bereich einer Perforierung wird die Siebhillse geman
Anlage 11 verwendet. Die Anwendung in Vollsteinen ohne Perforierung ist auch ohne
Siebhilse moglich.

Schéck Isolink® Typ F ist durch Verbund und/oder Formschluss verankert. Die Befestigung
des Anbauteils erfolgt auf der Anbauteilseite an der Anschlussschraube.

Auf der Anlage 1 ist der Anker im eingebauten Zustand dargestellt. Die Bestandteile des
Befestigungssystems sind auf den Anlagen 2 und 3 angegeben.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausflhrung von Verankerungen
in Beton und Mauerwerk mittels Schock Isolink® Typ F als Abstandsmontagesystem.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Schéck Isolink® Typ F darf fiir die Abstandsmontage auf gedammten oder nicht geddmmten
Untergriinden aus Beton oder Mauerwerk unter statischen und quasi-statischen Belastungen
verwendet werden.

Der Verankerungsgrund darf aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der
Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und hdchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07
bestehen. Schéck Isolink® Typ F darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert
werden. Er darf nur in trockenem Beton gesetzt werden.

Schéck Isolink® Typ F darf auch fir Verankerungen in Mauerwerk nach
DIN EN 1996-1-1:2013-02 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12 verwendet
werden. Zuldssige Verankerungsgrunde sind:

e \Vollziegel Mz nach DIN EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit DIN 20000-401:2017-01,

e Kalksandvollsteine KS nach DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-402:2017-01,

e Leichtbetonvollstein V nach DIN EN 771-3:2005-05 in Verbindung mit
DIN V 20000-403:2019-11,

e Porenbetonsteine PP nach DIN EN 771-4:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-404:2018-04,

e Hochlochziegel Hiz nach DIN EN 771-1:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-401:2017-01, Steingeometrie nach Anlage 10,

e Kalksandlochsteine KSL nach DIN EN 771-2:2015-11 in Verbindung mit
DIN 20000-402:2017-01, Steingeometrie nach Anlage 10,

e Leichtbeton Hohlblock Hbl nach DIN EN 771-3:2005-05 in Verbindung mit
DIN V 20000-403:2019-11, Steingeometrie nach Anlage 11.

Abmessungen, Steinfestigkeiten und Rohdichten der Mauersteine miissen den Angaben in
Tabelle 23 entsprechen.

Der Normalmértel muss mindestens der Mortelklasse M 5 EN 998-2:2017-01 in Verbindung
mit DIN 20000-412:2019-06 entsprechen.
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Bezogen auf die Verankerung darf Schock Isolink® Typ F in trockenem (d/d) und nassem
Mauerwerk (w/w) gesetzt und verwendet werden.

Schéck Isolink® Typ F darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:

- von -40°C bis +40 °C (maximale Langzeittemperatur +24 °C, maximale Kurzzeit-
temperatur +40 °C),

- von -40°C bis +80 °C (maximale Langzeittemperatur +50 °C, maximale Kurzzeit-
temperatur +80 °C).

Bezogen auf den Edelstahl Connector darf Schdck Isolink® Typ F entsprechend seiner
Korrosionsbestandigkeitsklasse nach Abschnitt 2.1 gemafls DIN EN 1993-1-4:2015-10 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11 verwendet werden.

Schéck Isolink® Typ F darf fur die Befestigung von AuRenwandbekleidungen verwendet
werden, an die nach den Brandschutzvorschriften der Lander die Anforderung "schwer-
entflammbar" oder "normalentflammbar" gestellt wird.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Schéck Isolink® Typ F muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den
Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoff-
kennwerte, Abmessungen und Toleranzen von Schéck Isolink® Typ F miissen den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Stahlteile an der Anbauteilseite entsprechen der Korrosionsbestandigkeitsklasse (CRC) Il
nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11.

Die profilierten, glasfaserverstarkten Kunststoffstabe von Schéck Isolink® Typ F miissen
mindestens die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse C-s2, d0
nach DIN EN 13501-1:2019-05, Abs. 11, erfullen.

2.2 Verpackung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

221 Verpackung, Lagerung und Transport
Isolink® Typ F, die Siebhiilse sowie der Injektionsmértel sind getrennt verpackt.
Bei der Lagerung und beim Transport ist auf Folgendes zu achten:

— keine Einwirkung von Stollasten, Hammerschlagen bzw. Schldgen mit scharfen Gegen-
stéanden;

— keine Lagerung von Gegenstanden mit scharfen Kanten direkt auf dem Anker;
— kein Kontakt mit Olen und Lésungsmitteln;
— Schutz vor Funkenflug, offenen Flammen und Hitzeeinwirkung;

— Verpackung der Stabe vor dem Transport muss Schutz der Stdbe gegen mechanische
Beschadigung durch Gabelstapler oder Hubeinrichtungen gewahrleisten;

— trockene Lagerung;
— die Lagerungstemperatur muss zwischen -20 °C und 40 °C liegen;
— keine dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.

Die Mortelkartuschen sind entsprechend der Angaben der jeweiligen ETA (siehe Anlage 3,
Tabelle 2) und entsprechend der Montageanweisung des Herstellers zu lagern.
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222 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein von Schock Isolink® Typ F muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die
Zulassungsnummer, und die vollstadndige Bezeichnung von Schéck Isolink® Typ F anzugeben.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

Die Kennzeichnung zur Riickverfolgung entspricht der Combar® Zulassung Z-1.6-238 vom
8. Juli 2019. Jeder Schéck Combar® ist im Abstand von 2 m mit einer witterungsbestandigen
Beschriftung bedruckt, auf der neben der Bezeichnung "Schéck Combar®", das Herstellwerk,
der Durchmesser und das Produktionsdatum aufgebracht sind.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung von Schéck Isolink® Typ F mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller von Schéck Isolink® Typ F
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle
soll mindestens die im Prifplan aufgefihrten Mallnahmen einschlieRen.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegte Prufplan maflgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung von Schéck Isolink® Typ F
durchzufiihren und es missen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdlberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung
311 Allgemeines

Die Befestigungen mittels Schock Isolink® Typ F sind ingenieurmaRig zu planen und zu
bemessen. Unter Berticksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen
und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Hierbei sind auch die Bestimmungen in
Abschnitt 3.1.9 zu berucksichtigen.

Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist
erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Die Montagekennwerte fiir Schock Isolink® Typ F sind auf Anlage 7 angegeben.

Zusatzbeanspruchungen aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln) sind
zu berlcksichtigen.

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als nichttragend und dirfen
bei der Verankerungstiefe nicht berlcksichtigt werden.

3.1.2 Bemessung von Schock Isolink® Typ F (Verankerungsgrund Beton)

Die Bemessung von Schoéck Isolink® erfolgt nach DIN EN 1992-4:2019-04 mit folgenden
charakteristischen Widerstanden:

NRk,s nach Anlage 8, Tabelle 15
NRi,p nach DIN EN 1992-4:2019, Abschnitt 7.2.16 Gleichung (7.13)

mit; Trk nach Anlage 9, Tabellen 19 und 20
wsus Nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.6 Gleichung (7.14a) bzw.
(7.14b) mit yOsus = 0,6

NRk.c nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.4 Gleichung (7.1)

NRk,sp nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.1.7 Gleichung (7.23)

VRks (Querlast ohne Hebelarm) nach Anlage 8, Tabelle 15
VRk,cp nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.4 Gleichung (7.39c) bzw. (7.39d)
mit: ks = 1,0 flr her < 60 mm

ke = 2,0 flir het 2 60 mm
VRkc nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.5 Gleichung (7.40)
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Die charakteristische Tragfahigkeit gegen Herausziehen fiir Betonfestigkeitsklassen
gréBer C20/25 durfen mit dem Faktor yic erhdht werden:

Nrkp (> C20/25) = Nrk,p (C20/25) * Y
W Erhéhungsfaktor nach Anlage 9, Tabelle 21

Die angegebenen charakteristischen Tragfahigkeiten fir zentrischen Zug gelten auch fir

Druckbeanspruchung.
Zur Ermittlung der Bemessungswerte sind folgende Teilsicherheitsbeiwerte anzusetzen:
Y™Ms nach Anlage 8, Tabelle 15.1
YMc =1,5 - Yinst
mit; vinst Nach Anlage 9, Tabellen 22
YMsp = e
Mp = e

Die Achs- und Randabstande nach Anlage 7, Tabelle 12 sind einzuhalten.
313 Bemessung von Schéck Isolink® Typ F (Verankerungsgrund Mauerwerk)
Erforderliche Nachweise:

Bemessung Einzelanker mit Achsabstand s = scr:

Zugbeanspruchung: Nek - Y = Ned £ Nrda = Nre/ ym
Druckbeanspruchung: Nek * ¥¢ = Neda £ Nrd = abruck * NRk/ ywm
Querbeanspruchung: Vek* ¥ =Ved £ VrRd = VRk/

kombinierte Zug-, bzw. Druck- und Querbeanspruchung: ( Neda / Nrd+ Ved / Vra) £ 1,0

Bemessung Gruppe (2 Anker) mit Achsabstand Smin,ii < St < Ser,ii:

Zugbeanspruchung: Nek9 - v¢= Ned? £ Nra? = ag - Nrk/ ym
Druckbeanspruchung: Nek9 - 7= Ned? £ Nrd? = ag = apruck * Nrk/ ym
Querbeanspruchung: Vek® - ¥¢=VEed9 £ Vra? =1,0 - Vre/ ym

kombinierte Zug-, bzw. Druck- und Querbeanspruchung: ( Neqd® / Nra® + Ved® / Vra?) £ 1,0

mit: s« charakteristischer Achsabstand entsprechend Anlage 13, Tabelle 27

smini mMinimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge entsprechend Anlage 13,
Tabelle 27

Vex  charakteristischer Wert der Einwirkung in Querrichtung

Nex  charakteristischer Wert der Einwirkung in Zug- bzw. Druckrichtung

vF Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung

Ve« Bemessungswert der Einwirkung in Querrichtung

Nes Bemessungswert der Einwirkung in Zug- bzw. Druckrichtung

Vrd Bemessungswert der Tragfahigkeit in Querrichtung

Nrda Bemessungswert der Tragfahigkeit in Zug- bzw. Druckrichtung

Vrk  charakteristischer Wert der Tragfahigkeit entsprechend Anlage 11, Tabelle 25
Nrk  charakteristischer Wert der Tragfahigkeit entsprechend Anlage 11, Tabelle 25

™ Material-Teilsicherheitsbeiwert yum oder ymaac entsprechend Anlage 11,
Tabelle 25.1

Og Gruppenfaktor nach Anlage 13, Tabelle 27
apruck Faktor flr Druckbeanspruchung nach Anlage 12, Tabelle 25

Die minimalen Randabstande cmin nach Anlage 13, Tabelle 27 sind einzuhalten.

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit fir Vollsteine gelten auch fir grof3ere
Steinabmessungen und hohere Steindruckfestigkeiten.
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Fir andere Steine darf die Tragfahigkeit durch Baustellenversuche nach der Technischen
Regel "Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am Bau™ unter Berlicksichtigung des
B-Faktors nach Anlage 13, Tabelle 26 ermittelt werden.

314 Beriicksichtigung von Mauerwerksfugen

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Nrx und Vwrk dirfen nur dann angesetzt
werden, wenn die Fugen des Mauerwerks vollstandig mit Mortel geflillt sind.

Wenn die Fugen des Mauerwerks nicht vollstandig mit Mortel gefillt sind, dirfen die
charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Nrx und Vrk nur dann angesetzt werden, wenn der
minimale Randabstand cmin nach Anlage 13, Tabelle 27 zu den Stol3fugen eingehalten ist.

Wird dieser minimale Randabstand cmin zu den StoRfugen nicht eingehalten, sind die
charakteristischen Werte der Tragfahigkeit Nrx und Vrk (parallel zur Stol3fuge) mit dem Faktor
0,75 zu multiplizieren. Bei einer Querlast senkrecht zur nicht vollstandig vermoértelten Stol3fuge
muss der Randabstand cmin zur Sto3fuge betragen.

In allen Féllen muss gewahrleistet sein, dass die mittlere Fugenbreite des Mauerwerks 10 mm
nicht Oberschreitet und das Mauerwerk den Regeln nach DIN EN 1996-1-1:2013-02 in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12 entspricht.

3.1.5 Stabilitatsnachweis von Schock Isolink® Typ F

Zusatzlich ist fur Druckbeanspruchung ein Stabilitdtsnachweis erforderlich. Bei reiner Druck-
beanspruchung (ohne gleichzeitiger Querbeanspruchung) ist folgender Nachweis zu fiihren:

Nek * ¢ = Ned< Ner < A - feoo / yms = Fd
Ner =1 - (Eo Iyme) - | ] 12
Ik =(la+0,5dn) - B
mit: Neq Bemessungswert der Einwirkung in Druckrichtung
VF Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung
Ner  Bemessungswert der Knicklast
Eo-  E-Modul nach Anlage 14, Tabelle 28
I Tragheitsmoment nach Anlage 14, Tabelle 28
Ik Knicklange
B Knickbeiwert nach Euler
la Auskragung siehe Anlage 1
dn Nenndurchmesser nach Anlage 2, Tabelle 1
ws  Teilsicherheitsbeiwert Druck nach Anlage 14, Tabelle 28.1
e Teilsicherheitsbeiwert E-Modul nach Anlage 14, Tabelle 28.1
A Flache nach Anlage 14, Tabelle 28
fco  Druckfestigkeit nach Anlage 14, Tabelle 28
Fq maximale Druckkraft nach Anlage 14, Tabelle 28

Far kombinierte Druck- und Querbeanspruchung und/oder Vorverformungen von Isolink (z. B.
aus Imperfektionen) ist ein genauerer Nachweis nach Theorie Il. Ordnung zu fiihren. Dabei
sind die Verformungen aus Querbeanspruchung und Vorverformung am Kragarmende zu
beriicksichtigen. Die Bemessungswerte der Druck- und Zugfestigkeit des Combar® sind auf
Anlage 3, Tabelle 3 angegeben.

1 DIBt: "Durchfiihrung und Auswertung von Versuchen am Bau fir Injektionsankersysteme im Mauerwerk mit ETA nach
EAD 330076-00-0604 bzw. nach ETAG 029", 2019-09 (www.dibt.de)
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3.1.6 Nachweis Connector-Combar®-Versagen
Erforderliche Nachweise:
VeEd< VRd,con
Ned < NRd,con
mit:  VEd Bemessungswert der Einwirkung in Querrichtung
N Bemessungswert der Einwirkung in Zug- bzw. Druckrichtung

VRracon Bemessungswert der Tragfahigkeit in Querrichtung entsprechend Anlage 8,
Tabelle 16

Nrda,con Bemessungswert der Tragfahigkeit in Zug- bzw. Druckrichtung entsprechend
Anlage 8, Tabelle 16

3.1.7 Verschiebungsverhalten im Verankerungsgrund unter Zug-, Druck- und Querlasten

Fir den Verankerungsgrund Beton sind die Kurzzeit-Verschiebungen von Schock Isolink®
unter Belastung in Hohe der charakteristischen Tragfahigkeiten fir Zug-, Druck- und
Querbelastung in Anlage 8, Tabelle 17, Tabelle 17.1 und Tabelle 18 angegeben. Bei
Druckbeanspruchung sind die gleichen Verschiebungen wie unter Zugbeanspruchung zu
verwenden.

Fur den Verankerungsgrund Mauerwerk sind die Kurzzeit-Verschiebungen von Schéck
Isolink® unter Zug-, Druck- und Querbelastung in Anlage 12, Tabelle 25 angegeben.
Die Langzeit-Verschiebungen unter Zug- und Druckbeanspruchung betragen das 2-fache der
Kurzzeitverschiebungen. Die Langzeit-Verschiebungen unter Querbeanspruchung betragen
das 1,5-fache der Kurzzeitverschiebungen.

3.1.8 Quertragfihigkeit bei einer maximalen Verformung

Die Quertragfahigkeit V(w) bei einer vorgegebenen maximalen Kurzzeit-Verformung w von
Schéck Isolink® Typ F ist in Anlage 14, Tabelle 29 beispielhaft fiir eine Einzelbefestigung mit
Kragarm angegeben. Die maximalen Langzeit-Verschiebungen betragen das 1,5-fache der
Kurzzeitverschiebungen.

Bei Verschiebungen >1 mm muss der gedammte Untergrund (z. B. das Warmedamm-

Verbundsystem) zusatzlich mit geeigneten Mitteln vor eindringendem Niederschlag geschiitzt
werden (z. B. mit einer Blech-Abdeckung).

Die Verschiebung von Schack Isolink® Typ F am Anbauteil unter Querlast darf maximal 10 mm
betragen (einschliel3lich der Verschiebung im Verankerungsgrund).

3.1.9 Brandschutz

Aufgrund der Schwerentflammbarkeit der profilierten, glasfaserverstarkten Kunststoffstabe
dirfen die Anker Schéck Isolink® Typ F in AuRenwandbekleidungen angewendet werden, an
die bauaufsichtlich die Anforderung "schwerentflammbar" gestellt wird, wenn alle folgenden
Randbedingungen eingehalten sind:

— das Eigengewicht der Bekleidung betragt maximal 35 kg/m?,
— die aus der Eigenlast der Bekleidung resultierende Bemessungslast je Befestigungspunkt
(Festpunkt) ist auf 0,52 kN begrenzt (Veq < 0,52 kN),

— die Auskragung von Schéck Isolink® Typ F, einschlieBlich der Edelstahlschraube an deren
Spitzen, betragt maximal 300 mm, wobei — sofern die aus dem Bekleidungseigengewicht
resultierende Bemessungslast Ves < 0,15 kN betragt - die freie Lange des aus der
tragenden Wand bzw. der Dammung herausragenden glasfaserverstarkten
Kunststoffstabes maximal 150 mm betragen darf.
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— Bei einer aus dem Eigengewicht der Bekleidung resultierenden Bemessungslast
0,15 kN <Veqa < 0,52 kN je Befestigungspunkt (Festpunkt) durfen ausschlieRlich
Aluminium-Tragprofile fur die Unterkonstruktion der hinterliifteten AuRenwandbekleidung
verwendet werden und es missen die glasfaserverstarkten Kunststoffstabe des
Wandhalters vollstdndig durch eine formstabile, nichtbrennbare? Mineralwolle-Dammung
Uberdeckt werden.

Bei der Planung und Ausflihrung der hinterlifteten Aufienwandbekleidungen sind die

Technischen Baubestimmungen tber besondere Vorkehrungen gegen die Brandausbreitung?

zu beachten. Davon abweichend sind bei Aulenwandbekleidungen mit einer aus dem

Eigengewicht der Bekleidung resultierenden Bemessungslast 0,15 kN < Vgq <0,52 kN je

Befestigungspunkt (Festpunkt) die Uber jedem 2. Geschoss anzuordnenden, horizontalen

Brandsperren aus mindestens 150 mm hohen, formstabilen, nichtbrennbaren Mineralwolle-

Dammstoffstreifen (Schmelzpunkt > 1000 °C) auszufuhren (System "Fixrock BWM

Brandriegel Kit" der Deutschen Rockwool GmbH & CO. KG).

Werden die vorstehenden Randbedingungen nicht eingehalten, dirfen die Anker Schock

Isolink® Typ F nur in AuRenwandbekleidungen angewendet werden, an die bauaufsichtlich die

Anforderung "normalentflammbar" gestellt wird.

3.1.10 Waérmebriicken

Die Wirkung von mechanischen Befestigungselementen in der Warmedammebene ist bei der

Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten U gemal® DIN EN ISO 6946:2018-03 zu

bertcksichtigen. Der korrigierte Warmedurchgangskoeffizient U; ergibt sich aus der folgenden

Gleichung:

Uc=U + AUs+ AUq
mit:  U: Warmedurchgangskoeffizienten des ungestdrten Bauteils
AUs:  Korrekturterm fir die mechanische Befestigung

AUg: Korrekturterm  flr  Luftzwischenraum nach  DIN EN ISO 6946:2018-03,
Abschnitt F.2

Die Korrektur des Warmedurchgangskoeffizienten flir mechanische Befestigungsteile ergibt
sich gemaf DIN EN ISO 6946:2018-03, Abschnitt F.3.1 wie folgt:

AUs=ns-y
mit:  ng: Anzahl Befestigungselemente je m?
X Punktbezogener Warmedurchgangkoeffizient nach Anlage 5, Tabellen 5 und 6

Der punktbezogene Warmedurchgangskoeffizient y kann auch mit einem 3-D-Modell nach
DIN EN ISO 10211:2018-03 berechnet werden. Dabei ist fur den glasfaserverstarkten
Kunststoffstab einschlief3lich der Anschlussschraube die dquivalente Warmeleitfahigkeit Aeq
nach Anlage 5, Tabelle 4 zu verwenden.

Ist die Gesamtkorrektur (AUs+ AUg) jedoch geringer als 3% von U, muss keine Korrektur
vorgenommen werden. Die maximale Anzahl Isolink®/m?, bei der die 3%-Grenze nicht
Uberschritten wird, ist auf Anlage 6, Tabellen 7 bis 10 angegeben. Hierbei ist AUg=0
angenommen.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemafR der Technischen Regel
A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2023/1
(s. www.dibt.de), und deren Umsetzung in den Bundeslandern

3 sieche www.dibt.de -> Technische Baubestimmungen -> MVV TB 2023/1, Ifd. Nr. A 2.2.1.6 in Verbindung mit
Anhang 6, bzw. deren Umsetzung in den Bundeslandern
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3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

Schéck Isolink® Typ F darf nur als Befestigungseinheit verwendet werden. Einzelteile diirfen
nicht ausgetauscht werden.

Die Montage von zu verankerndem Schock Isolink® Typ F ist nach den gemaR Abschnitt 3.1
gefertigten Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers (siehe
Anlage 16 bis Anlage 19) vorzunehmen.

Vor dem Setzen sind die Art des Verankerungsgrundes und die Dicke der nichttragenden
Schicht festzustellen.

Fur die Verankerung im jeweiligen Verankerungsgrund (Untergrundseite) sind die
Bestimmungen fur die Ausfihrung in den jeweiligen ETAs fir das Injektionssystem (siehe
Anlage 3, Tabelle 2) einzuhalten.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung geman §§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3.2.2 Bohrlochherstellung

Bei bewehrtem Untergrund ist die Lage von Schéck Isolink® Typ F mit der Bewehrung so
abzustimmen, dass ein Beschadigen der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes zu erstellen. Im
Verankerungsgrund Beton, Kalksandstein, Kalksandlochstein und Porenbetonstein ist das
Bohrloch im Hammerbohrverfahren zu erstellen. Im Verankerungsgrund Vollziegel,
Hochlochziegel, Leichtbetonvollstein und Hohlblockleichtbeton ist das Bohrloch im
Drehbohrverfahren zu erstellen. Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefe nach Anlage 7,
Tabelle 12 bis Tabelle 14 sind einzuhalten.

Vor dem Setzen von Schéck Isolink® Typ F bzw. der Siebhiilse ist das Bohrloch gemaR Anlage
17 zu reinigen.

Bei Fehlbohrungen ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 1 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen, wobei als GréRtabstand 5 x Bohrlochdurchmesser genugt.
Toleranzen des Verankerungsgrundes sind so auszugleichen, dass beim Montieren von
Schéck Isolink® Typ F durch Mehrfachbefestigung keine ungewollten Beanspruchungen
entstehen.

3.23  Montage von Schock Isolink® Typ F

Das Setzen von Schéck Isolink® Typ F erfolgt nach der auf Anlagen 16 bis 19 dargestellten
Montageanleitung. Bei der Montage ist die Temperatur zwischen +5°C und +35°C
einzuhalten.

Die Montageanleitung der jeweiligen ETA flir das Injektionssystem (siehe Anlage 2, Tabelle 2)
einschlieBlich der dort angegebenen Aushartezeiten und Verarbeitungszeiten sind zu
beachten.

Die erforderliche Moértelmenge ist in Anlage 15 Tabelle 30 angegeben.

Das Anzugsdrehmoment Tinst fir die Montage des Anbauteiles darf die maximalen
Anzugsdrehmomente nach Anlage 7, Tabelle 7 nicht Uberschreiten. Nach dem Anziehen der
Sechskantmutter darf sich das Anbauteil nicht auf dem Untergrund abstitzen.

3.24 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung betraute Unternehmer
oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der
Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgemafe Ausfiihrung der Arbeiten zu sorgen.
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Wahrend der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis des
Verankerungsgrundes (Beton, Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mortelgruppe), der
Temperatur im Verankerungsgrund und die ordnungsgemafe Montage vom Bauleiter oder
seinem Vertreter zu flhren. Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der
Baustelle bereitliegen und sind den mit der Baulberwachung Beauftragten auf Verlangen
vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens
5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Stiller
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Schock Isolink® Typ F als Abstandsmontage flr eine dauerhaft thermisch und elektrisch entkoppelte
Ubertragung von Lasten aus einem Anbauteil in den Untergrund aus Beton oder Mauerwerk.

Die Verankerung in den Untergrund erfolgt Gber Injektionssysteme mit ETA. Anbauteile werden tber
eine Schraube oder einen Doppelbolzen befestigt.
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“—Fassaden-Bekleidung
T—Fassaden-Unterkonstruktion
—Anschraubplatte
“solink
—Warmedammung

“—Untergrund

Lange Isolink® Typ F

Lange im Untergrund,
effektive Verankerungslange
Auskragung (nichttragend)
Bohrlochdurchmesser
Nenndurchmesser Combar®
Anzugsdrehmoment

Dicke vom Anbauteil

Dicke Untergrund

Dicke Warmedammung

Schock Isolink® Typ F

Einbauzustand

Anlage 1
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Tabelle 1: Abmessungen Isolink® Typ F
Bezeichnung Einheit F-D12 F-D16 F-D20
Nenndurchmesser Dn [mm] 12 16 20
Aulendurchmesser D, [mm] 13,5 18 22
Bohrlochdurchmesser im Combar® | Bq | [mm] 5,4 7,2 9,2
Bohrlochtiefe im Combar® Bn [mm] 35 40 40
Gerippte Lange Ir [mm] hy <l <1
Bezeichnung Connector und PT60/M6 PT60/M6 PT60/M6
Anschlussgewinde Connector* PT80/M8 PT80/M8
PT100/M12

Anbauteil

Connector

*optionale Kopfform vom Connector
bei einem werkseitig vormontiertem

Schock Isolink® Typ F

Abmessungen

Anlage 2
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Tabelle 2: Werkstoffe und Komponenten

Bezeichnung Werkstoff
Combar® Glasfaserverbundwerkstoff nach Zulassung Z-1.6-238 vom 08.07.2019

Anschluss-Schraube Edelstahl A4; 316 L nach ASTM A 493:2016
(Connector) Rm = 640 N/mm?
Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Ill DIN EN 1993-1-4:2015-10

Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089:2000-11

(optional) Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC 11l DIN EN 1993-1-4:2015-10

Sechskantmutter DIN EN ISO 4032:2013-04

(optional) Festigkeitsklasse 50 nach DIN EN ISO 3506-2:2010-04
Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Ill DIN EN 1993-1-4:2015-10

Verbundmédrtel Verbundmortel nach folgenden ETAs:

(Injektionsmortel) EJOT Multifix USF

- ETA-16/0107 Beton vom 27.01.2021
- ETA-16/0089 Mauerwerk mit und ohne Siebhilse vom 24.11.2016

Wiirth WIT VM 250

- ETA-12/0164 Beton vom 12.11.2015

- ETA-13/1040 Mauerwerk mit und ohne Siebhilse vom 13.01.2015
- ETA-16/0757 Mauerwerk mit und ohne Siebhiilse vom 15.12.2016

MKT VMUplus
- ETA-11/0415 Beton vom 01.06.2021
- ETA-13/0909 Mauerwerk mit und ohne Siebhilse vom 08.12.2016

Tabelle 3: Grundwerte Combar®

Materialeigenschaften Combar®

Charakteristische Zugfestigkeit fix 1000 N/mm?
Bemessungswert der Zugfestigkeit fia 445 N/mm?
E-Modul Ezug 60.000 N/mm?
Bemessungswert der Druckfestigkeit fed 265 N/mm?
Elektrischer Widerstand R 10" Om
Spezifisches Gewicht p 2,2 g/lcm?

Schock Isolink® Typ F

Werkstoffe Anlage 3
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Berechnung der Warmebrucke

Die Wirkung von mechanischen Befestigungselementen in der Warmedammebene ist bei der Ermittlung
des Warmedurchgangskoeffizienten U gemaf’ DIN EN ISO 6946:2018-03 zu berlcksichtigen.

Der korrigierte Warmedurchgangskoeffizient U; wird durch Addition des Warmedurchgangskoeffizienten
des ungestorten Bauteils U und eines Korrekturterms AUs fiir die mechanische Befestigung bestimmt.

U, = U + AU; + AU,

Der Einfluss des Ankers kann durch Berechnungen der punktbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten
¥ nach DIN EN ISO 10211:2018-03 bestimmt werden. Die Korrektur des Warmedurchgangskoeffizienten
fur mechanische Befestigungsteile ergibt sich wie folgt: Vgl. Tabellen 5 und 6.

Dabei ist nrdie Anzahl der Befestigungselemente je Quadratmeter. Ist die Gesamtkorrektur jedoch geringer
als 3 % von U, muss gemalf’ DIN EN ISO 6946:2018-03 keine Korrektur vorgenommen werden.

Vql. Tabellen 7 bis 10

Wand / Konstruktion mit Isolink®

!

ja ] ] nein
vereinfachter Tabellennachweis

N < Nimax Nf > Nmax AUf =nN¢ * X
mit X aus Warmebriickenberechnung,
Verwendung des Nenndurchmessers d,
und Aeq gemaRk Tabelle 4

AUs < 3% AUs=n*x
Warmebricke Warmebricke
ist nicht zu ist zu

beriicksichtigen beriicksichtigen

Schock Isolink® Typ F

Anl 4
Berechnung der Warmebriicke niage

784976.23 1.21.8-26/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Fir die Berechnung der punktbezogene Warmedurchgangskoeffizienten diirfen fiir Isolink® Typ F
vereinfacht die &quivalenten Warmeleitfahigkeiten in Verbindung mit dem Nenndurchmesser verwendet
werden.
Tabelle 4: Aquivalente Wiarmeleitfihigkeit Isolink® Typ F (Combar® + Connector)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
Aeq,lOO }\eq,ISO )\eq,ZOO }\eq,ZSO }\eq,300
[W/(m-K)] [W/(m-K)] [W/(m-K)] [W/(m-K)] [W/(m-K)]
F-D12 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0
F-D16 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
F-D20 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9
Tabelle 5: Punktbezogene Warmedurchgangskoeffizient x pro Anker
Dammstoff Warmeleitfahigkeiten 0,020 W/(m-K) bis 0,025 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
WLG 020 od. X100 X150 X,200 X250 X,300
WLG 025 [W/K] [W/K] [W/K] [W/K] [W/K]
F-D12 0,0008 0,0006 0,0004 0,0004 0,0003
F-D16 0,0013 0,0009 0,0007 0,0006 0,0005
F-D20 0,0018 0,0013 0,0011 0,0009 0,0008
Tabelle 6: Punktbezogene Warmedurchgangskoeffizient x pro Anker
Dammstoff Warmeleitfahigkeit 0,030 W/(m-K) bis 0,040 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
WLG 030 od. X,100 X150 X,200 X,250 X,300
WLG 040 [W/K] [W/K] [W/K] [W/K] [W/K]
F-D12 0,0007 0,0006 0,0004 0,0004 0,0003
F-D16 0,0012 0,0009 0,0007 0,0006 0,0005
F-D20 0,0017 0,0012 0,0010 0,0009 0,0007
Zwischenwerte dirfen interpoliert werden.
Schock Isolink® Typ F
N N P N e Anlage 5
Berechnung der Warmebriicke; Aquivalente Warmeleitfahigkeit; Punktbezogener
Warmedurchgangskoeffizient
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Rechnerisch maximale Anzahl der Anker pro m? in Abhangigkeit der Warmedammung mit der die
Korrekturgrenze von < 3 % nach DIN EN ISO 6946:2018-03 eingehalten ist. Eine Erhéhung des Warme-
durchgangskoeffizienten des ungestorten Bauteils ist bei Berlicksichtigung der maximalen Anzahl somit
nicht erforderlich.
Tabelle 7: Maximale Anzahl Isolink®/m? bis zur 3% Grenze
Dammstoff Warmeleitfahigkeit 0,020 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
N, 100 N, 150 N,200 N, 250 N,300
ERLCi20 [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stick/m?]
F-D12 7 6 6 6 6
F-D16 4 3 3 3 3
F-D20 3 2 2 2 2
Tabelle 8: Maximale Anzahl Isolink®/m? bis zur 3% Grenze
Dammstoff Warmeleitfahigkeit 0,030 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
N, 100 N, 150 N,200 N,250 N,300
WLG 030 [Stuck/m?] [Stuck/m?] [Stuick/m?] [Stuck/m?] [Stuick/m?]
F-D12 10 10 9 9 9
F-D16 6 6 5 5 5
F-D20 4 4 4 3 3
Tabelle 9: Maximale Anzahl Isolink®/m? bis zur 3% Grenze
Dammstoff Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
N,100 N, 150 N,200 N, 250 N,300
WLG 035 [Stiick/m?] [Stick/m?] [Stiick/m?] [Stick/m?] [Stick/m?]
F-D12 12 12 11 11 11
F-D16 7 6 6 6
F-D20 5 4 4 4
Tabelle 10: Maximale Anzahl Isolink®/m? bis zur 3% Grenze
Dammstoff Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m-K)
Dammstarke 100 150 200 250 300
[mm]
N, 100 N, 150 N,200 N, 250 N,300
WLG 040 [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stiick/m?] [Stiick/m?]
F-D12 14 13 13 12 12
F-D16 8 8 7 7 7
F-D20 6 5 5 5 5
Schock Isolink® Typ F
. N . , . Anlage 6
Berechnung der Warmebriicke - maximale Anzahl Isolink®/m? bis zur 3% Grenze
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti:3:

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautechnik

Tabelle 11: Montagewerte Schock Isolink® Typ F
Montage Anbauteil Einheit PT60/M6 PT80/M8 PT100/M12
Anschlussgewinde 0] [mm] 6 8 12
Dicke von Anbauteil trix [mm] <23 <21 <22
Anzugsdrehmoment Beton Tinst [Nm] <6 <12 <25
Anzugsdrehmoment Vollstein Tinst [Nm] <5 <5 <5
Anzugsdrehmoment Lochstein Tinst [Nm] <2 <2 <2
Durchgangsbohrung D [mm] >7 >10 >14
Tabelle 12: Montagewerte fiir die Verankerung im Beton

Combar® Einheit @12 P16 @20
Bohrlochdurchmesser do [mm] 16 20 24
Bohrlochtiefe Iy [mm] hes +10mm
Durchmesser der Stahl-Birste Ds: [mm] 18 22 26
Minimale Verankerungstiefe Nef,min [mm] 40 40 40
Maximal rechn.erlsche het max (mm] 96 178 160
Verankerungstiefe
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60 80 100
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 60 80 100
Minimale Bauteildicke hmin [mm] hef+ 2 do = 100
Charakteristischer Randabstand Cer [mm] 1,5 het
Charakteristischer Achsabstand Scr [mm] 3 het

Tabelle 13: Montagewerte fiir die Verankerung im Loch- od. Vollstein Mauerwerk mit Siebhiilse

Combar® Einheit @12 @16 @20
Bohrlochdurchmesser do [mm] 18 22 26
Bohrlochtiefe Iy [mm] hes +20mm

Durchmesser Biirste Ds: [mm] 22 24 28
Metall-Siebhiilse SH [mm] SH16-105 SH20-105 SH25-105
Minimale Verankerungstiefe hef min [mm] 80 80 80
Minimale Bauteildicke hmin [mm] Steinbreite siehe Tabelle 23

Tabelle 14: Montagewerte fiir die Verankerung im Volistein Mauerwerk ohne Siebhiilse

Montagewerte

Combar® Einheit @12 @16 @20

Bohrlochdurchmesser do [mm] 16 20 24

Bohrlochtiefe Iy [mm] het +10mm

Durchmesser Birste Der [mm] 18 ‘ 22 ‘ 26

Minimale Verankerungstiefe hef,min [mm] 80 (100 mm bei PP)

Minimale Bauteildicke himin [mm] Steinbreite siehe Tabelle 23
Schock Isolink® Typ F

Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Bautechnik

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Tabelle 15: Tragfahigkeit Anschlussschraube (Stahlversagen)
Isolink® Anschlussgewinde NRi.s NRd,s VRis VRd,s
[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
@ 12,16, 20 M6 12,9 7,5 6,4 4,5
@ 16, 20 M8 23,4 13,7 11,7 8,2
@20 M12 54,0 31,6 27,0 19,0
Tabelle 15.1: Teilsicherheitsbeiwerte Stahlversagen
YMs(zug) 1,71 Stahl, Zug
YMs(Querzug) 1,42 Stahl, Querzug
Tabelle 16: Tragfahigkeit Anschlussschraube an Combar® (Connector-Combar®-Versagen)
Isolink® Anschlussgewinde NRrk,con NRrd,con VRk,Con VRd,con
[mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
@ 12,16, 20 M6 6,5 3,8 3,0 1,8
@ 16, 20 M8 10,0 5,9 5,0 2,9
@20 M12 11,3 6,6 9,0 5,3
Tabelle 16.1: Teilsicherheitsbeiwerte Connector-Combar®-Versagen
YMk(zug) 1,7 Connector, Zug
YMk(Querzug) 1,7 Connector, Querzug
Tabelle 17: Verschiebung unter Zugbeanspruchung
Isolink® &/ kN
[mm] [mm/kN]
@12 0,16
@16 0,16
@ 20 0,16
Tabelle 18: Verschiebung unter Querbeanspruchung
Isolink® 5/ kN
[mm] [mm/kN]
@12 0,16
@16 0,10
@20 0,05
Schock Isolink® Typ F
i . , Anlage 8
Tragfahigkeit Anschlussschraube und Verbindung zum Combar®, Verschiebungen unter
Zug- und Querbeanspruchung im Beton

784976.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautechn‘i‘;

Tabelle 19: Zugtragfahigkeit im gerissenen Beton (Kombiniertes Herausziehen und
Betonausbruch)
Anwendungsbereich bei minimaler Verankerungstiefe bei hes 2 40mm <7 -@

Combar® het TRK(24°C/40°C) TRK(50°C/80°C)
[mm] [mm] [N/mm?] [N/mm?]
@12 <84 3,00 2,40
@16 <112 3,00 2,40
@ 20 <140 2,40 2,40

Tabelle 20: Zugtragfahigkeit im gerissenen Beton (Kombiniertes Herausziehen und
Betonausbruch)
Anwendungsbereich bei groRer Verankerungstiefe hes 2 7 -@

Combar® het TRk (24°C/40°C) TRk (50°C/80°C)
[mm] [mm] [N/mm?] [N/mm?]
@12 >84 3,25 2,40
@16 2112 3,25 2,40
@20 > 140 3,25 2,40

Tabelle 21: Erhohungsfaktor Betondruckfestigkeit

Pe 1,00 Beton C20/25
P 1,04 Beton C30/37
Pe 1,08 Beton C40/50
Pe 1,10 Beton C50/60
Tabelle 22: Montagesicherheitsbeiwert
Combar® Yinst,(zug) Yinst,(Querzug)

[mm] [-] [-]

@12

P16 1,2 1,0

@ 20

Schock Isolink® Typ F

Verankerung im gerissenen Beton: Zugtragfahigkeit

Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti}l_'-j':
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautechnik
Tabelle 23: Ubersicht der Mauersteine
Stein-Druck-
. Abmessungen L g
Steinart \/b/h festigkeit Geometrie
fo
o
o o o
— _ — — _ g .
Hochloch- /1 0/115/113 | 12 N/mm?2 - = - - af ©
ziegel HLZ (mm] > 1 kg/m? — — — S
20 PeE ml B B I o Y I s ®
1 [] ] H o
15(13|9/13|9|13|9/13|9/13|9|13/9(13|9/13|9[13|9/13[ 15
240
" ]
Hochloch-
24 N 2
ziegel HLZ | 370/240/249 | ° 1{(m/r:13 g
12df [mm] p=rke
|
[
TS |
- “ -
55
325
i i d‘\
o 8 ¢
= 8°°%
- ©
'fjl';ﬁ:i 240/175/113 | 12 N/mm? 1 &
KSL [mm] p=1,5kg/m? i e
L 240 |
Schock Isolink® Typ F
Anl 1
Steingeometrie nlage 10
784976.23 1.21.8-26/23



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Tabelle 23: Fortgesetzt
i 365 B
| N | :
<
s g
Hohlblock | )7 /3657249 | 2 N/mm?2 m /
Leichtbeton 3 40 40
[mm] p 20,5 kg/m o
HBL S
g
g S
| [ .
2
Leichtbeton- | 247/365/249 | 2 NV/mmM
Vollstein V [mm] P 20,65
kg/m3
Kalksand-| 06550240 | 12 N/mm?
stein [mm] > 1,8 kg/m3
KS pz1lokg
Vollziegel 235/115/110 12 N/mm?
MZ [mm] p21,9kg/m?
Porenbeton- | .00 /) 107249 | 4 N/mm?
Planstein (mm] > 0,5 ka/m?
PP4/05 p=B>K8
Tabelle 24: Metallsiebhiilse
Metall fir AulRen- Innen- Lange Lange einseitig Maschen-
Siebhiilse | Combar® | Durchmesser | Durchmesser | offene SH | geschlossene SH weite
Dn dl dz |1 |2
[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SH 16 @12 16 14,5 150 100 1,0
SH 20 @16 20 19,0 150 100 1,0
SH 25 @20 25 23,5 150 100 1,0
*) Die beidseitig offene Variante muss vor der Montage einseitig mit Hilfe einer Zange verschlossen
werden. Nach dem VerschlieRen muss mindestens die Gesamtlange der einseitig geschlossenen
Variante erreicht werden I |
‘ 1 2
Schock Isolink® Typ F
Steingeometrie, Metallsiebhllse Anlage 11
1.21.8-26/23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

Tabelle 25: Tragfahigkeiten im Mauerstein
Anwendungsbereich (-40°C bis 50°C / 80°C) (Standig/Kurzzeitig)
. Zug Quer Zug Quer aDruck Verschie-
Steinart
Nrk Vrk Nrk Vrk bung
[-] [kN] [kN] [kN] [kN] [-] [mm/kN]
trocken trocken nass nass
Hochlochziegel HLZ 2df 1,9 0,5 1,2 0,3 0,2 4,4
Hochlochziegel HLZ 12df 3,2 0,5 2,0 0,3 0,7 1,8
Kalksandlochstein KSL 1,9 1,3 1,5 1,0 0,4 3,0
Hohlblockleichtbeton HBL 0,8 1,2 0,8 1,2 1,0 7,5
Leichtbeton-Vollstein V 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 2,8
Kalksandstein KS 3,1 1,3 2,5 1,0 1,0 2,7
Vollziegel MZ 2,2 0,5 1,4 0,3 1,0 2,0
Porenbeton (Isolink®-D12) 2,7 0,6 1,9 0,3 1,0 0,16
Porenbeton (Isolink®-D16) 3,0 0,7 2,3 0,4 1,0 0,16
Porenbeton (Isolink®-D20) 3,3 0,7 2,6 0,4 1,0 0,16
trocken fur d/d; nass flr w/w und d/w
Tabelle 25.1: Teilsicherheitsbeiwert
YM,m 2,5 Versagen Mauerwerk u./o. Verbund
Ymaac 2,0 Porenbeton
Schock Isolink® Typ F
Anl 12
Verankerung im Mauerwerk: Tragfahigkeiten, Teilsicherheitsbeiwerte niage

784976.23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Tabelle 26: B-Faktor fiir Baustellenversuche

Steinart Stein Bges Bges
[-] [-] [-]

trocken nass

Betonstein V, HBL 0,56 0,50

Ziegel MZ, HLZ 0,56 0,36

Kalksandstein KS, KSL 0,38 0,33

Porenbeton PP4 0,60 0,35

Tabelle 27: Rand- und Achsabstande fiir die Befestigung in Mauersteinen

. Abmessungen Randabstand Achsabstand | Achsabstand | Achsabstand Faktor
Steinart Gruppe
I/b/h Cmin Smin, I Ser,ll Smin, L = Ser, | o
[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (-]
HLZ 2df 240/115/113 | 60 (cmin Gruppe = 80) | max (80; 5do) 240 113 1,1
HLZ 12df | 370/240/249 185 370 370 250 2,0
KSL 240/175/113 20 max (80; 5do) 240 113 1,5
HBL 247/365/249 120 max (80; 5do) 250 250 2,0
Vv 247/365/249 120 max (80; 3do) 250 250 1,8
KS 250/250/240 125 max (50; 3do) 250 240 2,0
MZ 235/115/110 | 60 (cmin Gruppe =90) | max (50; 3do) 235 110 2,0
PP4 599/240/249 50Y 80 300 300 1,0

Y bei Querbelastung mit Hebelarm senkrecht zum freien Rand ist cmin = Cor = 1,5 - her= 150 mm

Smin,L

Scr,L

Schock Isolink® Typ F

Verankerung im Mauerwerk: B-Faktoren, Achs- und Randabstande

Anlage 13
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautechn‘i‘;

Tabelle 28: Kennwerte fiir den Stabilitdtsnachweis Combar® (Knicknachweis)

Isolink® Einheit F-D12 F-D16 F-D20

Nenndurchmesser Dn [mm] 12 16 20

Fliche A [mm?] 113 201 314

Tragheitsmoment I [mm?] 1.018 3.217 7.854

E-Modul in Faserrichtung 0° Eor [N/mm?2] 60.000 60.000 60.000

Druckfestigkeit feor | [N/mm?] 265 265 265

Max. Druckkraft Fq [kN] 23,1 41,0 64,0
Tabelle 28.1: Teilsicherheitsbeiwerte Stabilitatsnachweis

Y, f 1,3 Druck

YME 1,3 E-Modul

Zur Berechnung der Quertragfahigkeit V) bei einer Verschiebung w fir einen Kragarm gilt die Gleichung:
3El-w
Yy =3
h

Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit V) < Vex
Hebelarm [mm] I, = I, + 0,5-d, + 0,5 t5«

Tabelle 29: Quertragfahigkeit V) bei einer maximalen Verformung w=3mm

Hebelarm I Combar® 12 Combar® 16 Combar® 20
[mm] [kN] [kN] [kN]
80 1,07 3,39 ]
120 0,32 1,01 2,45
160 0,13 0,42 1,04
200 0,07 0,22 0,53
240 - 0,13 0,31
280 - 0,08 0,19
320 - 0,05 0,13
Tabelle 29.1: Quertragfahigkeit V() bei einer maximalen Verformung w=5mm
Hebelarm I, Combar® 12 Combar® 16 Combar® 20
[mm] [kN] [kN] [kN]
80 1,79 ] ]
120 0,53 1,68 4,09
160 0,22 0,71 1,73
200 0,11 0,36 0,88
240 0,07 0,21 0,51
280 - 0,13 0,32
320 - 0,09 0,22

Schock Isolink® Typ F

Stabilitatsnachweis Anlage 14

Verankerung im gerissenen Beton: Quertragfahigkeit
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tabelle 30: Erforderliche Mortelmenge bei einer Bohrlochtiefe |4

Quertragfahigkeit bei vorgegebener Verformung, Moértelmenge, Brandlast

Bohrloch |1 Combar® 12 Combar® 16 Combar® 20
[mm] Beton und Lochstein mit Beton und Lochstein mit Beton und Lochstein mit
Vollstein Siebhiilse Vollstein Siebhiilse Vollstein Siebhiilse
50 5 ml - 7 ml - 9Iml -
70 7 ml - 9 ml - 11 ml -
90 8 ml - 11 ml - 14 ml -
100 9 ml 32 ml 12 ml 39 ml 16 ml 54 ml
110 10 ml 35 ml 13 ml 42 ml 17 ml 59 ml
Im Beton und Vollstein her = 11 - 10mm
Im Lochstein mit Siebhilse hes = [1 - 20mm
Tabelle 31: Maximaler Beitrag zur Brandlast bei vollstandiger Verbrennung
Combar® pro 10mm Linge* pro 10 mm Lange*
[mm] [MI] [kWh]
@12 0,010 0,003
@16 0,017 0,005
@20 0,027 0,007
* es ist die frei beflammbare Lange vom Combar® zu beriicksichtigen
Schock Isolink® Typ F
Anlage 15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautech;‘i’;

7, % 7 1) Unterlagen pritfen und Material richten
g % /A % Fur den Einbau in: Beton (a), Vollstein (b), Lochstein (c)
a b C

werden folgende Utensilien bendtigt:
- Planungsunterlagen des Bauobjektes inklusive des Bestandes
- Schdck Isolink® Typ F

- Einbauanleitung Schock Isolink® Typ F

- ETA des verwendeten Verbundmortels

- EJOT Multifix USF

- Wirth WIT VM 250

- MKT VMUplus

- Werkzeugq fir den Einbau wie:
- Bohrgerat + Bohrer
- Reinigungsbirste aus Stahl
- Ausblasgerat
- Siebhillse - nur bei Mauerwerk mit Lochanteil im Stein
- Kartuschen-Auspresspistole
- Drehmomentschlissel
- Flex

2) Bohren

- Bohrloch anzeichnen

- Minimale Rand- und Achsabstande nach Anlage 7 einhalten
- Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefe nach Anlage 7

- exakt bohren (maximal 5° Toleranz zum Verankerungsgrund)

Bei Beton und KS-Vollstein:
- Hammerbohrverfahren

Bei Mauerwerk mit Lochanteil und Leichtbetonmauerwerk:
- Drehbohrverfahren
- Vorbohren bei:

-F-D20

- Verankerungen durch eine Warmedammung

- minimalem Rand- oder Achsabstand s < s

Schock Isolink® Typ F

Montageanleitung 1/4 Anlage 16
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

£y

3) Bohrlochreinigung

1. 4 x Ausblasen
2. 4 x Birsten
3. 4 x Ausblasen

4) Produktldnge berpriifen

- Tiefe des Bohrlochs messen
- Ldnge des Schock Isolink® ermitteln:

= L+

l, = Auskragungslange
l; = Bohrlochtiefe

5) Nur bel Oberlange des Produkts:
- Schock Isolink® mit einer Flexscheibe oder Kreissage kirzen.
Achtung: Zum Kiirzen keinen Bolzenschneider benutzen.

Der Schick Isolink® aus einem Glasfaserverbundwerkstoff
wiirde sonst beschadigt.

Schock Isolink® Typ F

Montageanleitung 2/4

Anlage 17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

6) Bel Lochstein (c) und Vollstein (b) mit Lochanteil:
Setzen der Siebhilse

- Siebhilse ablangen (10 mm langer als die Bohrlochtiefe)

- ein Ende der Siebhilse mit der Zange durch Zusammen-
quetschen und Falten schliefen

- Siebhilse mit Hilfe des Schock Isolink® ,trocken” setzen

- Isolink® wieder vorsichtig herausziehen. Siebhiilse muss
im Bohrloch verbleiben

- die Positionierung der Siebhalse kontrollieren

7) Verbundmértel Injektion

- Vor der Anwendung eine ca. 10 cm lange Schnur des Verbund-
martels bis zu einer einheitlich grauen Farbe auspressen
und verwerfen.

- Bohrloch bzw. Siebhiilse vom Bohrlochgrund blasenfrei befiillen.

Untergrund Filllmenge
Beton oder Vollstein ca. 40 % des Bohrlochs
Lochstein mit Siebhiilse komplette Siebhiilse

- Montage- und Verarbeitungszeit der Verbundmartel ETA
beachten

8) Schiick Isolink® setzen und ausrichten

- Schock Isolink® in den Verbundmértel unter leichten
Drehbewegungen einfihren

- Schick Isolink® fiir die weitere Anschlussgeometrie aus-
richten, dabei die Setztiefe beachten.

- Das Bohrloch ist ausreichend verfillt, wenn nach dem Setzten
vom Combar etwas Mortel aus dem Bohrlochmund austritt.

Schock Isolink® Typ F

Montageanleitung 3/4

Anlage 18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-21.8-2082 vom 22. September 2023 Bautech;‘i’;

/X 9) Aushdrtezeit einhalten
G

Ll . z - Aushartezeit nach Angaben des Verbundmadrtel-Herstellers
einhalten! Wahrend der Aushartezeit darf der Schéck Isolink®
nicht bewegt werden.

- Die Vorspannung ist gegen dem Bund des Gewindebolzens
aufzubringen.

- Nichttragende Putzschichten oder Warmedammschichten
sind nicht zur Vorspannung geeignet.

10) Montage des Anbauteils

Max. Anzugsdrehmoment nach Tabelle 11 beachten.

Schock Isolink® Typ F

Montageanleitung 4/4 Anlage 19
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