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Vorwort

Seit jeher haben Treppen in der Architektur eine bedeutende Rolle gespielt. In friheren
Zeiten hatten sie nicht nur die funktionale Aufgabe, die Geschosse eines Gebdudes mitein-
ander zu verbinden. Durch ihre Lage im Bauwerk und ihre Ausgestaltung stand besonders in
der Renaissance- und Barockzeit ihr reprasentativer Charakter im Vordergrund. Noch heute
faszinieren uns Treppen durch ihre Einzigartigkeit und Genialitat.

Leonardo da Vinci entwarf beispielsweise flr das Loire Schloss Chambord zwei ineinander
greifende Wendeltreppen in Form einer Doppelhelix als zentrale Erschliefung des Schlosses.
Durch ihre beiden Treppenldufe ist es moglich, dass zwei Passanten sich zwar sehen, aber
nicht begegnen kénnen.

Balthasar Neumann entwickelte flr die Wirzburger Residenz eine dreilaufige Treppenanla-
ge mit Umgang, die er mit einem stitzenfreien Muldengewdlbe Gberspannte — mit Sicher-
heit ein Hohepunkt im Profanbau.

Inzwischen hat sich die Gestaltung von Treppenanlagen stark gewandelt. Neben der asthe-
tischen Gestaltung stehen funktionale und technische Aspekte verstarkt im Vordergrund.
In den letzten Jahren waren wir immer wieder mit Architekten im Gesprdach, um zu erfah-
ren, wie sich Ausfihrungsdetails flr Treppen in der Praxis verandern.

Wir haben gemeinsam analysiert, welche Angaben von der Gestaltung bis zur schallbriicken-
freien Ausfliihrung auf der Baustelle notwendig sind. Das Resultat unseres Dialoges mit lhren
Kollegen halten Sie in Handen: das Planungshandbuch fir Treppen.

Mit diesem Handbuch mochten wir Ihnen einen Einblick in das vielfdltige Spektrum von
Gebaudetreppen geben. Es versteht sich als Leitfaden und Orientierungshilfe fir die drei
wesentlichen Phasen: Entwurfs- und Detailplanung sowie die Bauausfihrung, mit Zusatzin-
formationen zu Bauphysik, Normen und Verarbeitungshinweisen. Dabei stehen die Gestal-
tung von Massivbautreppen und ihre schalltechnische Entkopplung im Fokus.

Seit der ersten Auflage des Planungshandbuchs sind inzwischen einige Jahre vergangen.
Sie brachten Veranderungen und auch eine Erweiterung unserer Produktpalette mit sich.
Mit dieser Neuauflage freuen wir uns, lhnen ein Update geben zu kénnen und wiinschen
Ihnen wieder hilfreiche Einblicke in die Verbindung von Architektur und Trittschallschutz.

={de Z

Samuel Folz Christoph Meul
Architekt im Produktmanagement Leiter Produktingenieure
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ANFORDERUNGEN

In der frihen Entwurfsphase fallt die Ent-
scheidung, wie ein Gebdude erschlossen
wird. Daher mussen bereits zu Beginn dieser
Phase die jeweiligen baulichen Anforderun-
gen bekannt sein, sodass sie direkt beim Ent-
wurf schon berlcksichtigt werden konnen.
Treppen sind dabei ein Hauptbestandteil der
Verkehrswege und mussen diesen baulichen
Anforderungen gentgen. Diese leiten sich
aus der Geometrie und Lage des Treppenhau-
ses, der Art des Gebaudes, den gesetzlichen
und normativen Vorgaben sowie den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und

nicht zuletzt dem Bauherrenwunsch ab. Der
geschuldete Schallschutz richtet sich eben-
falls nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik und sollte werkvertraglich mit
dem Bauherrn vereinbart werden. Der Schall-
schutz ist ein wesentliches Qualitatsmerkmal
des Gebaudes und hat somit Einfluss auf den
spateren Verkaufswert der Immobilie. Wich-
tig sind aber auch die Anforderungen an den
Brandschutz von Treppen als Flucht- und Ret-
tungswege. Stehen die Rahmenbedingungen
fest, kann mit dem eigentlichen Treppenent-
wurf begonnen werden.
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Schallschutz

Richtlinien in Gebduden

Als Empfehlungen und Orientierungen zur

Vereinbarung des gewlinschten Schallschut-

zes stehen flr den Planungsprozess folgen-

de Richtlinien/Normen zur Verfligung, in

denen Vorschlage fur unterschiedliche Schall-

damm-Niveaus angegeben sind:

e DIN 4109-1:2018 (,,Schallschutzim Hochbau
- Mindestanforderungen®)

¢ DIN 4109-5:2020 (,,Schallschutz im Hochbau
- Erhohte Anforderungen®)

DIN 4109-1:2018

e Beiblatt 2 DIN 4109:1989 (,,Schallschutz im
Hochbau - Vorschldge fir einen erhohten
Schallschutz“) Dies ist nicht mehr offizieller
Bestandteil der Norm, bleibt jedoch rele-
vant, da sich anerkannte Regeln der Technik
darauf beziehen; gilt als informelle Leitlinie.

¢ VVDI-Richtlinie 4100:2012 (,,Schallschutz im
Hochbau - Wohnungen - Beurteilung und
Vorschldge fir erhéhten Schallschutz®)

e DEGA-Empfehlung 103:2018 (,Schall-

DIN 4109-5:2020

schutz im Wohnungsbau - Schallschutz-

ausweis”)
Diese Richtlinien/Normen stellen erst einmal
private Empfehlungen fur die werkvertraglich
zu vereinbarenden Schalldamm-Niveaus in
Gebauden dar. Das Schalldamm-Niveau wird
Uber den Kennwert ,bewerteter Norm-Tritt-
schallpegel im Gebdude” (U»w) angegeben.
Hierbei gilt: Je kleiner dieser Wert ist, desto
besser ist der Schallschutz.

Beiblatt 2 DIN 4109:1986

Nach den Angaben in der Einleitung zur
DIN 4109:2018 werden flr schutzbedUrfti-
ge Raume die Schutzziele

¢ Gesundheitsschutz
¢ Vertraulichkeit bei normaler Sprechweise
¢ Schutz vor unzumutbaren Belastigungen

erreicht, sofern die angegebenen Werte
eingehalten werden. Zusatzlich wird in der
DIN 4109-1 darauf hingewiesen, dass —auch
wenn die Werte der Norm eingehalten sind
— nicht erwartet werden kann, dass Gerau-
sche aus benachbarten Raumen als nicht be-
lastigend wahrgenommen werden kdnnen.
Damit steht der Gesundheitsschutz im Fokus
der DIN 4109-1:2018. Das bedeutet aber im
Gegenzug, dass Schallschutz nach DIN 4109-
1:2018 keinen guten Qualitatsschallschutz
darstellt.

Die DIN 4109-1:2018 ist mittlerweile in allen
Bundeslandern bauaufsichtlich eingefihrt
worden. Damit sind die Empfehlungswer-
te der DIN 4109-1:2018 offentlich-rechtliche
Anforderungswerte (,bauaufsichtliche Min-
dest-Anforderungen®), welche in jedem Fall
einzuhalten sind.

Die anderen Richtlinien/Normen sind aus
diesem Grund besonders relevant fur die
werkvertragliche Vereinbarung des vom Bau-
herren gewlnschten Qualitatsschallschutzes.

In der DIN 4109-5:2020 werden im Vergleich
zur DIN 4109-1:2018 Anforderungswerte for-
muliert, die einen wahrnehmbar hoheren
Schallschutz (,Erhohter Schallschutz) lie-
fern als die Mindest-Anforderungen nach
DIN 4109-1:2018. Ein wahrnehmbar hohe-
rer Schallschutz bedeutet mindestens 3 dB
hohere Anforderungswerte beim Luftschall
und mindestens 5 dB geringere Pegel beim
Trittschall.

Die Mindest-Verscharfungen von 3 dB bzw.
5 dB zur Wahrnehmung eines besseren
Schallschutzes sind so auch in der DIN 4109-5
im Allgemeinen die Basis zur Festlegung der
Anforderungswerte. D.h. die Anforderungs-
werte fur den ,,erhohten” Schallschutz sind
in der Regel beim Luftschall 3 dB héher und
beim Trittschall 5 dB geringer.

Die DIN 4109-5 ersetzt seitens des Deutschen
Instituts fir Normung das Beiblatt 2 zur
DIN 4109 von 1989, in dem ebenfalls ,er-
hohte” Schallschutzwerte formuliert sind.
Unabhangig davon stellt das Beiblatt 2 zur
DIN 4109 nach wie vor eine wichtige
Richtlinie zur Vereinbarung eines erhoh-
ten Schallschutzes dar, insbesondere auch
deshalb, da mit der Veroffentlichung der
DIN 4109-5 im Jahr 2020 entsprechen-
de Anforderungswerte fur den ,erhohten
Schallschutz teilweise entscharft wurden.
So wurde z. B. der erhdéhte Trittschall fur
Treppen nach Beiblatt 2 DIN 4109 von
Unw=46dBaufl’,, =47 dBin der DIN 4109-5
verringert, obwohl in der Rechtsprechung
der Anforderungswert von 46 dB nach Bei-
blatt 2 DIN 4109 fur die Allgemeinen Regeln
der Technik beim Trittschallschutz in Mehrfa-
milienhausern eine groRe Rolle spielt.

Aus diesem Grund stellt das Beiblatt 2
DIN 4109 weiterhin eine wichtige Richtlinie
fur die Vereinbarung eines erhohten Schall-
schutzes dar.
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VDI 4100:2012

Wahrend in den Normen DIN 4109-2,
DIN 4109-5 und Beiblatt 2 DIN 4109 jeweils
nur ein Schallschutz-Niveau aufgefihrt ist,
werden in der VDI-Richtlinie drei unter-
schiedliche Qualitatsniveaus im Schallschutz
(,Schallschutzstufen SSt I, SSt 11 und SSt 111%)
unterschieden.

Die Schallschutzstufe SSt | definiert laut VDI
4100 ein Schallschutzniveau, bei dem Be-
lastigungen aufgrund von Gerduschen aus
benachbarten Wohnraumen auf ein ertrag-
liches MaR abgesenkt werden. Damit ent-

DEGA-Empfehlung 103:2018

spricht die Schallschutzstufe | vom Anspruch
her in etwa den Mindestanforderungen der
DIN 4109-1:2018.

Die Schallschutzstufe SSt Il definiert laut VDI
4100 ein Schallschutzniveau, bei dem die Be-
wohner im Allgemeinen Ruhe finden und
ihre Verhaltensweise nicht besonders ein-
schranken mussen. Die SSt Ilist laut VDI 4100
zu erwarten bei Wohnungen, die auch in
ihren sonstigen Ausflihrungen und Ausstat-
tungen durchschnittlichen Komfortanspru-
chen gentigen.

Die Schallschutzstufe SSt Il definiert laut
VDI 4100 ein Schallschutzniveau, bei dem
die Bewohner ein hohes MaR an Ruhe finden
kénnen und bei dem der Schutz der Privat-
sphare auch bei lauter Sprache aus benach-
barten Wohnungen weitestgehend gegeben
ist. Die SSt 111 ist laut VDI 4100 zu erwarten
bei Wohnungen, die auch in ihren sonsti-
gen Ausflhrungen und Ausstattungen sowie
ihrer Lage besonderen Komfortanspriichen
genugen.

Die DEGA - Deutsche Gesellschaft flr Akus-
tik e.V. definiert u.a. fiir den Neubau in der
DEGA-Empfehlung 103 flnf unterschiedliche
Qualitatsniveaus im Schallschutz (,,Schall-
schutzklassen D, C, B, A, A*“) mit dem Ziel,
Wohneinheiten nach der Glte ihres Schall-
schutzes beurteilen zu konnen.

Die Schallschutzklasse D (,Normaler Schall-
schutz in Mehrfamilienhdusern®) entspricht
laut DEGA-Empfehlung im Wesentlichen
einem Schallschutz nach DIN 4109-1:2018
und schitzt damit die Bewohner in Auf-
enthaltsraumen im Sinne des Gesundheits-
schutzes vor unzumutbaren Belastigungen
durch Schallibertragung aus fremden
Wohneinheiten und von aulen.

Die Schallschutzklasse C (,Erhohter Schall-
schutz in Mehrfamilienhausern®) entspricht
laut DEGA-Empfehlung einem guten Schall-
schutz, bei dem die Bewohner bei Ublichem
rlcksichtsvollen Wohnverhalten im Allge-
meinen Ruhe finden und die Vertraulichkeit
gewahrt bleibt.

Die Schallschutzklasse B (,Hoher Schall-
schutz in Mehrfamilienhdusern®, ,Normaler
Schallschutz in Doppel- und Reihenhau-
sern) entspricht laut DEGA-Empfehlung
einem Schallschutz, der den Bewohnern
bei gegenseitiger Rlcksichtnahme zwi-
schen den Nachbarn ein ruhiges Wohnen
bei weitgehendem Schutz der Privatspha-
re ermoglicht.

Die Schallschutzklasse A (,,Sehr hoher Schall-
schutz in Mehrfamilienhdusern®, ,Erhohter
Schallschutz in Doppel- und Reihenhau-
sern) entspricht laut DEGA-Empfehlung
einem Schallschutz, der den Bewohnern
ein ungestortes Wohnen ohne grof3e Riick-
sichtnahme gegenlber den Nachbarn er-
moglicht.

Die Schallschutzklasse A* (,,Hoher Schall-
schutz in Doppel- und Reihenhdusern®)
entspricht einem Schallschutz, der den Be-
wohnern ein ungestortes Wohnen nahezu
ohne Ricksichtnahme gegentiber Nachbarn
ermoglicht.

| g Schallschutzausweis |
I'---'-' P e [ LI I
Standort und AuBentarmsituation

42 S
Baulicher Schallschutz

227 l’ -
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Schallschutz

Anforderungen an den Trittschallschutz von Treppen

DIN 4109
DEGA-Empfehlung 103 VDI 4100
DIN4109-1  Beblatt2  DIN4109-5 (2018-01) (2012-10)
(2018-01) (1989-11) (2020-08)
"Mindest- Klasse St
anforderungen" D
AnforderungsgroRe
Bewerteter Norm-Trittschallpegel Bewerteter Standard-Trittschallpegel
I-'n,w I-In'I',w
Doppel-/Reihenhauser

<46 dB
s - - HE ..- (<48 dB) --
Mehrfamilienhauser

<51dB
S .-- (<53 d) --
Beherbergungsstatten/Krankenhduser

Blirogebaude
Werte in Klammern zeigen in L', ,, umgerechnete Werte fiir ein Volumen des schutzbedlirftigen Raumes von 20 m?
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Geschuldeter Schallschutz

Bei der Frage ,Welcher Schallschutz ist ge-
schuldet?” sind juristisch grundsatzlich immer
zwei Schallschutz-Bereiche zu beachten:

« Offentlich-rechtlicher Schallschutz (auch
,baurechtlicher” oder , bauaufsichtlicher”
Schallschutz)

¢ Privatrechtlicher Schallschutz

Offentlich-rechtlich geschuldeter Schallschutz - bauaufsichtliche Mindestanforderungen

Der offentlich-rechtlich geforderte Schall-
schutz ist der von den jeweiligen Bundes-
landern im Sinn des Gesundheitsschutzes
geforderte baurechtliche Mindest-Schall-
schutz, um die Bewohner von Gebauden
vor gesundheitlichen Schaden aufgrund von
Schallibertragungen im Wohnbereich zu
schitzen. Der offentlich-rechtliche Schall-
schutz ist in jedem Fall einzuhalten, d.h. die
entsprechenden Anforderungen an den ge-
sundheitlichen Mindest-Schallschutz dirfen
nicht unterschritten werden.

Privatrechtlich geschuldeter Schallschutz

Zur Festlegung der konkreten Anforderungs-
werte des o6ffentlich-rechtlich geforderten
Schallschutzes haben alle Bundeslander
mittlerweile die Anforderungswerte der
DIN 4109-1:2018 bauaufsichtlich einge-
fdhrt. Erst mit dieser bauaufsichtlichen Ein-
flhrung werden die Empfehlungswerte der
DIN 4109-1 obligatorische Anforderungs-
werte fur den oOffentlich-rechtlichen Min-
dest-Schallschutz.

Flr Treppen ergeben sich damit folgende
bauaufsichtliche Mindest-Anforderungen —

- privatrechtliche Mindestanforderungen

angegeben als bewerteter Norm-Trittschall-
pegel Unw:

¢ Doppel-/Reihenhauser: <46 dB
¢ Mehrfamilienhduser/

Blirogebdude: <53dB
¢ Beherbergungsstatten/

Krankenhduser: <58 dB

Bereits eine Abweichung des geforderten
Schallschutzes um 1 dB stellt einen baurecht-
lichen Mangel dar.

Der privatrechtlich geschuldete Schallschutz
ist der zwischen dem Bauherrn und dem
Planer abgestimmte und werkvertraglich
festgelegte Schallschutz. Das bedeutet, dass
idealerweise der Bauherr vor Abschluss des
Werkvertrags vom Planer und/oder vom bau-
akustischen Fachplaner dartber informiert
wird, welche Schallschutz-Qualitaten mit Ver-
weis auf die einschlagigen Richtlinien zur Ver-
fligung stehen. Der so informierte Bauherr
wird sich dann fur ein Schallschutz-Niveau in
Abhangigkeit von der geplanten Gebaude-
qualitat und Lage flr eine passende Schall-
schutz-Qualitat entscheiden und diesen
Schallschutz im Werkvertrag verankern.

Leider kommt es oft vor, dass die vom Bau-
herrn gewunschte Schallschutz-Qualitéat nicht
werkvertraglich vereinbart wird. Dann ist es
nicht einfach, den privatrechtlich geschulde-
ten Schallschutz festzustellen, insbesondere
dann, wenn es nach Abschluss des Bauvorha-
bens durch die Mieter oder Eigentimer der
Wohnungen zu schalltechnischen Reklama-
tionen kommt. Falls es nicht moglich ist, aus

indirekten Hinweisen in den Bauunterlagen,
im Exposé, in den Werbematerialien etc. den
privatrechtlich geschuldeten Schallschutz ab-
zuleiten, kommen die (Allgemein) Anerkann-
ten Regeln der Technik ins Spiel.

Die anerkannten Regeln der Technik im Schall-
schutz ist der Schallschutz, der Ublicherweise
vom Bauherrn in Bezug auf die vorliegende
Gebdudequalitat und -lage erwartet werden
darf. Diese Anerkannten Regeln der Technik
stellen somit eine Art ,privatrechtliche Min-
destanforderung” dar. Sie dlrfen grundsatz-
lich nur dann unterschritten werden, wenn
der Bauherr Uber die Konsequenzen der Un-
terschreitung im Vorfeld umfanglich auf-
geklart wurde und er der Unterschreitung
zugestimmt hat — ein wichtiger Umstand,
der bei der werkvertraglichen Festlegung
des Schallschutzes zusatzlich zu beachten
ist.

Im Gegensatz zu den bauaufsichtlichen Min-
destanforderungen gibt es keine nachschlag-
baren Tabellenwerte flr die Anerkannten

Regeln der Technik beim Schallschutz. Sie
werden im juristischen Streitfall im Anschluss
an ein Sachverstandigenverfahren am konkret
vorliegenden Objekt festgelegt. Bei den Aner-
kannten Regeln zum Schallschutz liegen mitt-
lerweile einige Gerichtsurteile vor, die sich
im Fall von Mehrfamilienhausern mit Eigen-
tumswohnungen am erhdhten Schallschutz
des Beiblatts 2 zur DIN 4109:1989 orientieren.

Flr Treppen bedeutet dies, dass sie sich am
bewerteten Norm-Trittschallpegel von
Unw = 46 dB (erhohter Schallschutz fur
Treppen nach Beiblatt 2 DIN 4109:1989)
orientieren.

Fur Treppen ergibt sich damit folgender Ori-
entierungswert fir die Anerkannten Regeln
der Technik zum Ublicherweise erwartbaren
Schallschutz (,privatrechtliche Mindest-An-
forderungen”) — angegeben als bewerteter
Norm-Trittschallpegel L'y w:

Mehrfamilienhdauser mit Eigentumswohnun-
gen: <46 dB
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Brandschutz

Brandschutznachweis und Brandschutzkonzept

Der Brandschutz besteht aus den Bereichen
des vorbeugenden und des abwehrenden
Brandschutzes. Unter dem vorbeugenden
Brandschutz (Pravention) fallen baulicher,
anlagentechnischer und organisatorischer
Brandschutz. Zum abwehrenden Brand-
schutz (Bekampfung) gehoren Feuerwehr
und Selbsthilfe.

Die Musterbauordnung verlangt einen
Brandschutznachweis (MBO §66), in dem ge-
genuber der Genehmigungsbehorde erklart
wird, dass die Belange des Brandschutzes, die
sich aus den Bauvorschriften ergeben, ein-
gehalten werden. Die Anforderungen bezie-
hen sich meist auf ,,standardisierte Gebaude”

der Gebaudeklassen 1 -5 und damit auf den
Wohnungsbau. Abweichungen sind moglich,
wenn sie durch qualifizierte Kompensations-
maRnahmen ausgeglichen werden konnen.
Wenn die Standardisierungen bei Sonderbau-
ten nicht sinnvoll oder ausreichend sind, wird
eine schutzzielorientierte Betrachtung erfor-
derlich. Im Brandschutzkonzept werden die
brandschutztechnischen Anforderungen der
MBO, MaRnahmen zum Brandschutz und ob-
jektbezogene Rahmenbedingungen aufein-
ander abgestimmt. Das Brandschutzkonzept
besteht aus einem textlichen, erlauternden
Teil und Brandschutzplanen zur Visualisie-
rung der baulichen und anlagentechnischen

Ubersicht der Gebiudeklassen nach MBO §2 Absatz 3 und 4

Planung.

Im Folgenden werden Bereiche des bauli-
chen Brandschutzes behandelt. In Deutsch-
land haben die Lander die Planungshoheit
Uber alle Bauvorschriften und damit auch
Uber den Brandschutz in Gebdauden. Nachfol-
gend wird auf die Musterbauordnung (MBO
§§33-39) Bezug genommen. Zitate kdnnen
von der jeweiligen Landesbauordnung (LBO)
abweichen.

Um entscheiden zu konnen, welcher Brand-
schutz gefordert ist, muss zuerst geprift
werden, welcher Gebaudeklasse die geplan-
te Baumalknahme entspricht (MBO §2 Absatz
3und 4).

y - o =
> niN ¥ I I - !
V£ y = = = |
LE i I EEERE N1 B (1 :
GK 1 (a+b) GK 2 GK3 GK 4 GK5 Sonderbauten
freistehende sonstige sonstige sonstige
Gebaude Gebaude Gebaude Gebaude Gebaude =
<7 m OKFFB <7 m OKFFB <7 m OKFFB <13 m OKFFB <22 m OKFFB
max. 2 max. 2
Nutzungseinhei- Nutzungseinhei- — — — —
ten ten
insgesamt insgesamt Nutzungseinhei-
<400 gm <400 gm ten mit jeweils

oder freistehend
landwirtschaftlich
oder
forstwirtschaftlich
genutzte Gebaude

nicht mehr als
= 400 gm

Einfamilienhaus,
kleine Blro-
gebaude

Doppelhaushalfte,
Reihenhauser

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebdude

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebdude

Mehrfamilien-
hauser, Blro-
gebdude

Hotels, Kindergar-
ten, Schulen,
Sportstatten,
Sporthallen,

Krankenhauser
jeder Hohe,
Hochhauser

OKFFB = Oberkante Fertigfufsboden von Aufenthaltsrdumen bis Oberkante Erdreich
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Klassifizierung von Bauteilen und Baustoffen

Die allgemeinen Anforderungen an das
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len werden durch MBO §26 geregelt und
durch die Normen DIN EN 13501 und DIN
4102 ergdnzt. Wahrend DIN 4102-2 die Bau-
teile nach der Feuerwiderstandsdauer F (in
Minuten) klassifiziert, wurde flir die neuere
europaische Norm DIN EN 13501-2 ein neues
Klassifizierungssystem gewdhlt: R fur die

Klassifizierungen im Uberblick

Tragfahigkeit, E flr den rauchdichten Raum-
abschluss und | fir die Begrenzung der Uber-
tragung von Feuer bzw. Warme auf die dem
Feuer abgewandten Seite. Weitere Merkmale
sind die Rauchentwicklung (s), das brennen-
de Abtropfverhalten (d) und M flr die me-
chanische StolRbeanspruchung auf Wande.
Die Angabe in Minuten wurde beibehalten.
Die Muster Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (MVV TB) regelt in Kapitel
1, Abschnitt A2 und in Anhang 4 die brand-
schutztechnischen Anforderungen, die bei der
Errichtung der unterschiedlichen Bauwerke
zu beachten sind. In den Bundeslandern sind
unterschiedliche MVV TBs in geltendes Recht
Uberfihrt worden.

MBO §26 DIN EN 13501-1 DIN 4102-2 Tabelle 1
Baustoffe

nichtbrennbar Al, A2-s1,dO Al, A2
schwerentflammbar A2 auBer 1, A2-s1,d0, B, C B1
normalentflammbar D, E B2
leichtentflammbar F B3
Bauteile

feuerhemmend R(El) 30 F 30-B
hochfeuerhemmend R(El) 60 F 60-AB
feuerbestandig R(El) 90 F 90-AB
hochfeuerbestandig R(El) 120 F 120

Anforderungen an Rettungswege MBO §§33ff

Notwendige Treppenrdume (MBO §35) sind
flr Gebdude der Gebaudeklassen 3 -5 und Son-
derbauten im Gebdudeinneren erforderlich.

Fur Nutzungseinheiten (NE) ab einem Auf-
enthaltsraum mussen in jedem Geschoss
mindestens zwei voneinander unabhangi-
ge Rettungswege ins Freie vorhanden sein.
Liegen NE nicht zu ebener Erde, muss der
erste Rettungsweg Uber eine notwendige
Treppe flhren. Der zweite Rettungsweg kann
eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr er-
reichbare Stelle der NE sein, wenn die Ober-
kante des Fertigfulbodens nicht mehr als
7,00 m Uber der Geldndeoberflache liegt.

In diesem Fall sind Anforderungen an die
Ausstiegsoffnungen zu beachten. Rettungs-
maflnahmen durch die Feuerwehr sollten
im Vorfeld abgestimmt werden. Notwendi-
ge Treppen (MBO §34) mussen sich in einem
entsprechend geschitzten und durchgan-
gigen Treppenraum befinden, der den Aus-
gangins Freie ermoglicht. ,Sie sind in einem
Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen
zu fhren; sie mUssen mit den Treppen zum
Dachraum unmittelbar verbunden sein.”
(MBO §34 Absatz 3) ,,Eine Treppe darf nicht
unmittelbar hinter einer Tur beginnen, die
in Richtung der Treppe aufschldgt; zwischen

Treppe und TUr ist ein ausreichender Trep-
penabsatz anzuordnen.” (MBO §34 Absatz 7)
Fur notwendige Treppen und Treppenrdume
gelten besondere Bestimmungen bezlglich
Lage, Erreichbarkeit, Rauchdichtheit, Entrau-
chung, Feuerwiderstand, Treppengeomet-
rie usw. Treppen sind nach DIN EN 13501 als
tragende Bauteile ohne raumabschlieRende
Funktion klassifiziert. Tragende Teile notwen-
diger Treppen missen nach MBO §34.4in den
Gebaudeklassen 3 - 5 feuerhemmend (R 30)
ausgeflihrt werden. Daneben werden weite-
re Anforderungen an Durchgangsbreiten, Ge-
landerhdhen und Podestanordnung gestellt.
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Treppenkonstruktion

Erlduterungen zur DIN 18065:2020-08

Die DIN 18065 — Gebaudetreppen, in der
aktuellen Ausgabe 2015-03, ist speziell fir
den Treppenbau entwickelt worden. Sie be-
inhaltet Begriffe zur Treppenklassifizierung,
definiert Treppenkonstruktionen, Treppen-
bemallung und Treppenausfihrung und
gibt Bemessungskriterien fir Treppen vor.
Die Norm gilt fur alle Treppen im Bauwesen,
jedoch nicht fir einschiebbare Treppen, Roll-
treppen, beziehungsweise Fahrtreppen und
Freitreppen im Gelande.

Zu den wichtigsten PlanungsgroRen flir Trep-
pen zahlen die nutzbare Treppenlaufbreite

Begriffsbestimmungen

und das Steigungsverhaltnis. Widersprechen
sich DIN 18065 und die jeweilige Landesbau-
ordnung (LBO), so hat die LBO den héheren
Stellenwert.

Auszugsweise sind nachfolgend die wich-
tigsten Regeln flr den Treppenbau auf-
geflhrt. Nummernangaben sind der DIN
entnommen. MaRangaben beziehen sich
auf notwendige Treppen und Gebaude im
Allgemeinen. MaRe fir Treppen in Wohn-
gebduden mit bis zu zwei Wohnungen und
innerhalb von Wohnungen sowie Treppen
in Sonderbauten kdonnen davon abweichen.

Im Fokus stehen dabei Stahlbetontreppen.
Die Themen MafRtoleranzen, Barrierefreiheit,
Handlaufe und Gelander werden in diesem
Handbuch nicht behandelt.

Angaben zur Oberflachenbeschaffenheit
(Rutschfestigkeit, Kanten, Handlaufe, etc.)
sind zu entnehmen aus der:

e BGI/GUV-I 561 der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV)

* BGI/GUV- 561

¢ Arbeitsstattenverordnung (ArbStattVO)

Begriff DIN 18065 Definition
Bauteil zur Verbindung unterschiedlicher Ebenen, das nach seinem Steigungswinkel
ortsfester Zugang = . .
unterschieden wird.
Treppe 3.1 Ortsfester Zugang mit einem Steigungswinkel von 20° bis 45° mit horizontalen Stufen.
PP ' Eine Treppe besteht aus mindestens einem Treppenlauf.
notwendige Treppe 33 Erster Rettungsweg flir Geschosse mit Aufenthaltsraumen, die nicht ebenerdig liegen
9 PP ' und Teil des Rettungsweges sind. (siehe MBO)
iRl 35 Unu.nterbrochene Folge von mindestens drei Treppenstufen (drei Steigungen) zwischen
zwei Ebenen.
Treppenlauflinie 3.6 Konstruktionslinie, die den Ublichen Weg der Benutzer einer Treppe angibt.
Treppenpodest 3.7 Treppenabsatz am Anfang oder Ende eines Treppenlaufes, meist Teil der Geschossdecke.
Zwischenpodest 3.8 Treppenabsatz zwischen zwei Treppenldufen; angeordnet zwischen den Geschossdecken.
Treppenstufe 3.9 Teil einer Treppe, bestehend aus Steigung und Auftritt.
Treppenantritt 3.10 Erste (unterste) Stufe eines Treppenlaufes.
Treppenaustritt 3.11 Letzte (oberste) Stufe eines Treppenlaufes.
Treppenauge 3.16 Von Treppenlaufen, -podesten und -gelandern umschlossener freier Raum.
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Messregeln
Begriff DIN 18065 Definition
Treppensteigung s 4.2 (Steigungshohe), senkrechtes Mal% zwischen den Trittflachen der Stufen.
. (Auftrittsbreite), waagerechtes Maf8 zwischen den Vorderkanten der Trittstufen in
Treppenauftritt a 43 .
Laufrichtung.
Seeig ngevatisli 44 Verhaltnis von Treppensteigung zu Treppenauftritt s/a , MaR fur die Neigung einer
Treppe.
Unterschneidung u 45 (Untertritt), waagerechtes Mal%, um das die Vorderkante einer Stufe Uber die Breite der
9 ’ Trittflache der darunter liegenden Stufe vorspringt.
tp = Tiefe des Treppenpodestes.
bs - Breite des Treppenpodestes.
TreppenmaBle

Korrekt bemessene Treppenstufen sind eine
Grundvoraussetzung fur die Sicherheit auf
Treppen und helfen die Unfallgefahr zu ver-
ringern. Baurechtlich notwendige Treppen
haben einen maximalen Steigungswinkel von
36° und gewahrleisten damit, besonders in
Notsituationen, eine sichere und unbedenk-
liche Begehbarkeit.

a= 75%-90° a= 45°-75°
Leitern / Leitertreppen
() G

a= 20°- 459
Treppe

m——— o= ca. 24°- 36°
baurechtlich not-
— " wendige Treppen

. (SchrittmaBregel)

1

|

a<20° Rampe‘v

Abgrenzung Rampen, Treppen, Leitern nach DIN 18065 Anhang A, Bild A.1
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Treppenkonstruktion

Nutzbare Treppenlaufbreiten

Krankentransport

Bei der nutzbaren Treppenlaufbreite han-
delt es sich um die lichte Breite eines Trep-
penlaufs. Dies ist die Breite, die vom Nutzer
im gebrauchsfertigen Zustand begehbar ist.
Als Treppenlaufbreite definiert die Norm da-
gegen die gesamte Breite einer Treppe ein-
schlieRlich der Gelander. Je nach Gebaudeart
und Anzahl der Nutzer sind die Vorgaben
flr die nutzbare Laufbreite von Treppen in

SchrittmaBregeln fiir sichere Treppen

den Landesbauordnungen und der Treppen-
norm festgelegt. Fiir notwendige Treppen in
Gebauden allgemein ist eine nutzbare Lauf-
breite von mindestens 100 cm gefordert. Bei
baurechtlich notwendigen Treppen in Wohn-
gebduden mit bis zu zwei Wohnungen und
innerhalb von Wohnungen betragt die nutz-
bare Laufbreite mindestens 80 cm (siehe DIN
18065 Nr. 6.1).

Das Steigungsverhaltnis gibt das Verhaltnis
von Steigungshohe (s) und Auftrittsbreite
(@) an. Es muss mit Hilfe der SchrittmalRre-
gel geplant werden. In der Praxis hilft diese
Faustregel dem Planer dabei, ein gutes Stei-
gungsverhaltnis zu ermitteln:

SchrittmaBregel: 2s + a =59 bis 65 cm
bequeme Begehbarkeit: a-s=12cm
sichere Begehbarkeit: a+s=46cm
sicherer Neigungswinkel: o =24°-36°

Die Steigungen und Auftritte innerhalb
einer Geschosstreppe dirfen nicht vonein-
ander abweichen. Unterschneidungen von
Treppenstufen sind so zu gestalten, dass

beim Begehen ein Hangenbleiben vermie-
den wird. Nach Empfehlung der Bundesan-
stalt flr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) gelten Treppen mit mittlerem Nei-
gungswinkel (a = 24° bis 36°) als ausreichend
bemessen, wenn folgende Mafe eingehal-
ten werden:

a=26cmbis32cm
s =14 cm bis 19 cm

Als optimal werden Stufenmalle von a = 29
cmund s = 17 cm angesehen. Neigungswin-
kel zwischen a = 28° und 30° werden als an-
genehm empfunden (siehe DIN 18065 Nr.
6.1.2).

Trittstufg/:? |

a

Bei Gebauden im Allgemeinen und notwen-
digen Treppen sind die Fertigmalie auf den
Transport von Personen auf einer Trage durch
die Rettungsdienste abzustimmen (DIN EN
1865).

Gesondert geregelt sind die nutzbaren Lauf-
breiten in Sonderbauten, wie Hochhauser,
Schulen, Kindertagesstatten oder Thea-
ter. Aufgrund der Nutzungsart, der Gebau-
degrolle oder erwartungsgemafs hdoheren
Nutzeraufkommen ist in diesen Gebauden
das Gefahrdungsrisiko deutlich hoher einzu-
stufen. Daher sind im Zuge der Planung zu-
satzliche Anforderungen zu beachten, die in
Sonderbauverordnungen festgehalten sind.
Dazu zahlen zum Beispiel die Versamm-
lungsstattenverordnung (VStattvo), die
Garagenverordnung (GaVO) und die Gast-
stattenverordnung (GastVO) und Bestimmun-
gen der Unfallkassen.

Gelanderhohe
nach Nr. 6.8 / DGUV

[¥a}
o
<6/] |10 <10} | <6
. Treppenlaufbreite b

Schrittmafsregel nach DIN 18065 Bild A.2

Lichtraumprofil fiir Treppen (Gebdude im
Allgemeinen) nach DIN 18065 Bild A.8
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Ubersicht: Treppenlaufbreite, Treppensteigung, Treppenauftritt

Treppenart/Gebaude nutzbare Laufbreite [cm] Steigung s [cm] Auftritt a [cm]
min min max min max

Not\{yendlge Treppen 100 14 19 a+u=26 37

Gebaude allgemein

Notwendige Treppen

Wohngebdude mit bis zu zwei Wohnungen 80 14 20 23 37

und innerhalb von Wohnungen

Nicht notwendige, zusatzliche Treppen 50 14 21 21 37

Nach DIN 18065 Nr. 6.1.2

Lichtraumprofil von Treppen

Die lichte Durchgangshdhe beschreibt die

Kopfhohe beim Begehen von Treppen. Sie

ist beim Durchgang unter dem Austritts- und .

Zwischenpodest, bei mehrlaufigen Uberein-
ander angeordneten Treppen und bei durch
das Gebdude bedingten Einschrankungen,
wie Dachschragen, zu beachten.

Die lichte Durchgangshohe wird von der Vor-
derkante einer Trittstufe lotrecht nach oben
gemessen und muss im Lichten mindestens
2,00 m betragen (siehe DIN 18065 Nr. 6.5).

lichte Treppendurchgangshche
22.00

ok

T
|
|
|
|

lichte Durchgangsbreite H‘
|
|
;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

lichte Treppendurchgangshdhe
22.00

Lichte Durchgangshohe nach DIN 18.065 Bild A.6
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Treppenkonstruktion

Podeste fiir notwendige Treppen

Die nutzbare Treppenpodestbreite b, und
-tiefe tp muss mindestens der nutzbaren Trep-
penlaufbreite entsprechen. Dies gilt auch,
wenn das Treppenpodest Teil der Geschoss-
decke ist.

Podeste unterbrechen den Gangrhythmus
beim Begehen einer Treppe. Daher ist auch
die Podesttiefe auf das Schrittmal abzustim-
men. Sie muss mindestens ein Dreifaches der
Auftrittsbreite (3 x a) betragen, sodass der
Gangrhythmus beibehalten werden kann.
Dem Gangrhythmus dienlich ist es, wenn (ge-
messen auf der Lauflinie) die Tiefe von Po-

desten ein Mehrfaches des Schrittmales ist.
Eine ungerade Anzahlvon Schritten auf dem
Zwischenpodest (ein, drei oder funf Schrit-
te) entspricht der Bewegungssymmetrie des
rechten und linken FuRes und unterstutzt
daher den Schrittrhythmus. Wenn maglich,
sollte dies bei der Festlegung der Podesttie-
fe berUcksichtigt werden.

Nach §34 Absatz 7 MBO darf eine Treppe
nicht direkt hinter einer Tlr beginnen. Zwi-
schen Treppe und Tur ist ein ausreichender
Treppenabsatz anzuordnen, um die Sicher-
heit des Nutzers zu gewahrleisten. Bei Flucht-

und Rettungswegen sind Podesttiefen von
mindestens 1,00 m Pflicht. In der Publikation
des Spitzenverbandes Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV), BGI/GUV-I 561
heillt es: ,Unmittelbar vor und hinter Turen
mussen Treppenabsatze eine Tiefe von min-
destens 1,00 m haben und Treppen einen
Abstand von mindestens 1,00 m einhalten.
Schlagt die Tur in Richtung der Treppe auf,
ist der Abstand zur Treppe bzw. die Tiefe des
Treppenabsatzes auf 1,50 m zu erhohen”
(siehe DIN 18065 Nr. 6.3).

tp |
] T
///
i 2
/
8 S
/
(
/ I
I
(2~}
| K]
=
5
T

be

21.00i.L
21.00

2160 i.L

D
|
>601i.L.
)
D

>90-1201i.L,

Abstandsmafse zwischen Tiiren und Podesten nach GUV, BG / GUV-1561

L |

te=nxlL+a

Mindestauftritt bei Podesten nach DIN 18065  Ermittlung der Tiefe eines Zwischenpodestes einer geraden zweildufigen Treppe nach BAUA.
Nach hichstens 18 Treppenstufen ist ein Zwischenpodest vorzusehen.

Bild A.14 und A.15
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Anforderungen an gewendelte Treppen

Wendelstufen mussen an der schmalsten
Stelle, der inneren Begrenzung, mindestens
einen Auftritt von 10 cm haben. lhr Auftritt
muss fur jede Stufe an der schmalsten Stelle
zur Wendelstelle hin gleichbleibend oder
stetig abnehmend (x; 2 x, 2 x3 ...) sein. Im
geradlaufigen Bereich eines Treppenlauf-
es durfen aus einer Wendelung heraus nur
bis zu einer Lange von 3,5 x a gewendelte
Stufen angeordnet werden. Ausnahme: Wird
eine Treppe nach den allgemein anerkann-
ten handwerklichen Verziehungsregeln kon-
struiert, so gelten diese Anforderungen nicht
(siehe DIN 18065 Nr. 6.3).
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Ubergang gerade Stufe
Ubergang gerade Stufe

Uber(jang gera({e Stufe

Ubergany\w/

a2

a2

a2

Beispiel fiir das Verziehen der Wendelstufen nach der Abstandsmethode
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Geometrische Abhdngigkeiten Antrittsstufe und Austrittsstufe um einen Auftritt versetzt

Laufplattendicke, Podestdicke und Handlauf-
héhe stehen bei einer Treppe in direktem
Zusammenhang. Je nach Lage der Antritts-
und Austrittstufe des Treppenlaufes zueinan-
der, ergeben sich unterschiedliche Positionen
der Verschneidungslinie, der sogenannten
Knicklinie. T
Gestalterisches Ziel sollte sein, dass diese
Linie zwischen Podest und dem auf- und ab-

T

nutzbare

Treppenlaufbreite
abhéngig von der
Ausfiihrung des Handlaufs

wartsgehenden Lauf in einer Flucht liegt, = nutzbare
damit die Treppe eine geordnete Untersicht Treppenlaufbreite
erhalt. abhingig von der
Auch ist eine konstante Handlauthdhe anzu- = Ausfiihrung des Handlaufs

/4

streben. Um dies sicherzustellen, kdnnen die
Position der Antritts- und Austrittsstufe des
aufgehenden und ankommenden Laufes die
Podestdicke und die Handlaufhdhe variieren.
Im Allgemeinen werden Podesttreppen mit
gemeinsamer Bruchkante konstruiert, indem
man die Vorderkante der letzten Stufe des
von unten kommenden Laufes unter die Vor-
derkante der zweiten Stufe des nach oben
flhrenden Laufes legt. Dabei ergibt sich al-
lerdings durch die Verschiebung bei gleich
langen Ldufen eine groRere Gesamtlange
der Treppe.

Liegen Vorderkanten von Antritt- und Aus-

i

O E . N

[
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
trittsstufen im Grundriss in einer Linie, ent- 2 ;“g’}
steht am Treppenauge ein Hohenversprung é é}
fir den Handlauf. Er kann bei entsprechend = x}
breitem Treppenauge mit einem Uber- \
gangskrimmling gestaltet werden oder die a . a ‘L
Handlaufe mussen bis zum Schnittpunkt wei- W‘
tergeflihrt werden, wodurch eine groRere Po- }
desttiefe erforderlich wird. }
£ 9
Variante 1 - g !
< < |
= = I
Liegt der Antritt des aufgehenden Treppen-
laufes in der Flucht der Knicklinie und der [
Austritt des ankommenden Laufes um einen L a|a
Antritt zurlckversetzt, entsteht eine geringe- }
re Podestdicke, jedoch ist die Handlaufhohe } 2 2
auf den Podesten erhéht: | é\ £
g >
hp=hr+s } = =
|

he = Handlaufhéhe + 1 Stufenhohe

Darstellung zu Variante 1
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Antrittsstufe und Austrittsstufe um einen halben Auftritt versetzt

Variante 2

nutzbare

Treppenlaufbreite
abhangig von der
Ausfiihrung des Handlaufs

wviN

hp: hT +

de

—

.

/

¥

nutzbare

Treppenlaufbreite
abhéngig von der
Ausfiihrung des Handlaufs

s
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Darstellung zu Variante 2

Liegen Antritt und Austritt der Treppenlaufe
in einer Flucht, befinden sich die Knicklinie
und der Verschneidungspunkt der Handlaufe
um einen halben Auftritt versetzt im Podest-
bereich. Die Handlaufhohe auf den Podesten
ist gegenliber der Hohe auf den Laufen um
eine halbe Steigung erhoht:

he=hr +5/2
he= Handlaufhéhe + 1/2 Stufenhdhe

Das Treppenauge schneidet um einen halben
Auftritt in das Podest ein.
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DETAILS

Nach Erstellung der Entwurfsplanung und
dem Erhalt des Bauantrages beginnt die De-
tailplanung. In diesem Kapitel werden L6-
sungen fur den richtigen Anschluss von
Stahlbetontreppen aufgezeigt, die den Anfor-
derungen an die Trittschallddmmung genu-
gen. Zudem werden die dazu notwendigen
Produkte kurz vorgestellt.

Es ist darauf zu achten, dass die komplette
Treppe akustisch entkoppelt wird. Das Schall-
schutzsystem, bestehend aus den verschie-
denen Tronsole® Typen, ist flr die akustische
Entkopplung von Stahlbetontreppen zu den
restlichen Baukorpern konzipiert.

Die Produkte sind in blauer Farbe gehalten,
sodass sich eine blaue Linie um die zu ent-
koppelnde Treppe bildet. Wird die blaue Linie
ohne Absetzen des Stiftes um die akustisch
zu entkoppelnde Treppe gezogen, stellt dies
einen durchgangigen, schallbriickenfreien

Anschluss in der Planung sicher. Diese hilft
visuell bei der Planung, aber auch spater bei
der Ausfihrung, Schallbriicken zu vermei-
den. Zudem muss auf weitere Schallbriicken
geachtet werden.

Gelander mussen entsprechend getrennt
werden, wenn sie Uber einen Fugenbereich
gehen sollten oder die Treppe mit der Wand
verbinden.

Beim Verlegen des Bodenbelages und beim
Verputzen muss die akustische Entkopplung
weitergeflihrt werden.

Diein der Werkplanung erarbeiteten Details
bilden die Grundlage der anschliefenden
Ausschreibung. Nur wenn die wesentlichen
Eigenschaften der Produkte genau spezifi-
ziert sind, ist auch sichergestellt, dass das ge-
wunschte Schallschutzniveau spater erreicht
werden kann.
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Anschlussmoglichkeiten

Das Schallschutzsystem

Um den Trittschallin den Griff zu bekommen,
mussen alle Anschlisse im Treppenhaus
bertcksichtigt werden. Schock Tronsole®
bietet den Anschluss sowohl fir gerade
und gewendelte Treppenlaufe als auch fir
Podeste. Die Kombination von verschiedenen

Tronsole® Typen bildet dabei jeweils ein kom-
plettes Schallschutzsystem um das akustisch
zu entkoppelnde Bauteil. Das System ist op-
tisch durch eine blaue Linie sichtbar. Auf sie
ist in der Planung und bei der Bauabnahme
zu achten, um Schallbrticken zu vermeiden.

Hierflr gibt es eine einfache Regel: Akus-
tisch zu entkoppelnde Bauteile, Treppenladufe
und Podeste, mussen mit einer blauen Linie
ohne Licke umrandet sein. Luftfugen, die
breiter als 5 cm sind, missen nicht berlck-
sichtigt werden.
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Typeniibersicht

(@ Schéck Tronsole® Typ P (@ Schéck Tronsole® Typ 2 (3 Schick Tronsole® Typ Q

Schalld@mmender Anschluss Podest an Trep-  Schalld@mmender Anschluss Podest an Trep-  Schalld@mmender Anschluss gewendelter

penhauswand optimiert flr Fertigteilbau- penhauswand optimiert fir Ortbetonbau- Treppenlauf an Treppenhauswand.
weise. weise.

(@) Schock Tronsole® Typ T (5) Schock Tronsole® Typ F (&) Schock Tronsole® Typ B mit Typ D

Schallddmmender Anschluss Treppenlauf an  Schalldammender Anschluss Treppenlauf an  Schallddmmender Anschluss Treppenlauf an
Podest oder an Geschossdecke. Podest oder an Geschossdecke. Bodenplatte.

(@ Schick Tronsole® Typ L

Akustische Trennung von Treppenlauf/-po-
dest zu Treppenhauswand.
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Anschluss Podest an Wand ohne Konsole
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Detail 1 | M. 1:10
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Anschluss Treppenpodest an Treppenhauswand mit Luftfuge
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@ Innenputz
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(®) Schéck Tronsole® Typ L
(®) Schack Tronsole® Typ P
@ Podest
Natursteinbelag

(9) Randdammstreifen

@ Treppenhauswand

@ Innenputz

(3 Natursteinbelag

(@) Schock Tronsole® Typ P
() Podest

(®) Elastische Fuge (umlaufend)
(@ umlaufende Schallentkopplung bauseits
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Anschluss Podest an Wand ohne Konsole

Regelgrundriss | ohne Mafstab
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Kombination Schéck Tronsole® Typ P und Typ L — Anordnung im Grundriss
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Tronsole® Typ P

Trittschallddmmelement zum Anschluss
von Podesten an Treppenhauswande ohne
Ausbildung von auskragenden Auflager-
konsolen. Das Fertigteilpodest wird in das
bestehende Treppenhaus eingehoben,
wodurch der Bauablauf optimiert wird.
Das Podest kann anschlieRend direkt be-
gangen werden. Mit Tronsole® Typ P sind

Merkmale

Luftfugen bis 5 cm mdglich. Filigrane Sicht-
betonpodeste (ab 16 cm) mit akustischer
Entkopplung sowie individuelle Wiinsche,
wie z. B. ein Lichtband, sind realisierbar.
Tronsole® Typ P ist ein fir den Trittschall-
schutz optimierter Querkraftdorn. Er ver-
flgt Uber eine bauaufsichtliche Zulassung,
welche fur Querkraftdorne obligatorisch

ist. Tronsole® Typ P besteht aus drei Ele-
menten: Wandelement, Tragelement und
die Podesthiilse mit integriertem Auf-
hdangebligel. Alle angegebenen Schall-
dédmmewerte sind fir die Ausflihrung
von Tronsole® im System mit der Fugen-
platte Typ L zur schallentkoppelten Ausbil-
dung der Fuge gultig.

Tronsole® Typ P

Schalldammender Anschluss Podest an Treppenraumwand

Trittschalld@mmung

AL, podest = 27-30 dB (je nach Produktvariante, geprtft nach DIN 7396 bei maximaler
zulassiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Podestdicke

ab 16 cm

Fugenbreite Podest zu Wand

bis 5 cm

Einfederung

bis zu 3,9 mm bei maximalem Eigengewicht

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-349

Feuerwiderstandsklasse

R 90 bei Podestdicke H > 18 cm, R 30 bei H > 16 cm; in Kombination mit Brandschutz-Set

Ausfliihrungsvarianten

Fertigteil- oder Ortbetonpodest

Besonderheit

Filigrane Sichtbetonpodeste, Luftfugen, Lichtband
Einheben von Fertigteil-Podesten in das bestehende Treppenhaus

Sofortige Begehbarkeit des Podests

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Anschluss Podest an Wand

Schnitt Modelltreppenhaus | ohne Maf3stab
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Detail 1 | M. 1:10
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(8 Schéck Tronsole® Typ L

®
@
DO ®0G (&) Podest
| [
L g

OKFF
PODEST

Schock Tronsole® Typ Z-V+V
(9 Schack Tronsole® Typ Z Part T
Randdammstreifen

I @ Natursteinbelag im Mértelbett

r 15 |
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Anschluss Podest an Treppenhauswand, Podest > 16 cm
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Anschluss Podest an Wand

Regelgrundriss | ohne Mafstab
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Kombination Schéck Tronsole® Typ Z und Typ L — Anordnung im Grundriss
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Tronsole® Typ 2

Trittschallddmmelement fir den Anschluss
von Podesten an Treppenhauswande. Mit
dem Einsatz von Tronsole® Typ Z ist der
schwimmende Estrich auf dem Zwischenpo-
dest nicht mehr notwendig. Damit wird der
Bauablauf optimiert und das Zwischenpo-

Merkmale

dest kann filigraner ausgebildet werden. Das
Wandelement ist ab einer Podestplattendicke
von 18 c¢cm unterseitig nicht mehr sichtbar.
Somit ergibt sich ein ungestorter Fugen-
verlauf. Tronsole® Typ Z besteht aus einem
Wandelement und einem Tragelement, Typ Z

Part T, das optional erhaltlich ist. Alle ange-
gebenen Schallddmmwerte sind fir die Aus-
fihrung von Tronsole® im System mit der
Fugenplatte Typ L zur schallentkoppelten
Ausbildung der Fuge gultig.

Tronsole® Typ Z

Schalldammender Anschluss Podest an Treppenhauswand

Trittschallddmmung

AL podest = 24-28 dB (je nach Produktvariante, geprift nach DIN 7396 bei maximaler
zulassiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Einfederung

bis 2,0 mm bei maximalem Eigengewicht

Statischer Nachweis

Typenprifung bei Verwendung des optionalen Tragelements

Feuerwiderstandsklasse

R 90 bei Verwendung des optionalen Tragelements

Ausfliihrungsvarianten

Fertigteil- oder Ortbetonpodest

Besonderheit

Wandelement mit umlaufenden Rahmen zum schallbriickenfreien Anschluss der
Fugenplatte Typ L, Tragelement Typ Z Part T optional wahlbar

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden. Die jeweilige Eigenlast (Gesamtlast
ohne Verkehrslast) des Treppenlaufes bzw. Podests wirkt sich mafSgeblich auf die erreichte Trittschallpegeldifferenz aus. Daher werden die
erreichten Trittschallwerte bei verschiedenen gebrauchsliiblichen Lasten (min. Eigenlast bis max. Eigenlast nach DIN 7396) als Bereich ,von ...

bis ..." angegeben.
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Anschluss gewendelter Lauf an Wand

Schnitt Modelltreppenhaus | ohne Maf3stab
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Detail 1 | M. 1:10
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Anschluss Treppenlauf an Treppenhauswand mit Luftfuge
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Anschluss gewendelter Lauf an Wand

Regelgrundriss | ohne Mafstab
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Kombination Schéck Tronsole® Typ Q und Typ L — Anordnung im Grundriss
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Tronsole® Typ Q

Trittschalld@mmelement zum Anschluss von
gewendelten Treppenlaufen an Treppen-
hauswande. Tronsole® Typ Q ist ein flir den
Trittschallschutz optimierter Querkraftdorn.
Er verflgt Uber eine bauaufsichtliche Zulas-
sung, welche fir Querkraftdorne obligato-

Merkmale

risch ist. Damit sind eine einfache Planung
und eine reibungslose Bauabnahme sicher-
gestellt. Tronsole® Typ Q ermdglicht Fugen
von bis zu 10 cm, sodass auch Luftfugen aus-
gebildet werden konnen. Tronsole® Typ Q
besteht aus drei Elementen: Wandelement,

Tragelement und die Laufhllse mit integ-
riertem Aufhangeblgel. Alle angegebenen
Schallddmmwerte sind fur die Ausfiihrung
von Tronsole® im System mit der Fugenplat-
te Typ L zur schallentkoppelten Ausbildung
der Fuge guiltig.

Tronsole® Typ Q

Schallddammender Anschluss gewendelter Treppenlauf an Wand

Trittschalldammung

AL, podest = 28-31 dB (je nach Produktvariante, geprift nach DIN 7396 bei maximaler
zulassiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Laufplattendicke

ab 12 cm

Fugenbreite Lauf zu Wand

bis 10 cm

Varianten

Tragelement in Edelstahl (A2) oder feuerverzinkt

Einfederung

bis zu 4,3 mm bei maximalem Eigengewicht

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-311

Feuerwiderstandsklasse

bis zu R 90 in Kombination mit Brandschutz-Set (abhdngig von Laufplattendicke)

Ausfliihrungsvarianten

Fertigteil- oder Ortbetontreppenlauf

Besonderheit

Tragelement mit Laufhilse um + 25° zum Wandelement drehbar

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Anschluss Lauf an Podest

Schnitt Modelltreppenhaus | ohne Maf3stab
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Detail 1 | M. 1:10
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Anschluss Lauf an Podest
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Tronsole® Typ T

Trittschallddmmelement fir den Anschluss
von geraden oder gewendelten Treppenldu-
fen an Podeste oder Geschossdecken. Das
gerade Fugenprofil ermdglicht einen An-

Merkmale

schluss mit gleichmaRiger gerader Fuge.
Der Anschluss kann ohne Konsole erfolgen
und wird somit einem hohen architektoni-
schen Anspruch gerecht. Alle angegebenen

Schallddmmwerte sind flr die Ausfliihrung
von Tronsole® im System mit der Fugenplat-
te Typ L zur schallentkoppelten Ausbildung
der Fuge guiltig.

Tronsole® Typ T

Schalldimmender Anschluss Treppenlauf an Podest/Decke

Trittschalld@mmung

AL podest = 26-29 dB (je nach Produktvariante, geprift nach DIN 7396 bei maximaler

zuldssiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Elementhohe

16-32 cm, Sonderhohen auf Anfrage

Einfederung

bis zu 3,4 mm bei maximalem Eigengewicht

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-310

Feuerwiderstandsklasse

R 90

Ausflihrungsvarianten

Fertigteil- oder Ortbetontreppenlauf
Fertigteil- oder Ortbetonpodest

Besonderheit

Anschluss mit gerader Fuge, ohne Konsole

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Anschluss Lauf an Podest mit Konsole

Schnitt Modelltreppenhaus | ohne Maf3stab
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Detail 1 | M. 1:10
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Anschluss Lauf an Podest mit Konsole
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Tronsole® Typ F

Trittschallddmmelement zum Anschluss von
Treppenldaufen an Podeste oder Geschoss-
decken. Mit integrierten Klebebandern am
Fertigteillauf aufklebbar, zum sicheren Fixie-
ren von Schock Tronsole® Typ F. So bleibt das

Merkmale

Tronsole® Element auch beim Versetzen der  Schallbriicken bei der Ausfiihrung minimiert.
Treppen in der richtigen Position. Eine voll-  Alle angegebenen Schallddmmwerte sind fir
flachige Trennung von Lauf und Geschossde-  die Ausflihrung von Tronsole® im System mit
cke sorgt dafur, dass kein Schmutzin die Fuge  der Fugenplatte Typ L zur schallentkoppelten
gelangen kann. Damit wird die Gefahr von  Ausbildung der Fuge gultig.

Tronsole® Typ F

Schalldammender Anschluss Fertigteil-Treppenlauf an Podest/Decke

Trittschallddmmung

AL, podest = 23-32 dB (je nach Produktvariante, geprift nach DIN 7396 bei maximaler
zuldssiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Erforderliche Konsoltiefe

13-16 cm

Einfederung

bis zu 3,0 mm bei maximalem Eigengewicht

Statischer Nachweis

Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt Nr. Z-15.7-359

Brandschutz

Feuerwiderstandklasse bis R90
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, schwerentflammbar, gemal$ abZ Nr. Z-15.7-359 vom DIBt

Ausflihrungsvarianten

Fertigteiltreppenlauf
Element- oder Vollfertigteilpodest

Besonderheit

Aufklebbar zur Vermeidung von Schallbriicken
Clipscharnier als Kantenschutz und bessere Formhaltigkeit
Vollflachige Trennung von Lauf und Podest/Geschossdecke

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Anschluss Lauf an Bodenplatte
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Detail 1 | M. 1:10
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Anschluss Lauf an Bodenplatte

Regelgrundriss | ohne MaRstab
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Tronsole® Typ B mit Typ D (optional)

Trittschalldémmelement zum Anschluss von
Treppenldufen an Bodenplatten. Mit integ-
rierten Klebebandern am Fertigteillauf auf-
klebbar, zum sicheren Fixieren. So bleibt
Tronsole® auch beim Versetzen der Trep-
pen in der richtigen Position. Eine vollfla-

Merkmale

chige Trennung von Lauf und Bodenplatte
sorgt daflr, dass kein Schmutz in die Fuge
gelangen kann. Damit wird die Gefahr von
Schallbriicken bei der Ausfiihrung minimiert.
Optional kann zusatzlich Tronsole® Typ D als
Lagesicherungsdorn eingesetzt werden. Alle

angegeben Schallddmmwerte sind fir die
Ausfihrung von Tronsole® im System mit
der Fugenplatte Typ L zur schallentkoppel-
ten Ausbildung der Fuge gultig.

Tronsole® Typ B mit Typ D

Schalldammender Anschluss Treppenlauf an Bodenplatte

Trittschalldémmung

AL podest = 23-32 dB (je nach Produktvariante, geprift nach DIN 7396 bei maximaler

zuldssiger Eigenlast bzw. minimaler Eigenlast)

Einfederung

bis zu 3,0 mm bei maximalem Eigengewicht

Brandschutz

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken hinsichtlich des Einsatzes
in Rettungswegen. Es handelt sich um ein statisch nicht relevantes Trittschallddmm-
element. Die umgebenden Stahlbetonbauteile sind maRgebend.

Ausflihrungsvarianten

Fertigteil- oder Ortbetontreppenlauf

Besonderheit

Aufklebbar zur Vermeidung von Schallbriicken
Vollflachige Trennung von Lauf und Bodenplatte

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Fugenausbildung

Schnitt Modelltreppenhaus | ohne Maf3stab

OKFF
0G

OKFF
EG

Detail 1

OKFF
PODEST

Z

OKFF
PODEST

Z

Detail 1

OKFF
KG
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Detail 1 | M. 1:10
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Schalltechnische Entkopplung von Treppenlauf und Treppenhauswand

Detail 1 - Variante | M. 1:10
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HJ ‘ ‘ STUFE H
| 0 ]
[ @
Innenputz Innenputz
 Treppenhauswand ) Treppenhauswand
lichte Offnung
+mind. 2 cm Einbautoleranz auf jeder Seite

Einbautoleranzen bei einldufigen Fertigteiltreppen zwischen zwei Treppenhauswdnden

@ Treppenhauswand

@ Innenputz

() Sockelleiste

(@ Elastische Fuge

(®) Schéck Tronsole® Typ L
(&) Treppenlauf

@ Natursteinbelag
Randdammstreifen

@ Treppenhauswand

@ Innenputz

() Sockelleiste

(@ Elastische Fuge

(®) Schack Tronsole® Typ L
(®) Treppenlauf

@ Natursteinbelag
Randdammstreifen
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Fugenausbildung

Regelgrundriss | ohne Mafstab

@ schéck Tronsole® Typ Z
() Schéck Tronsole® Typ L (Fugenplatte)
(3 Schéck Tronsole® Typ B
®06 @ ® o© @ Randdammstreifen
‘ ‘ (® Schéck Tronsole® Typ T
'%‘ OKFF ;:::
EG a8
& -
|| ~ Detail 3
s
_6_._.§E_¥_ O N A
Schnitt— Schnitt
|
(ON6)] @ @ @)
Detail 2 | ohne MaRstab
@ Treppenhauswand
@) Innenputz
@ (3 Sockelplatte
®) — (@ Elastische Fuge
@ —+ (® Schéck Tronsole® Typ L
(® Natursteinbelag
OKFF @ Mértelbett
STUFE / PODEST @ Treppe/ Podest
® (9 Randdammstreifen
®—+F
@
®

Wandanschluss nach DIN18560-2, Absatz 5.3
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Tronsole® Typ L

Schallbriickenfreie Fugenausbildung zwi-
schen Treppenlaufen/-podesten und
Wanden. Alle Schallmessungen der tragen-
den Trittschallddmmelemente wurden im
System mit Schock Tronsole® Typ L durch-
gefihrt. Somit komplettiert Typ L das Schall-

Merkmale

schutzsystem und bildet in Kombination mit
den anderen Produkttypen die blaue Linie
als Qualitatsmerkmal fir die schallbricken-
freie Planung und Ausfiihrung. Alle Schall-
dammwerte der tragenden Tronsole® Typen
werden nur in Kombination mit Tronsole®

Typ L eingehalten. Andere Materialien flhren
zu anderen Schallddmmuwerten. Nicht vollfla-
chig fullende Materialien erhohen die Gefahr
von Schallbricken durch Schmutz.

Tronsole® Typ L

Schallbriickenfreie Fugenausbildung zwischen Treppenlauf/Podest und Wand

Elementhohe

[-250: 25 cm flr Podeste
[-420: 42 cm far Treppenlaufe

Elementdicke

1,5cm

Brandschutz

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, schwerentflammbar, gemaf allgemeinem bauaufsicht-

lichen Priifzeugnis P-BAY26-200859

Besonderheit

Fullt die Fuge komplett aus, sodass sich durch Schmutz keine Schallbriicke bilden kann.
Alle Schalld@mmwerte der tragenden Typen sind in Kombination mit Tronsole® Typ L be-
stimmt worden. Die Klebefldchen sind besonders grofflachig und sehr gut haftend.

Detaillierte technische Daten kénnen der Technischen Information Schéck Tronsole® entnommen werden.
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Sichtbeton und Tronsole®

Treppenhduser in Sichtbeton

Sichtbeton ist ein wichtiges Gestaltungsele-
ment in der mode