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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 9. August 2018 wurde die MFPA Leipzig durch die Schock Bauteile GmbH, Baden-
Baden, beauftragt, eine ergadnzende gutachterliche Stellungnahme zum Schreiben GS 3.2/13-390-1
bezuglich des Brandverhaltens der Schéck Tronsole Typ Q bei Verwendung und Einbau in
Brandwandkonstruktionen zu erstellen.

Diese erganzende gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da in der vg. gutachterlichen
Stellungnahme GS 3.2/13-390-1 lediglich eine Aussage zur Verwendung und dem Einbau in
feuerbestandigen Wanden (F 90 bzw. (R)EI 90) vorgenommen wurde.

2 Grundlagen der Beurteilung

Die erganzende gutachterliche Stellungnahme fiir die Verwendung und dem Einbau der Schick Tronsolen
Typ Q in Brandwénden basiert auf der Grundlage

- [1] der gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2/13-390-1 der MFPA Leipzig vom 02. Dezember
2013, ausgestellt auf die Schéck Bauteile GmbH, Baden-Baden,

— [2] der DIN 4102-3: 1977-09,
— [3] der DIN 4102-4: 2016-05 und
— [4] der DIN EN 13501-2; 2016-12.

Weiterhin flieRen umfangreiche Priferfahrungen der MFPA Leipzig bezlglich des Brandverhaltens von
Brandwandkonstruktionen mit ein.

3 Beschreibung der Konstruktion

Die Tronsole Typ Q, bestehend aus einem zweischaligen Wandelement aus Polystyrol, PE-Schaum, Stahl-
Druckverteilungsplatten und dem Elastomerlager mit den maximalen AuRenabmessungen von Tiefe x
Breite x Hohe = 100,5 mm x 147 mm x 110 mm, wird in Verbindung mit entsprechend Stahltrag-
Rechteckprofilen 60/40/4 mm und den in Stb.-Fertigteilpodesten einbetonierten Laufhiilsen zur
Ubertragung von Querkraften zwischen Treppenpodesten und Treppenraumwanden bei gleichzeitiger
Reduzierung der Trittschallubertragung eingesetzt. In  Abhangigkeit des Spaltes zwischen
Treppenraumwanden und Stb.-Podestplatten werden aus brandschutztechnischen Erfordernissen fur die
ausreichende Tragfahigkeit der Stahltrag-Rechteckprofile spezielle Brandschutzmanschetten mit den
Abmessungen Breite x Hohe = 140 mm x 120 mm, bestehend jeweils aus beidseitig angeordneten 2,5 mm
dicken PROMASEAL-Platten und einem dazwischen angeordneten 15 mm dicken PU-Weichschaumkern
angeordnet.

Weitere konstruktive Details zu den Schock Tronsolen Typ Q sind der vg. gutachterlichen Stellungnahme
[1] zu entnehmen, so dass auf eine weitere Beschreibung verzichtet wird.

Laut Ihren Aussagen sollen die vg. Tronsolen in nachfolgende Brandwandkonstruktionen auf der Grundlage
von [3] und [4] eingebaut werden:

—  Stb.-Wand mit einer Mindestwanddicke von 200 mm und

— KS-Vollsteinwand mit einer Mindestwanddicke von 240 mm und einer Rohdichtekiasse von 1,8.

Die Anordnung der Tronsolen soll analog der vg. gutachterlichen Stellungnahme
eine Uberdeckung der Wand durch Stahlbeton oder Mauerwerk mit Putz zur &
von mindestens 100 mm betragt.
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4 Gutachterliche Stellungnahme

GemaR der gutachterlichen Stellungnahme [1] wurde bereits fir feuerbestandige Wandkonstruktionen die
Aussage und Bewertung getroffen, dass die Feuerwiderstandsdauer der Wandkonstruktionen durch den
Einbau der Tronsolen brandschutztechnisch nicht beeinfrachtig wird, da einerseits auf der
Treppenraumseite der Hohlraum durch die Brandschutzmanschetten vollflachig abgedeckt werden und auf
der Raumseite/Nutzungseinheit eine Mindestlberdeckung durch Stahlbeton bzw. Mauerwerk mit Putz von
mindestens 100 mm vorhanden ist. Die geringfugigen singuléren Brandlasten aus den Wandelementen
und den Manschetten im Bereich der Treppenraume kénnen brandschutztechnisch vernachlassigt werden,
da einerseits bei einem Brand von der angrenzenden Nutzungseinheit und der entsprechenden
Uberdeckung hierdurch kein Beitrag zur Brand- und Rauchausbreitung vorhanden ist. Andererseits ist eine
Brandentwicklung innerhalb des Treppenraumes per baurechtlicher Definition auszuschlieen.

Da es sich bei Brandwandkonstruktionen gemaR [3] bzw. [4] um feuerbestandige Wandkonstruktion aus
nichtbrennbaren Bauprodukten in Verbindung mit einer zusatzlichen mechanischen Beanspruchung
handelt, bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht ebenfalls keine Bedenken, die vg. Tronsolen in
Brandwandkonstruktion auf der Grundlage von [3] und [4]

— Stb.-Wand mit einer Mindestwanddicke von 200 mm und
- KS-Volisteinwand mit einer Mindestwanddicke von 240 mm und einer Rohdichteklasse von 1,8.

einzubauen, ohne dass die Klassifizierung der Brandwand brandschutztechnisch negativ beeintrachtigt
wird.

5 Besondere Hinweise

Diese ergénzende gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit der vg. gutachterlichen
Stellungnahme GS 3.2/13-390-1 [1].
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