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Einbauanleitung
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� Sind die Einwirkungen am Schöck Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

� Ist die Systemkraglänge bzw. die Systemstützweite zugrunde gelegt?

� Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die maßgebliche Betonfestigkeitsklasse berücksichtigt?

� Sind die maximal zulässigen Dehnfugenabstände berücksichtigt?

� Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklärt und ist der entsprechende Zusatz in der Isokorb®-
Typenbezeichnung und in den Ausführungsplänen eingetragen?

� Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung de� niert?

 Checkliste
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Erscheinungsdatum: Januar 2019


	Technische Information Schöck Isokorb® XT für Stahlbetonkonstruktionen - Januar 2019
	Kontakt
	Hinweise
	Erläuterung zur Benennung der Schöck Isokorb® Typen
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	Brandschutzsanierung

	Stahlbeton/Stahlbeton
	Planungsgrundlagen
	Schöck Isokorb® XT Typ K
	Schöck Isokorb® XT Typ K-F
	Schöck Isokorb® XT Typ C
	Schöck Isokorb® XT Typ K-U/K-O
	Schöck Isokorb® XT Typ K-U-F/K-O-F
	Schöck Isokorb® XT Typ Q/Q-Z
	Schöck Isokorb® XT Typ Q-P/Q-PZ
	Schöck Isokorb® XT Typ HP
	Schöck Isokorb® XT Typ EQ
	Schöck Isokorb® XT Typ Z
	Schöck Isokorb® XT Typ D
	Schöck Isokorb® XT Typ A
	Schöck Isokorb® XT Typ F
	Schöck Isokorb® XT Typ O
	Schöck Isokorb® XT Typ B
	Schöck Isokorb® XT Typ W

	Impressum



