Schock Isokorb® XT Typ D

Schock Isokorb® XT Typ D

Schock Isokorb® XT Typ D
Tragendes Warmedammelement fiir durchlaufende Deckenfelder. Das Element iibertragt Momente und Querkréfte.

H Info
Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lénge L1000 wurde durch den Schdck Isokorb® XT Typ D-MM1 bis
MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Elementanordnung | Einbauschnitte
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Abb. 275: Schick Isokorb® XT Typ D, Q-Z: Decke einachsig gespannt Abb. 276: Schick Isokorb® XT Typ D: Einsatz in Flachdecken
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Abb. 277: Schock Isokorb® XT Typ D: Einbauschnitt; einachsig gespannte De-  Abb. 278: Schock Isokorb® XT Typ D: Einbauschnitt; Flachdecke
cke

H Elementanordnung
= Bei Anschluss tiber Eck mit Schock Isokorb® XT Typ D ist in eine Achsrichtung XT Typ D-CV50 (2. Lage) erforderlich. Daraus er-
gibt sich eine Mindestplattendicke von > 200 mm in Abhdngig der gewahlten Nebentragstufe.
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Produktvarianten | Typenbezeichnung | Sonderkonstruktionen

Varianten Schock Isokorb® XT Typ D
Die Ausfiihrung des Schock Isokorb® XT Typ D kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe:
MM1 bis MM6
= Nebentragstufe:
VW1 bis VV5
= Feuerwiderstandsklasse:
REI120: Uberstand obere + untere Brandschutzplatte, beidseitig 10 mm
= Betondeckung der Zugstabe:
CV35: oben CV =35 mm, unten CV =30 mm
CV50: oben CV = 50 mm, unten CV = 50 mm
= Dammkorperdicke:
X120 =120 mm
= |sokorb® Hohe:
H = Huin bis 250 mm (H i, ist abhangig von Betondeckung und Querkrafttragstufe siehe Seite 201)
= |sokorb® Lange:
L =500 mm
= Generation:
6.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schdck Isokorb® Modell
Typ

Haupttragstufe
Nebentragstufe
Brandschutz
Betondeckung
Dammkorperdicke
Isokorb® Hohe
Isokorb® Lange
Generation

XT Typ D-MM4-VV3-REI120-CV35-X120-H200-L500-6.0

H Sonderkonstruktionen

Schock Isokorb® XT Typ D

Anschlusssituationen, die mit den in dieser Technischen Information dargestellten Standard-Produktvarianten nicht realisierbar

sind, konnen bei der Anwendungstechnik (Kontakt siehe Seite 3) angefragt werden.
GemaR Zulassung sind Hohen bis 500 mm mdglich.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bemessung

H Hinweise zur Bemessung

= Fiir die beiderseits des Schick Isokorb® anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen.

= Die Werte in den Tabellen sind pro Element und pro Laufmeter angegeben.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Abb. 279: Schéck Isokorb® XT Typ D: Statisches System
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM6 ist nur in der Linge L = 500 mm erhdltlich

Schack Isokorb® XT Typ D 6.0

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungs- CV [mm]
werte bei V35 V50 MERféyn[]l;ﬂ?]]/ Mgy [kNm/m] NIERldéynEtl:l]g/ gy [KNm/m] MERldéyn[]I;':?;/ Mg, [kNm/m]

160 +7,3 +14,6 +6,9 +138 - -

200 17,8 +15,6 +7,3 +14,6 - -
170 18,2 +16,4 +7,7 +15,4 16,6 +13,2
210 +8,7 +17,4 +8,2 +16,4 +7,0 +14,0
180 19,1 +18,2 +8,6 +17,2 +7,4 +14,8
220 19,5 +19,0 +9,0 +18,0 +7,7 +15,4
190 +10,0 +20,0 9,4 +18,8 +8,1 +16,2
Isokorb® Hohe 230 10,4 20,8 19,8 +19,6 18,4 +16,8
H [mm] 200 10,9 21,8 +10,2 +20,4 18,8 17,6
240 +113 +22,6 +10,7 21,4 9,2 +18,4
210 +11,7 +23,4 11,1 1222 9,5 +19,0
250 +12,2 +24.4 +11,5 23,0 9,9 +19,8
220 +12,6 +25,2 +11,9 +23,8 +10,2 +20,4
230 +13,5 +27,0 +12,7 +25,4 +10,9 +21,8
240 +14,4 +28.8 +13,6 +27,2 +11,7 23,4
250 +15,3 30,6 +14,4 +28,8 +12,4 +24,8

Vrd,z VRd,z Vird,z VRd,2 Vrd,z VRd,z

[kN/Element] [kN/m] [kN/Element] [kN/m] [kN/Element] [kN/m]
Nebentragstufe W1-VV3 +14,1 +28,2 $21,2 42,4 +37,6 +75,2

Schick okorb® XT TypD60 | M

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x2312
Querkraftstabe 2x226 2x326 2x328
Hpmin bei CV35 [mm] 160 160 170
Hpmin bei CV50 [mm] 200 200 210

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM ist nur in der Linge L = 500 mm erhiltlich

Schock Isokorb® XT Typ D 6.0

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungs- CV [mm]
werte bei V35 CVs0 ,\AERldéyn[]kel:l]iT/ Mgy [kNm/m] MERféyn[]léﬂ?]]/ mug, [kNm/m] MERldéerEl;ﬂ?]v Mgy [kNm/m]

160 +11,0 22,0 - - -

200 +11,7 23,4 - - -

170 12,3 +24,6 +11,2 +22,4 -

210 +13,0 +26,0 +11,8 23,6 -
180 +13,6 +27,2 +12,4 +24.8 +10,9 21,8
220 +14,3 +28,6 +13,0 +26,0 +11,4 +22,8
190 +15,0 +30,0 +13,6 +27,2 +11,9 1238
Isokorb® Hohe 230 +15,6 +31,2 +14,2 +28,4 +12,5 +25,0
H [mm] 200 +16,3 32,6 +14,8 29,6 +13,0 +26,0
240 +16,9 +33,8 +15,4 +30,8 +13,5 +27,0
210 +17,6 +35,2 +16,0 $32,0 +14,0 +28,0
250 +18,3 +36,6 +16,7 33,4 +14,6 +29,2
220 +18,9 +37,8 +173 +34,6 +15,1 $30,2
230 +20,3 +40,6 +18,5 +37,0 +16,2 +32,4
240 $21,6 +43,2 +19,7 +39,4 +17,2 34,4
250 22,9 +45,8 +20,9 41,8 +18,3 +36,6

Vrd,2 VRd,2 Vrd,z VRd,z Vird,z VRd,2

[kN/Element] [kN/m] [kN/Element] [kN/m] [kN/Element] [kN/m]
Nebentragstufe W1-Vv3 $21,2 +42,4 +37,6 +75,2 +58,8 +117,6

Schick sokorb® XTTypD60 | Mm

MM2

Isokorb® Lange [mm]

Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x3212
Querkraftstdbe 2x326 2x328 2x3210
Humin bei CV35 [mm] 160 170 180
Huin bei CV50 [mm] 200 210 220

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.

202 Technische Information Schéck Isokorb® XT fiir Balkone und Laubengénge aus Stahlbeton/DE/2024.1/Februar



Schock Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM6 ist nur in der Linge L = 500 mm erhdltlich

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
CV [mm]

Beme:SUbngS- MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y

werte bel V35 50  [kNm/ [k,[l“n’;"/'ym] [kNm/ [k,;“n’f/'ym] [kNm/ [kﬁ"n'f/'ym] [kNm/ [k&“r;d/'ym] [kNm/ [k&“r;“/”m]
Element] Element] Element] Element] Element]

160 +151 430, - - - - - - -

200 +16,0 32,0 - - - - - - -

170 +16,9 33,8 @ +158 1316 = = = = -

210 +17,8 | 35,6 | +16,6 @ 133,2 - - - - -

180 +18,7 374 | 175 #350 4159 #318 +145 @ 1290 =

220 +19,6 | 39,2 | +183 36,6 16,7 33,4 #1522 @ 1304 -
190 20,5 +41,0 #19,2 +384 175 #350 159 @ 31,8 1131 @ 26,2
a0 M 230 1214 +428  £200 +400 +183 366 166 332 137 +274
H [mm] 200 223 446  +209 @ +41,8 +190 #38,0 +17,3 346  +143 1286
240 23,2 | 46,4 21,7 @ #434 198 | #39,6 +180 36,0 +149  £29,8
210 242 | 484 22,6 @ #452 1206 @ #4122  +1877 37,4 +154  130,8
250 251 | 50,2  #23,4 | +46,8 1214 @ +428 +194 388 @ 16,0 132,0
220 26,0 52,0 +243 @ +486 22,1 #4422 20,1 @ 40,2 +16,6 @ 33,2
230 27,8 | 556 26,0 @ #52,0 23,7 | #474 215 430 +178 1356
240 29,6 59,2  #27,7 @ #554 252  #50,4 229 458 +189 1378
250 314 | 62,8 +29,4 = +588 | 26,8 #53,6 1243 | 486  +20,1 | 40,2
Viaz VRd,z Viaz VRd,2 Viaz VRd,2 Viaz VR, Vi VR,
Elgg\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\tle/nt] [kN/m] Ele[rknl\(le/nt] [kN/m]
Nebentragstufe VW1-VW5 | +212 | #4424 #3766 @ +752 588 @ 1176 1783 @ 1156,6 +112,8 +2256

Schick okorb® X Typ D60 owws

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x4312
Querkraftstabe 2x336 2x3238 2x3210 2x4 310 2x4312
Hmin bei CV35 [mm] 160 170 180 180 190
Hmin bei CV50 [mm] 200 210 220 220 230

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM ist nur in der Linge L = 500 mm erhiltlich

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
CV [mm]
BemetSSUbngS- MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y
werte bel (V35 V50 | [kNm/ [k,{I“r;d/”m] [kNm/ [k,:‘"n'f;m] [kNm/ [k,(‘"n'f;m] [kNm/ [k,[‘“r:f/'ym] [kNm/ [kﬁ‘r;"/'ym]
Element] Element] Element] Element] Element]

160 +192 | 38,4 - - - - - - - -

200 +203  +40,6 - - - - - - - -

170 +215  #430 +204 @ +408 - - - - - -

210 $22,6  #452  +215  +430 - - - - - -

180 238 476 @ +226 452 210 420 19,6 39,2 = =

220 249 | +498 | 2377  #474 | 22,0 +440 @ £205 41,0 - -

190 26,1 | 52,2 #2477 @ 494 1230 @ +46,0 215 | 43,0 +187 1374

el o0 ke 230 272 544 4258 516 4241 482 4224 448  +195  +39,0
H [mm] 200 +284 | 56,8 < +26,9 = +53,8 251 50,2 234 | 46,8 +20,3 40,6
240 29,5 | 59,0 | 28,0 @ #56,0 @ 26,1 #52,2 243 | 486  +212 424

210 30,7 | 61,4  +29,1 = #582 27,1 @ 542 4253 | 50,6 @ +22,0 44,0

250 +31,8 | 63,6 | 30,2 @ +60,4 = 128,1 56,2  £26,2 | 52,4 +22.8 1456

220 33,0 | 66,0 #3133 @ 1626 29,2 @ #584 1272 | 544 @ +236 1472

230 353 | 70,6 | 335 #67,0 31,2 #6244 £29,1 | 582  #253  150,6

240 376 | 1752  #357 | +714 332 @ +664 310 @ 62,0 £26,9 1538

250 ¥399 | +798 | 379 @ #758 | #353 +70,6 #32,9 | 658 #286 157,2

Veas VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z
Elelkm’\:a/nt] [kN/m] Ele[lr(nl\(le/nt] [knN/m] Elilr(n'\(le/nt] [kN/m] Ele[lr(n'\:e/nt] [kN/m] Ele[lr(n'\:e/nt] [kN/m]
Nebentragstufe VI1-VW5 = 212 +42,4  +376 | %752  +588 | #1176 783 | *156,6 +112,8 +2256

Schick olorbe X Typ 06O e

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x5@312
Querkraftstdbe 2x336 2x3@8 2x3310 2x4 310 2x4312
Humin bei CV35 [mm] 160 170 180 180 190
Hmin bei CV50 [mm] 200 210 220 220 230

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM6 ist nur in der Linge L = 500 mm erhdltlich

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
CV [mm]

Beme:SUbngS- MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y

werte bel V35 50  [kNm/ [k,[l“n’;"/'ym] [kNm/ [k,;“n’f/'ym] [kNm/ [kﬁ"n'f/'ym] [kNm/ [k&“r;d/'ym] [kNm/ [k&“r;“/”m]
Element] Element] Element] Element] Element]

160 232 464 - - - - - - -

200 1246 +49)2 - - - - - - -

170 26,0 52,0 @ +249 +49,8 = = = = =

210 27,4 | 54,8 | 26,3 52,6 - - - - -

180 +288 57,6 @ *27,6 #5522 @ 126,1 52,2 | 1246 49,2 =

220 30,2 60,4 | +29,0 #58,0 +273  #546 1258 516 -
190 31,6 63,2 #30,3 @ +60,6 286 @ 57,2 +27,0 54,0 +242  +484
a0 M 230 33,0 660 #31,6 +632 £299 598 4282 564 4253  +50,6
H [mm] 200 344 = 1688  #33,0 @ +66,0 31,1 @ +62,2 294 588  +26,4 1528
240 +358 | 716  #343 | +686 324 64,8 +30,6 61,2 +275 1550
210 37,2 | 744 #3577 | +714 1337 +674 +318 63,6 +285 1570
250 386 | 77,2  #37,0 @ +740 | 349  +69,8 1330 | 66,0 $29,6 | 59,2
220 +#40,0 80,0 #384 @ +76,8 36,2 +72,4 $342 68,4  +30,7 1614
230 +#428 | 1856  +41,0 @ +82,0 38,7 774 1366 73,2 +32,8 1656
240 #456 91,2  #43,7 @ +874 413 @ #82,6 #390 780 #350 £70,0
250 +#484 | 96,8  +46,4 @ +92,8 @ 438  +876 414 | 82,8 £37,1 | 1742
Viaz VRd,z Viaz VRd,2 Viaz VRd,2 Viaz VR, Vi VR,
Elgg\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\‘e/nt] [kN/m] Ele[rknl\tle/nt] [kN/m] Ele[rknl\(le/nt] [kN/m]
Nebentragstufe VW1-VW5 | +212 | #4424 #3766 @ +752 588 @ 1176 1783 @ 1156,6 +112,8 +2256

Schick sokorb® X Typ D60 s

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x6312
Querkraftstabe 2x336 2x3238 2x3210 2x4 310 2x4312
Hmin bei CV35 [mm] 160 170 180 180 190
Hmin bei CV50 [mm] 200 210 220 220 230

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bemessung €25/30

Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM ist nur in der Linge L = 500 mm erhiltlich

Betondeckung Betonfestigkeitsklasse > C25/30
CV [mm]
BemetSSUbngS- MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y MRd,y
werte bel (V35 V50 | [kNm/ [k,{I“r;d/”m] [kNm/ [k,:‘"n'f;m] [kNm/ [k,(‘"n'f;m] [kNm/ [k,[‘“r:f/'ym] [kNm/ [kﬁ‘r;"/'ym]
Element] Element] Element] Element] Element]

160 +30,1 | 60,2 - - - - - - - -

200 31,9 63,8 - - - - - - - -

170 33,8 67,6 @ $32,7 1654 - - - - = -

210 356 1712 #345  169,0 - - - - - -

180 +37,5 750 @ #3633 72,6 #348 +69,6 1334  +66,8 = =

220 394 4788 | 38,1 +76,2 36,5 +73,0 #350 70,0 - -

190 41,2 | 82,4 #3999 @ 1798 38,2 @ +76,4 136,7 @ 73,4 $339 1678

el o0 ke 230 43,1 862 +417 834  +400 +80,0 #383 1766 355 +710
H [mm] 200 +449 | 89,8  +435 1870 41,7 @ +83,4 40,0 @ 80,0 +37,0 1740
240 +46,8 | 1936 | 453 @ $90,6 = 434 86,8 +416 | 83,2 #385 1770

210 +486 | 97,2 #4771 @ 1942 451 @ #90,2 433 | 86,6 +40,1 80,2

250 +50,5 | +101,0 | *489 @ +97,8 @ 46,8 #93,6 449 | 89,8  +416 1832

220 52,4 | £104,8 #50,7 @ +101,4 48,6 @ +97,2 46,6 @ 93,2 #43,1 186,2

230 56,1 | +112,2 | 543 | +108,6 @ 52,0 11040 +49,9 | 998  #46,2 1924

240 +598 +119,6 57,9 1158 555 | #1110 $532 +1064 492 = +984
250 63,5 | #1270 61,5 | 1230 4589 @ +117,8 #56,5 #1130 52,3 @ *104,6

Veas VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z Viaz VRd,z
Elelkm’\:a/nt] [kN/m] Ele[lr(nl\(le/nt] [knN/m] Elilr(n'\(le/nt] [kN/m] Ele[lr(n'\:e/nt] [kN/m] Ele[lr(n'\:e/nt] [kN/m]
Nebentragstufe VI1-VW5 = 212 +42,4  +376 | %752  +588 | #1176 783 | *156,6 +112,8 +2256

Schick olorbe X Tp 06O s

. . Isokorb® Lange [mm]
Bestiickung bei

500
Zugstabe/Druckstabe 2x6214
Querkraftstdbe 2x336 2x3@8 2x3310 2x4 310 2x4312
Humin bei CV35 [mm] 160 170 180 180 190
Hmin bei CV50 [mm] 200 210 220 220 230

H Hinweise zur Bemessung

= Statisches System und Hinweise zur Bemessung siehe Seite 200.

= Der Schock Isokorb® XT Typ D-MM1 bis MM5 Generation 5.0 mit Lange L1000 wurde durch den Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1
bis MM6 Generation 6.0 mit Lange L500 ersetzt.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Verformung/Uberhéhung

Verformung

Die in der Tabelle angegebenen Verformungsfaktoren (tan o [%]) resultieren allein aus der Verformung des Schock Isokorb® im
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Sie dienen zur Abschatzung der erforderlichen Uberhhung. Die rechnerische Uberho-
hung der Balkonplattenschalung ergibt sich aus der Berechnung nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA zuziiglich
der Verformung aus Schock Isokorb®. Die vom Tragwerksplaner/Konstrukteur in den Ausfiihrungsplanen zu nennende Uberho-
hung der Balkonplattenschalung (Basis: errechnete Gesamtverformung aus Kragplatte + Deckendrehwinkel + Schock Isokorb®)
sollte so gerundet werden, dass die planmaRige Entwasserungsrichtung eingehalten wird (aufrunden: bei Entwasserung zur Ge-
baudefassade, abrunden: bei Entwdsserung zum Kragplattenende).

Verformung (w;) infolge Schock Isokorb®

Wy =tan o - L - (Myg / Mgg) - 10 [mm]
Einzusetzende Faktoren:
tana = Tabellenwert einsetzen
l = Auskragungslange [m]
Mg = MaRgebendes Biegemoment [kNm/m] im Grenzzustand der Tragfahigkeit fir die Er-

mittlung der Verformung w; [mm] aus Schock Isokorb®.

Die fiir die Verformung anzusetzende Lastkombination wird vom Tragwerksplaner
festgelegt.

(Empfehlung: Lastkombination fiir die Ermittlung der Uberhohung w;: g+q/2, myq im
Grenzzustand der Tragfahigkeit ermitteln)

Mgg = Maximales Bemessungsmoment [kNm/m] des Schack Isokorb®
10 = Umrechnungsfaktor fiir Einheiten
Balkon Decke
|
I — |
= I 1 r | \
j: L i l % i
k Lo
1 7\ Bemessungsschnitt

Abb. 280: Schock Isokorb® XT Typ D: Statisches System

Schck Isokorbe XT Typ D 6. MMM __mwe

. CV35 CV50 CV35 CV50
Verformungsfaktor bei
tan o [%]
160 1,2 - 1,9
170 1,0 - 1,7
180 0,9 - 1,5
190 0,8 - 1,3
. 200 0,7 1,1 1,2 1,8
Isokorb® Hohe H [mm]
210 0,7 1,0 1,1 16
220 0,6 0,8 1,0 14
230 0,6 0,7 1,0 1,2
240 0,5 0,7 0,9 11
250 0,5 0,6 0,8 11
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Schack Isokorb® XT Typ D

Schwingung

Schwingung

Begehbare und freiauskragende Balkone konnen bei der Nutzung durch ,,langsames Gehen“ und ,,langsames Hiipfen“ zum
Schwingen angeregt werden. Zur Schwingungsbegrenzung bei Balkonen gibt es zurzeit keine normativen Regelungen in Deutsch-
land. GemaR dem Stand der Technik empfehlen wir die Einhaltung der Eigenfrequenz solch eines Bauteils auf > 7,5 Hz zu be-
grenzen. Nachfolgend dargestellt sind die empfohlenen maximalen Auskragungsldngen im Grenzzustand der Gebrauchstauglich-
keit zur Einhaltung von 7,5 Hz unter Beriicksichtigung der produktspezifischen Eigenschaften des Schock Isokorb® und den ange-
gebenen Belastungen.

Balkon Decke

Abb. 281: Schéck Isokorb® XT Typ D: Statisches System

%ﬁz I

\
| l h
1 7\ Bemessungsschnitt
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Schock Isokorb® XT Typ D

Schwingung

chick sokorb® X Typ D60 MM MM

Maximale B aiucediig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- CV [mm]
ge bei V35 V50 lmax [M]
200 1,26 1,27 - 1,44 - -
160 1,27 1,28 - 1,45 - -
210 1,34 1,36 1,39 1,53 1,56 -
170 1,35 1,36 1,40 1,54 1,57 -
220 1,42 1,43 1,47 1,62 1,65 1,68
180 1,43 1,44 1,48 1,63 1,66 1,70
230 1,49 1,50 1,54 1,70 1,73 1,76
Isokorb® Hohe 190 1,50 1,52 1,56 1,72 1,75 1,78
H [mm] 240 1,56 1,57 1,61 1,78 1,81 1,85
200 1,57 1,59 1,63 1,80 1,83 1,87
250 1,62 1,64 1,68 1,85 1,88 1,92
210 1,64 1,66 1,70 1,88 1,91 1,95
220 1,71 1,72 1,76 1,95 1,98 2,02
230 1,77 1,78 1,83 2,02 2,05 2,10
240 1,83 1,84 1,89 2,09 2,12 2,16
250 1,88 1,90 1,95 2,15 2,18 2,23

I Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m* mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Eigenfrequenz f. > 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungsldnge kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 208.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Schwingung

Schick olorbe XTTp 06O owws

Maximale Betondeckling Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- CV [mm]
ge bei V35 V50 lmax [M]
200 1,58 = = = =
160 1,59 - - - -
210 1,68 1,70 = = =
170 1,69 1,71 - - -
220 1,77 1,79 1,82 1,85 -
180 1,79 1,81 1,84 1,86 -
230 1,86 1,88 1,91 1,94 2,00
lsokorb® Hohe | 190 1,88 1,90 1,93 1,9 2,02
H [mm] 240 1,95 1,97 2,00 2,03 2,09
200 1,97 1,99 2,02 2,05 2,11
250 2,03 2,05 2,08 2,11 2,17
210 2,05 2,08 211 2,14 2,20
220 2,13 2,16 2,19 2,22 2,29
230 2,21 2,24 2,27 2,30 2,37
240 2,28 2,31 2,35 2,38 2,45
250 2,35 2,38 2,42 2,45 2,52

H Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelénder gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-stéandige Kombination

= Eigenfrequenz f.> 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungslange kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 208.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Schwingung

Schick sokorb® X Typ D60 e

Maximale B aiucediig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- CV [mm]
ge bei V35 V50 lmax [M]
200 1,69 = -
160 1,70 - -
210 1,80 1,82 =
170 1,81 1,83 -
220 1,90 1,92 1,94 1,97
180 1,92 1,94 1,96 1,98
230 2,00 2,02 2,04 2,06 2,11
lsokorb® Hohe | 190 2,02 2,04 2,06 2,09 2,13
H [mm] 240 2,09 2,11 2,13 2,16 2,21
200 2,12 2,13 2,16 2,19 2,23
250 2,18 2,20 2,22 2,25 2,30
210 2,21 2,23 2,25 2,28 2,33
220 2,29 2,31 2,34 2,37 2,42
230 2,37 2,39 2,42 2,45 2,50
240 2,45 2,47 2,50 2,53 2,59
250 2,53 2,55 2,58 2,61 2,67

I Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m* mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Eigenfrequenz f. > 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungsldnge kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 41.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Schwingung

Schick olorbe XTTp 06O s

Maximale Betondeckling Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- CV [mm]
ge bei V35 V50 lmax [M]
200 1,80 - - - -
160 1,80 - - - -
210 1,91 1,92 - - -
170 1,92 1,94 - - -
220 2,02 2,03 2,05 2,07 -
180 2,04 2,05 2,07 2,09 -
230 2,12 2,13 2,16 2,18 2,21
lsokorb® Hohe 190 2,14 2,16 2,18 2,20 2,24
H [mm] 240 2,22 2,23 2,25 2,28 2,31
200 2,24 2,26 2,28 2,30 2,34
250 2,31 2,32 2,35 2,37 2,41
210 2,34 2,36 2,38 2,40 2,44
220 2,43 2,45 2,47 2,49 2,54
230 2,52 2,53 2,56 2,58 2,63
240 2,60 2,62 2,64 2,67 2,72
250 2,68 2,70 2,73 2,75 2,80

H Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelénder gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m? mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-stéandige Kombination

= Eigenfrequenz f.> 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungslange kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 208.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Schwingung

Schick sokorb® X Typ D60 s ]

Maximale B aiucediig Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Auskragungslan- CV [mm]
ge bei V35 V50 lmax [M]
200 1,95 = -
160 1,96 - -
210 2,08 2,09 =
170 2,09 2,11 -
220 2,20 2,21 2,23 2,25
180 2,22 2,23 2,25 2,27
230 2,31 2,33 2,34 2,36 2,39
lsokorb® Hohe | 190 2,34 235 237 2,39 282
H [mm] 240 2,42 2,43 2,45 2,47 2,51
200 2,45 2,46 2,48 2,50 2,54
250 2,52 2,54 2,56 2,58 2,61
210 2,56 2,57 2,59 2,61 2,65
220 2,66 2,67 2,69 2,71 2,75
230 2,75 2,77 2,79 2,81 2,85
240 2,85 2,86 2,89 2,91 2,95
250 2,94 2,95 2,98 3,00 3,04

I Maximale Auskragungslinge

Die Tabellenwerte beruhen auf den folgenden Annahmen:

= Begehbarer rechteckiger freiauskragender Balkon

= Betonwichte y = 25 kN/m?

= Eigengewicht des Balkonbelags g, < 1,5 kN/m?, Balkongelander gz < 1,0 kN/m

= Nutzlast q = 4,0 kN/m* mit dem Beiwert y,; = 0,3 fiir die quasi-standige Kombination

= Eigenfrequenz f. > 7,5 Hz

= Die Steifigkeiten im Auflagerbereich der Tragstruktur (Decke/Wand) werden als unendlich steif angenommen.

= Die maximale Auskragungsldnge kann beim Einsatz des Schock Isokorb® durch die Tragfahigkeit des gewahlten Typs begrenzt
werden.

= Die Auskragungslange |, und statisches System siehe Seite 208.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Dehnfugenabstand

Maximaler Dehnfugenabstand

Wenn die Bauteillange den maximalen Dehnfugenabstand e Gibersteigt, miissen in die auBenliegenden Betonbauteile recht-
winklig zur Dammebene Dehnfugen eingebaut werden, um die Einwirkung infolge von Temperaturanderungen zu begrenzen. Bei
Fixpunkten wie z. B. Ecken von Balkonen oder beim Einsatz der Schock Isokorb® XT Typen H gilt der halbe maximale Dehnfugen-
abstand e/2.

) MM1 | MM2-MM5 |  MM2 | MM3-MM5 | MM3-MM5 |  MM6
()
Sthtck Isokorb® XT Typ D 6.0 WI-W3 | WI1-W2 VV3-VV4 VV1-VV5

Maximaler Dehnfugenabstand bei e [m]
Dammkorperdicke [mm] 120 19,8 19,8 19,5 19,5 17,7 17,0
H Randabstinde

Der Schock Isokorb® muss an der Dehnfuge so angeordnet werden, dass folgende Bedingungen eingehalten werden:
= Fiir den Achsabstand der Zugstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und ez < 150 mm.
= Fiir den Achsabstand der Druckstabe vom freien Rand bzw. von der Dehnfuge gilt: ez > 50 mm und eg < 150 mm.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Produktbeschreibung
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Abb. 282: Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1-VV1 bei CV35: Produktschnitt Abb. 283: Schéck Isokorb® XT Typ D-MM1-VV1 bei CV50: Produktschnitt
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Abb. 284: Schock Isokorb® XT Typ D-MM1-VV1: Grundriss Abb. 285: Schock Isokorb® XT Typ D-MM4-VV4: Grundriss
Balkon Balkon Decke
== g S == e
ot == ; i ST~ ==E — =
W i : g o U == = = 2 T = 5
(=]
S —— 2 & — g
olot i ; o o| gt === T =
] .  ——— i% R =ik I N =
E T = = S
S I =< o S I |
. o
S gt = E——— ;‘F ST == vie - = .| = L
R e = o - = = S = T =
[Ta} o n (=]
R I tg = = 1 Eg | =
{ 714 \ 344 344 L
1 1 Kl
L 635 120 890 120 890
1 1 1
Abb. 286: Schick Isokorb® XT Typ D-MM5-VV5: Grundriss Abb. 287: Schéck Isokorb® XT Typ D-MMe6-VV1: Grundriss
H Produktinformationen
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter https://cad.schoeck.de
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

Balkon >30 Decke Balkon <100 >30 Decke
| 1 Pos. @ Pos.D 3\ [ Pos. @ Pos. @ ‘ [ Pos. @ Pos.(® 1 Pos- @ Pos. ]
Y 1\ >l ‘ | | X/ /
- s il ?ﬁé% A —i s =
| i AV A
i 1’% i y i
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Abb. 288: Schick Isokorb® XT Typ D: Bauseitige Bewehrung Abb. 289: Schock Isokorb® XT Typ D: Bauseitige Bewehrung mit Gittertrdger

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Werte in den Tabellen sind pro Element und pro Laufmeter angegeben.

= Alternative Anschlussbewehrungen sind méglich. Ubergreifungsldnge nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) und DIN EN 1992-1-1/NA er-
mitteln. Eine Abminderung der erforderlichen Ubergreifungslange mit meg/mgq ist zuldssig. Zur Ubergreifung (L)) mit dem
Schdck Isokorb® kann bei den XT Typen D-MM1 bis MM5 eine Lange der Zugstabe von 605 mm und beim XT Typ D-MM6 eine
Lange der Zugstabe von 790 mm in Rechnung gestellt werden.

= Bewehrt man mit unterschiedlichen Durchmessern ist die Bewehrungsangabe fiir den groReren Durchmesser maRgebend.

= Das Mischen von Stahlstab- und Mattenbewehrung ist maglich. Die entsprechende Mattenbewehrung kann bei der Ermittlung
der Zulagebewehrung angerechnet werden.

= 7u beiden Seiten des Schock Isokorb® XT Typ D ist eine Rand- und Aufhdangebewehrung (Pos. 3) anzuordnen.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

Vorschlag zur bauseitigen Anschlussbewehrung

Angabe der bauseitigen Bewehrung fiir Schock Isokorb® bei einer Beanspruchung von 100 % des maximalen Bemessungsmo-

ments und der Querkraft bei C25/30. Der erforderliche Bewehrungsquerschnitt ist abhangig vom Stabdurchmesser der Stahlstab-

bzw. Mattenbewehrung - siehe Typenpriifung.

Schack Isokorb® XT Typ D 6.0
1 V2 A'E] V1 V2 A'E]

Bauseitige CV35 ‘ CV50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @8 [cm?/Element] 2,46 2,55 2,34 3,68 3,47 3,39
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element] 2,62 2,80 2,66 3,93 3,79 3,51
Pos. 1 mit @12 [cm?/Element] 2,98 3,21 3,10 4,46 4,35 4,08
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/Element] 160-180 200-210 0,57
Pos. 3 [cm?/Element] 190-250 220-250 0,57 ‘ 0,57 0,86 ‘ 0,57 0,86 1,35
Ubergreifungsbewehrung abhiingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/Element] 2,46 2,55 2,34 3,68 3,47 3,39
Pos. 4 mit @10 [cm?/Element] 2,62 2,80 2,66 3,93 3,79 3,51
Pos. 4 mit @12 [cm?/Element] 2,98 3,21 3,10 4,46 4,35 4,08
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @8 [cm?/m] 4,91 5,11 4,67 7,37 6,93 6,79
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 5,24 5,60 5,32 7,86 7,59 7,02
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 5,95 6,43 6,20 8,93 8,70 8,15
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
Pos. 3 [cm?/m] 160-180 200-210 1,13
Pos. 3 [cm?/m] 190-250 220250 1,13 113 173 113 1,73 2,70
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/m] 491 511 4,67 7,37 6,93 6,79
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 5,24 5,60 5,32 7,86 7,59 7,02
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 5,95 6,43 6,20 8,93 8,70 8,15

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 216.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

MM3
Schock Isokorb® XT Typ D 6.0
V1 V2 VV3 V4 VV5

Bauseitige Cv3s ‘ Cv50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @8 [cm?/Element] 4,82 4,60 4,52 4,52 4,52
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element] 5,06 4,92 4,64 4,68 4,52
Pos. 1 mit @12 [cm?/Element] 5,71 5,60 5,33 5,44 4,61
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
160-180 | 200-210 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Pos. 3 [cm?/Element]
190-250 | 220-250 0,57 0,86 1,35 1,80 2,59
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/Element] 4,82 4,60 4,52 4,52 4,52
Pos. 4 mit @10 [cm?/Element] 5,06 4,92 4,64 4,68 4,52
Pos. 4 mit @12 [cm?/Element] 5,71 5,60 5,33 5,44 4,61

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)

Pos. 1 mit @8 [cm?/m] 9,63 9,19 9,05 9,05 9,05
Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 10,13 9,85 9,29 9,37 9,05
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 11,43 11,20 10,65 10,87 9,22
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung

160-180  200-210 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Pos. 3 [cm?/m]

190-250 | 220-250 1,13 1,73 2,70 3,60 5,19
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @8 [cm?/m] 9,63 9,19 9,05 9,05 9,05
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 10,13 9,85 9,29 9,37 9,05
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 11,43 11,20 10,65 10,87 9,22

H Info bauseitige Bewehrung
= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 216.
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Schock Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

MM4
Schack Isokorb® XT Typ D 6.0
VW1 W2 V3 V4 VV5

Bauseitige Cv35 ‘ Cv50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element] 6,19 6,06 5,77 5,81 5,65
Pos. 1 mit @12 [em?/Element] 6,96 6,85 6,58 6,69 5,86
Pos. 1 mit @14 [cm?/Element] 8,12 7,99 7,67 7,80 6,74
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung
160-180 | 200-210 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Pos. 3 [cm?/Element]
190-250 | 220-250 0,57 0,86 1,35 1,80 2,59
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @10 [cm?/Element] 6,19 6,06 5,77 5,81 5,65
Pos. 4 mit @12 [em?/Element] 6,96 6,85 6,58 6,69 5,86
Pos. 4 mit @14 [cm?/Element] 8,12 7,99 7,67 7,80 6,74

Ubergreifungsbewehrung abhiingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 12,39 12,11 11,55 11,63 11,31
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 13,93 13,70 13,15 13,37 11,72
Pos. 1 mit @14 [cm?/m] 16,25 15,98 15,35 15,60 13,48
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung

160-180  200-210 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13
Pos. 3 [cm?/m]

190-250 | 220-250 1,13 1,73 2,70 3,60 5,19
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 12,39 12,11 11,55 11,63 11,31
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 13,93 13,70 13,15 13,37 11,72
Pos. 4 mit @14 [cm?/m] 16,25 15,98 15,35 15,60 13,48

H Info bauseitige Bewehrung
= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 216.
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Schack Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung

MM5
Schock Isokorb® XT Typ D 6.0
V1 V2 VV3 V4 VV5

Bauseitige Cv3s ‘ Cv50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @10 [cm?/Element] 7,32 7,19 6,91 6,94 6,79
Pos. 1 mit @12 [cm?/Element] 8,21 8,10 7,83 7,94 7,11
Pos. 1 mit @14 [cm?/Element] 9,58 9,45 9,13 9,26 8,20
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung
160-180 | 200-210 0,57 0,57 0,68 0,60 0,86
Pos. 3 [cm?/Element]
190-250 | 220-250 0,57 0,86 1,35 1,80 2,59
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @10 [cm?/Element] 7,32 7,19 6,91 6,94 6,79
Pos. 4 mit @12 [cm?/Element] 8,21 8,10 7,83 7,94 7,11
Pos. 4 mit @14 [cm?/Element] 9,58 9,45 9,13 9,26 8,20

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)

Pos. 1 mit @10 [cm?/m] 14,65 14,37 13,81 13,89 13,57
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 16,43 16,20 15,66 15,87 14,22
Pos. 1 mit @14 [cm?/m] 19,17 18,90 18,26 18,52 16,40
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x228
Vertikalbewehrung

160-180  200-210 1,13 1,13 1,35 1,20 1,73
Pos. 3 [cm?/m]

190-250 | 220-250 1,13 1,73 2,70 3,60 5,19
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @10 [cm?/m] 14,65 14,37 13,81 13,89 13,57
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 16,43 16,20 15,66 15,87 14,22
Pos. 4 mit @14 [cm?/m] 19,17 18,90 18,26 18,52 16,40

H Info bauseitige Bewehrung
= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 216.

220 Technische Information Schéck Isokorb® XT fiir Balkone und Laubengénge aus Stahlbeton/DE/2024.1/Februar



Schock Isokorb® XT Typ D

Bauseitige Bewehrung | Einbauanleitung

V1 Vv2 A'E] vva VV5
Bauseitige Cv35 ‘ Cv50 Decke (XC1) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bewehrung Hohe [mm] Balkon (XC4) Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @12 [cm?/Element] 9,67 9,61 9,42 9,59 8,89
Pos. 1 mit @14 [cm?/Element] 9,92 9,94 9,83 10,14 9,41
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung

160-180 | 200-210 0,57 0,57 0,68 0,60 0,86
Pos. 3 [cm?/Element]

190-250 | 220-250 0,57 0,86 1,35 1,80 2,59
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @12 [em?/Element] 9,67 9,61 9,42 9,59 8,89
Pos. 4 mit @14 [cm?/Element] 9,92 9,94 9,83 10,14 9,41
Ubergreifungsbewehrung abhiingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei negativem Moment)
Pos. 1 mit @12 [cm?/m] 19,35 19,23 18,83 19,19 17,77
Pos. 1 mit @14 [cm?/m] 19,84 19,88 19,65 20,28 18,82
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 2x238
Vertikalbewehrung

160-180 | 200-210 1,13 1,13 1,35 1,20 1,73
Pos. 3 [cm?/m]

190-250| 220-250 1,13 1,73 2,70 3,60 5,19
Ubergreifungsbewehrung abhingig vom Stabdurchmesser (erforderlich bei positivem Moment)
Pos. 4 mit @12 [cm?/m] 19,35 19,23 18,83 19,19 17,77
Pos. 4 mit @14 [cm?/m] 19,84 19,88 19,65 20,28 18,82

H Info bauseitige Bewehrung

= Hinweise zur bauseitigen Bewehrung siehe Seite 216.

H Einbauanleitung

Die aktuelle Einbauanleitung finden Sie online unter:
www.schoeck.com/view/4324
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Schack Isokorb® XT Typ D

Checkliste

O
O
O
O
O
O
O

O

222

Sind die Einwirkungen am Schock Isokorb® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?
Ist die Systemkraglange bzw. die Systemstiitzweite zugrunde gelegt?

Sind die Empfehlungen zur Begrenzung der Schwingungsanfalligkeit eingehalten?

Sind die maximal zuldssigen Dehnfugenabstande beriicksichtigt?

Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die mallgebliche Betondeckung berlicksichtigt?
Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklart?

Ist bei einem Anschluss iiber Eck mit Schdck Isokorb® XT Typ D die Mindestplattendicke (> 200 mm) und die erforderliche Be-
tondeckung (-CV50) berticksichtigt?

Ist bei Schock Isokorb® XT Typ D in Verbindung mit Halbfertigteildecken die erforderliche Aussparung (Breite > 740 mm fiir
MM1 bis MM5 und Breite > 910 mm fiir MIM6 ab Ddmmkdrper) in die Ausfiihrungsplane eingezeichnet und die bauseitige
Bewehrung konstruktiv angepasst?

Ist bei 2- oder 3-seitiger Lagerung ein Schack Isokorb® fiir einen zwangungsfreien Anschluss gewahlt (evtl. XT Typ Q-Z, XT Typ
Q-Pz)?

Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
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