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Herzlich willkommen beim Schöck Webinar.
„Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Flachdaches bei 

effizienterer Flächennutzung“

 Startzeit:                                    

10:30 Uhr

 Ton:                                                 

startet erst bei Webinar-Beginn, 

über Systemlautsprecher, PC-

Lautsprecher, Kopfhörer oder per 

Telefon +49 692 5736 7216 

(Zugangscode: 737-767-279)                        

→ in den Audioeinstellungen

 Webinar-Unterlagen:                     

im Nachgang per Email als 

Download-Link
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 Ihr heutiges Webinar-Team:

Herzlich willkommen

Moderatorin

Sabrina Guberac
Event Managerin

Referent

Dipl.-Ing. (FH)

Lutz Schnabel

Produktingenieur

Referentin

Dipl.-Ing. 

Patricia Sulzbach
Bauphysikerin
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Darüber sprechen wir heute

Agenda

01
Attika / Brüstung

02
Ressource 
Flachdach

03
Wärmeschutz / 

Novelle DIN 
4108, Beiblatt 2

04
Anwendungs-
möglichkeiten 

Schöck Isokorb®

05
Alternative 

Anwendungen
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Attika / Brüstung
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Ursprung

Die Attika / Brüstung
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Ursprung

Die Attika / Brüstung
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Ursprung

Die Attika / Brüstung
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Weiterentwicklung

Die Attika / Brüstung
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Weiterentwicklung

Die Attika / Brüstung
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Weiterentwicklung

Die Attika / Brüstung
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Initialzündung

Die Attika / Brüstung
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Gegenwart

Die Attika / Brüstung
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Ressource Flachdach  
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Konstruktive Wärmebrücken bei Flachdächern
Einpacken vs. Entkoppeln 

Einpacken

Folie 14

Geometrische Wärmebrücke Materialbedingte Wärmebrücke
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Konstruktive Wärmebrücken bei Flachdächern
Einpacken vs. Entkoppeln 

Einpacken

Folie 15

Geometrische Wärmebrücke Materialbedingte Wärmebrücke Minimierte Wärmebrücke 

mit Wärmedämmelement
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Konstruktive Wärmebrücken bei Flachdächern
Einpacken vs. Entkoppeln 

Einpacken
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Konstruktive Wärmebrücken
Attika thermisch getrennt
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Einsatz Isokorb® Typ A bei Flachdächern
Einpacken vs. Thermisch trennen 

Einpacken

Folie 18

Thermisch trennen
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Einsatz Schöck Isokorb® Typ A / Typ F bei Flachdächern
Mögliche Anwendungen
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„Einsatz Isokorb® Typ A bei Balkonen“
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Reduzierung beim Wärmeverlustkoeffizient 

Optimale thermische Trennung der Attika

Wärmeverlust-

koeffizient

0,20 W/K

Wärmeverlust-

koeffizient

< 0,01 W/(mK)

Wärmebrückenfreie 

Konstruktion:

≤ 0,01 W/(mK)



Eingepackte Lösung

Schöck Isokorb®

XT Typ A

Folie 21 Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020



© 2020

Thermische Trennung bei Flachdächern
Mögliche Anwendungen

Attika, Wand mit WDVS Brüstung, Wand mit WDVS
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 Flächenzuwachs durch Einsparung 

der innenseitigen Dämmung

 ca. 0,12 qm/lfm Brüstung

Flächengewinn durch thermische Trennung

X

Monolithische Brüstung:             Betonbrüstung:    

D = 16+17,5+8+2,5 = 44 cm           D = 16+16 = 32 cm

Platzgewinn: 

X = min. 12 cm  = 0,12 qm/m bzw. 1,2 qm pro 10 lfm

Beispiel: Gebäudeaußenmaß 15 x 15 m

60 lfm Brüstung x 0,12 qm/lfm = 7,2 qm

7,2 qm x 3500 €/qm x 50 %= 12.600 € 
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 Flächenzuwachs durch Einsparung der 

innenseitigen Dämmung sowie durch die 

Verschiebung der Brüstung nach außen

 ca. 0,28 qm/ lfm Brüstung

Wegfall Innendämmung gegenüber Einpacken: = 12 cm

Platzgewinn aus Verschiebung der Brüstung: = 16 cm (Dicke 

Außendämmung)

Platzgewinn: 28 cm = 0,28 qm/m bzw. 2,8 qm pro 10 lfm

Flächengewinn durch thermische Trennung

ca. 

28 cm

Beispiel: Gebäudeaußenmaß 15 x 15 m

60 lfm Brüstung x 0,28 qm/lfm = 16,80 qm

16,80 qm x 3500 €/qm x 50 %= 29.400 € 
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Wärmeschutz / Novelle DIN 4108, 
Beiblatt 2
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Jetzt sind Sie gefragt

Folie 26

„Wie führen Sie heutzutage zumeist Attiken & Brüstungen aus?“
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Attika eingepackt Attika thermisch getrennt

Konstruktive Wärmebrücken
Attika eingepackt vs. thermisch getrennt
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H1

H2

Wärmebrücken
Wärmeverluste bei ungedämmter Attika

 Der U-Wert beschreibt den Wärmeverlust 

von Innen- zu Außenraum für ungestörte 

Bauteile

 Der ψ-Wert beschreibt den Wärmeverlust 

bei 3.dim. Wärmeströmen

 Der ψ-Wert kann bei hochwertiger 

Ausführung auch einen negativen Wert 

erreichen

Ψ

U-Wert

U2 • H1 U2

U-Wert

U1 • H2

U1

Ψ

Ψ
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Verschärfung der Wärmedämmvorschriften

Energetische Gesetzgebung für Gebäude

Folie 29 Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020



© 2020

Energetische Gesetzgebung für Gebäude 
Relevante Normung

Folie 30

EEWärmeG 2011 EnEV 2014EnEG 2013

GEG (2020)

 GebäudeEnergieGesetz

 Referenten-Entwurf Januar 2017

 "Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien 

zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz -

GEG)„

 Inkrafttreten geplant: 2020 (kein genauer Zeitplan)
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Energetische Gesetzgebung für Gebäude 
Neuerungen des GEG

§ 12 Wärmebrücken: 

„Gebäude sind so zu errichten, dass der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Jahres-

Heizwärmebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik und nach den im jeweiligen 

Einzelfall wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird.“

§ 24 Einfluss von Wärmebrücken

„Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der verbleibende Einfluss von Wärmebrücken bei der 

Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 

Absatz 1 und 2 nach einer der in DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezember 2023 

auch in DIN V 4108-6: 2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-3 

genannten Vorgehensweisen zu berücksichtigen. Soweit dabei Gleichwertigkeitsnachweise zu 

führen sind, ist dies für solche Wärmebrücken nicht erforderlich, bei denen die angrenzenden 

Bauteile kleinere Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen, als in den Musterlösungen der 

DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 zugrunde gelegt sind.“
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Energetische Gesetzgebung für Gebäude 
Beiblatt 2 der DIN 4108 – Anwendung

 Ist eine Wärmebrückenkatalog 

 Verfahren zur Berücksichtigung von Wärmebrücken

 Werden die Anforderungen an das Beiblatt 2 eingehalten kann, sehr einfach, ein Wärmebrückennachweis 

geführt werden

 Als Ergebnis darf ein Pauschaler Wärmebrückenzuschlag verwendet werden
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Energetische Gesetzgebung für Gebäude 
Ausblick GEG und das neue Beiblatt 2 der DIN 4108

 Neues Beiblatt 2 kann bereits privatrechtlich verwendet werden

 Bauaufsichtlich erst verpflichtend, sobald sich ein Gesetz darauf bezieht

 aktuell gültige EnEV bezieht sich noch auf Beiblatt 2 der DIN 4108: 2004-01

 GEG soll EnEV ersetzen

 GEG-Entwurf wird aktuell auf politischer Ebene überarbeitet

 Fassung vom 28.05.2019 beinhaltet Verweis auf Beiblatt 2 der DIN 4108: 2019-06

 Gültig wird GEG voraussichtlich bis Mitte 2020

 Rechtsverbindlich sobald im Bundesanzeiger veröffentlicht

 Gilt mit Übergangsfrist für neue Projekte, also ab Bauantragsstellung

 Bei laufenden Projekten entscheidet Bauherr 

 Für aktuelle Neubauten (geplant vor Einführung des GEG)                  keine Änderung erforderlich!
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Wärmebrücken berücksichtigen
Arbeiten mit dem GEG

ΔUWB = 0,05 W/(m²K) ΔUWB = 0,03 W/(m²K)

Kategorie A Kategorie B

„Alt“ „Besser“

ΔUWB = 0,10 W/(m²K)*

Ohne Nachweis

Unwirtschaftlich

DIN V 18599-2

*) bei Außenbauteilen mit innenliegender Dämmschicht und einbindender Massivdecke ist ΔUWB = 0,15 W/(m²·K) zu setzen 
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 Nachweis durch:

 Kein Nachweis 

erforderlich

Folie 35

Wärmebrücken mit Schöck Isokorb® berücksichtigen
Arbeiten mit dem GEG

ΔUWB = 0,05 W/(m²K) ΔUWB = 0,03 W/(m²K)

Kategorie A Kategorie B

ΔUWB = 0,10 W/(m²K)*

Ohne Nachweis

DIN V 18599-2

 Nachweis durch:

 λeq ≤ 0,13 W/(mK)

 Bei Produkten mit 

120 mm durch Req: 

λeq ≤ 0,195 W/(mK)

 Detaillierten NW

 Nachweis durch:

 λeq ≤ 0,13 W/(mK)

 Detaillierten NW
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Vereinfachter Ansatz

DUWB = 0,03 W/(m²K)

KfW-Wärmebrückenkurzverfahren

DUWB ≤ 0,035 W/(m²K)

Vereinfachter Ansatz

DUWB = 0,05 W/(m²K)

Detaillierter Nachweis

yj

Wärmeschutznachweis
Wärmebrücken berücksichtigen

Folie 36

Transmissions-

wärmeverlust =

Energieverlust durch

ungestörte Bauteile

Energieverlust durch

Wärmebrücken+

Pauschaler Ansatz

DUWB = 0,10 W/(m²K)

Dieser Ansatz ist nur zulässig, 

wenn die Wärmebrücken 

entsprechend Beiblatt 2 zu DIN 

4108 nach Kategorie A ausgebildet 

sind

Einfluss der Wärmebrücken 

werden mittels FE-Berechnungen 

ermittelt

Dieser Ansatz ist nur zulässig, 

wenn die Wärmebrücken 

entsprechend Beiblatt 2 zu DIN 

4108 nach Kategorie B ausgebildet 

sind
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Beiblatt 2 zur DIN 4108: 2019-6
Warum zwei verschiedene Kategorien?

 Kategorie A = bisheriger Wärmebrückenzuschlag

 Kategorie B = sehr gut gedämmte Wärmebrücken

Folie 37

ΔUWB = 0,05 W/(m²K) ΔUWB = 0,03 W/(m²K)

Kategorie A Kategorie B

„Alt“ „Besser“
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Ausführung von Attikadetails

Beiblatt 2 zur DIN 4108: 2019-6

Kategorie BKategorie A

Höhe ≤ 400 mmHöhe ≤ 400 mm

Kategorie B

leq ≤ 0,13 W/(mK)

DUWB = 0,05 W/(m²K) DUWB = 0,03 W/(m²K) DUWB = 0,03 W/(m²K)

! !

Folie 38

Eingepackte Brüstungen können nach 
Beiblatt 2 der DIN 4108 nicht mehr 

ausgeführt werden!

Nur Attiken ≤ 400 mm
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Beiblatt 2 zur DIN 4108: 2019-6
Ausführung von Attikadetails
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Beiblatt 2 zur DIN 4108: 2019-6
Ausführung von Attikadetails
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DIN 4108 Beiblatt 2
2006-03 vs. 2019-6

Folie 41

DIN 4108 Beiblatt 2: 2006-03               7
Vorwort
Einleitung
1 Anwendungsbereich
2 Planungsempfehlungen 
3 Ausführungsbeispiele 
3.1 Allgemeines 
3.2 Gliederung und Darstellungstechnik 
3.3 Außenbauteile 
3.4 Hinweise zu Bauteilanschlüssen
3.5 Gleichwertigkeitsnachweis 
4 Empfehlung zur energetischen Betrachtung 
5 Übersichtsmatrix

6 Beispiele von Anschlussdetails 95 Details
6.1 Allgemeines
6.2 Beispiele

7 Randbedingungen 26 Randbedingungen
7.1 Allgemeines
7.2 Symbole, Einheiten und Legende
7.3 Definition der Randbedingungen
Literaturhinweise

DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06                            213 Seiten
Vorwort 
Einleitung 
1 Anwendungsbereich 
2 Normative Verweisungen 
3 Begriffe 
4 Planungsempfehlungen 
5 Bauteilanschlüsse und Umgang mit Planungsbeispielen 
5.1 Allgemeines 
5.2 Kategorien A und B 
5.3 Hinweise zu Bauteilanschlüssen 
5.4 Gleichwertigkeitsnachweis 
5.5 Vernachlässigung von Wärmebrückenverlusten 
6 Vorgehen bei der Berechnung von Wärmebrücken 
6.1 Geometrische Maßbezüge und U-Wert-Angaben 
6.2 Bauelemente

7 Planungsbeispiele von Anschlussdetails       399 Details
8 Randbedingungen                           51 Randbedingungen 
Anhang A (informativ) Formblatt 
Anhang B (informativ) Formblatt 
Anhang C (informativ) Beispielberechnung 
Anhang D (informativ) Fallunterscheidung
Anhang E (normativ) Darstellung des Berechnungsansatz 
Anhang F (informativ) Referenzbauteile 
Literaturhinweise

77 Seiten

95 Details

26 Randbedingungen

213 Seiten

399 Details

51 Randbedingungen
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DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-6
Wesentliche Neuerungen

 Überarbeitung und Ergänzung der Begrifflichkeiten, Regelungen und Definitionen sowie 

Berechnungsrandbedingungen

 Erarbeitung fehlender Anschlussdetails (Innenwände, Tiefgaragen etc.)

 Neuberechnung der vorhanden Konstruktionsbeispiele und Erfassung von verbesserten 

Wärmeschutzniveaus

 Differenzierte Ausführung von Anschlussdetails für zwei Wärmebrückenzuschläge von DUWB=0,05 W/(m²K) 

oder 0,03 W/(m²K)

 Einführung von Ersatzsystemen und Referenzbauteile bei Bauelementen

 Bereitstellung von Formblättern zur Nachweisführung
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Parameterstudie

Einfluss der Höhe von Attika und Brüstung

70 cm

100 cm

130 cm 0,179

0,167

0,142

0,086

ψ-Wert

[W/(mK)]

Verschlechterung des 

ψ-Wertes durch die 

Höhe der Attika

207%

194%

164%

0,026

0,026

0,026

0,026

ψ-Wert

[W/(mK)]

Verschlechterung des 

ψ-Wertes durch die 

Höhe der Attika

0%

0%

0%

40 cm

Verschlechterung des ψ-

Wertes durch das Einpacken 

der Attika um 326%
Folie 43

Gewählte Konstruktion gemäß der Mindest-

anforderungen nach Beiblatt 2 der DIN 4108

Eingepackte 

Lösung

Thermisch getrennte

Lösung
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Wärmebrücken nach DIN 4108 Beiblatt 2

Optimale thermische Trennung zu minimalem Mehrpreis



Eingepackte Lösung

Höhe max. = 40 cm*

Getrennte Lösung

Höhe max. = unbegrenzt**

* Höhe max. nach Beiblatt 2

Mit dem Schöck Isokorb® Typ A 

getrennte Attiken erfüllen fast 

immer Kategorie B

**Unbegrenzt aus bauphysikalischer Sicht
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Wärmeschutz: Optimale thermische Trennung
Reduzierung beim Wärmeverlustkoeffizient Ψ

+0,20 W/(mK)

-0,04 W/(mK)

Wärmebrückenfreie 

Konstruktion:

≤ 0,01 W/(mK)

Ψ

Eingepackte Lösung

Schöck Isokorb®

XT Typ A

für weitere Infos 

hier klicken

Grundlage der Berechnung

Höhe der Brüstung: 1.400 mm

Breite der Brüstung: 160 mm

Wanddämmung: 140 mm

Dachdämmung seitlich: 240 mm

Dachdämmung oben: 60 mm
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„Einpacken“ vs. thermische Trennung

Kostenvergleich bestätigt den Vorteil

„Das bessere Gebäude 
zum gleichen Preis“

299,52 € 
pro lfm
brutto

Folie 46

306,26 €
pro lfm
brutto

Quelle: Kostenberechnung

Eingepackte Lösung Thermisch getrennte Lösung
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Anwendungsmöglichkeiten       
Schöck Isokorb®
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Typ A und Typ F für Attika und Brüstung (Ortbeton und Fertigteil)

Anwendungsmöglichkeiten Schöck Isokorb®
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 Keine Korrosion aufgrund durchgängigem Edelstahl

 Dämmkörper Neopor in 60 / 80 und 120 mm 

 Bauseitige Bügelbewehrung gehört zum Lieferumfang

 Als Brandschutzausführung in REI 120 erhältlich

 Besonderheit Schöck Isokorb® Typ A: Kurze Stablängen 

für kleine Attiken

Folie 49

Typ A und Typ F für Attiken und Brüstungen 

Vorteile Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® Typ A

Schöck Isokorb® Typ F

Weitere Informationen unter: 

- Für Attiken und Brüstungen: www.schoeck.de/de/isokorb-xt-typ-a

- Für vorgesetzte Brüstungen: www.schoeck.de/de/isokorb-xt-typ-f

Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020

http://www.schoeck.de/de/isokorb-xt-typ-a
http://www.schoeck.de/de/isokorb-xt-typ-f


© 2020

Attika mit Schöck Isokorb® Typ A

Einsatz Schöck Isokorb® Typ A und F bei Flachdächern
Mögliche Anwendung bei Außenwand mit WDVS

Folie 50

Attika mit Schöck Isokorb® Typ F Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ F

Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ A
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Attika mit Schöck Isokorb® Typ A

Einsatz Schöck Isokorb® Typ A und F bei Flachdächern
Mögliche Anwendung bei Außenwand mit Vorsatzschale

Folie 51

Attika mit Schöck Isokorb® Typ F Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ F

Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ A
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Einsatz Schöck Isokorb® Typ A bei Flachdächern
Mögliche Anwendung bei Außenwand mit WDVS und Geländer

Attika mit Geländer, Wand mit WDVS
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Attika mit Schöck Isokorb® Typ A, 
Wand mit WDVS

Einsatz Schöck Isokorb® Typ A bei Flachdächern
Mögliche Anwendung als Flugdach

Folie 53

Attika mit Schöck Isokorb® Typ A, 
Wand als zweischaliges Mauerwerk
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Attika mit Schöck Isokorb® Typ A

Einsatz Schöck Isokorb® Typ A und F bei Flachdächern
Mögliche Anwendung bei monolithischem Mauerwerk
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Attika mit Schöck Isokorb® Typ F Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ F

Brüstung mit Schöck Isokorb® Typ A
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Einsatz Schöck Isokorb® Typ A bei Flachdächern
Mögliche Anwendung als VHF
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Thermische Trennung einer Fertigteil-Attika
Schöck Isokorb® Typ A
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Schöck Isokorb® Typ A

Wohnhaus als Passivhaus in Bühl
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® Typ A

Quelle: Schöck

Attika aus Mauerwerk mit Ringanker, thermisch getrennt
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® Typ A mit druckfester Dämmung Schöck Novomur ®
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® XT Typ A mit druckfester Dämmung Schöck Novomur ®
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Ortbetonausführung

Einbausituation mit Isokorb® XT Typ A
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Isokorb® generell mit, oder ohne Brandschutz erhältlich

Isokorb® XT Typ A im Ortbeton (mit Brandschutzausführung)
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Bei brandschutztechnischen Bauteilanforderungen
REI 120 ohne Aufpreis
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Isokorb® XT Typ A und Typ Z

Durchgängiger Brandschutz durch Kombination gelöst

Folie 64

Isokorb® XT Typ Z Isokorb® XT Typ Z Isokorb® XT Typ A 
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Jetzt sind Sie gefragt

Folie 65

„Was sind die normativen Brandschutzanforderungen an das 

Bauteil Attika bzw.  Brüstung?“

Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020
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Lösung

Folie 66

„Was sind die normativen Brandschutzanforderungen an das 

Bauteil Attika bzw.  Brüstung?“

REI 0 REI 30 REI 90 REI 120
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Isokorb® Typ A und Typ Z im Brandriegel eines WDVS 

Bei brandschutztechnischen Bauteilanforderungen
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Isokorb® Typ A und Typ Z in einer Brandwand

Bei brandschutztechnischen Bauteilanforderungen
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Brandwand: nachträgliche Brandschutzertüchtigung möglich

Bei brandschutztechnischen Bauteilanforderungen
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Flächengewinn und Sichtbetonqualität 

Einsatz des Isokorb® Typ F im Ortbeton
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Einsatz des Isokorb® Typ F im Ortbeton
Produktnutzen: Flächengewinn und Sichtbetonqualität
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Optimierung mit dem Isokorb® Typ A

Bauteil Attika und Brüstung als Fertigteil
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Positionieren der Attiken

Einsatz des Isokorb® XT Typ A im Fertigteil
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Abstände bis 23,0 m möglich

Dehnfugenabstände in Ihrem Entwurf 
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Alternative Anwendungen
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Technikeinhausungen / Photovoltaik

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
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Technikeinhausungen / Photovoltaik

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
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Technikeinhausungen / Photovoltaik

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
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Zusammenfassung
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Und darüber haben wir heute gesprochen

 Bauteil Attika und Brüstung = Wärmebrücke 

(analog Bauteil Balkon)

 Vorteile thermischer Trennung mit dem 

Schöck Isokorb® Typ A bzw. Typ F im 

Vergleich zu „Einpacken“

 Flächengewinn 

 Höhere Energieeffizienz 

 Einfache Andichtung und Befestigung von 

Geländern

 Gestaltungsfreiheit in Ortbeton und Fertigteil 

 Zukünftige normative Anforderungen:        

DIN 4108 Beiblatt 2

 Höhenbeschränkung bei „eingepackter“ Attika:     

40 cm

 Keine Höhenbeschränkung bei thermisch 

getrennten Anschlüssen

 Kostenneutralität: „Baue das bessere Haus 

für das gleiche Geld“

Folie 80

299,52 € 
pro lfm
brutto

306,26 €
pro lfm
brutto

Eingepackt

Höhe max. = 40 cm

Thermisch getrennt

Höhe max. = unbegrenzt

+ x qm/ lfm
Flächen-
gewinn
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Schöck Services: 
Hilfsmittel für Ihre tägliche Arbeit
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Ihre Hilfe für das Tagesgeschäft 

Planungshandbuch Attika und Dachaufbauten
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Ermöglicht u.a. den geometrischen Abgleich

Neue Bemessungssoftware für Attika und Brüstung

Folie 83

Zu finden unter: 

- Bemessungssoftware: www.schoeck.de/de/attika-tool
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Weitere nützliche Tools

Folie 84

Wärmebrücken im Fokus

Zu finden unter: 

- Wärmebrückenportal: www.schoeck.de/de/waermebruecken

 Schöck Wärmebrückenportal

Zu finden unter: 

- Wärmebrückenrechner: www.schoeck.de/de/waermebruecken-rechner

 Schöck Wärmebrücken-Rechner
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Weitere interessante Webinare 

Folie 85

Wissen aus erster Hand rund ums Bauen

Nächster Termin: 26.05.20, 09.30 Uhr bzw. 27.05.20, 10.30 Uhr
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 Beratung durch Anwendungstechnik

 07223 967 567      

 awt.technik@schoeck.de

 Beratung vor Ort: Produktingenieure: www.schoeck.de/produktingenieure

 Einbau-Begleitung und Zertifizierung von Verarbeitern: Einbaumeister www.schoeck.de/einbaumeister

Folie 86

Zuverlässig die richtige Lösung
Unsere Service-Leistungen

Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020
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Gerne beantworten wir nun Ihre noch offenen Fragen.

Folie 87

Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von 

Wärmebrücken im Bereich des Daches  I  Mai 2020
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. 

Ihr Webinar-Team:

Moderatorin

Sabrina Guberac
Event Managerin

Referent

Dipl.-Ing. (FH)

Lutz Schnabel

Produktingenieur

Referentin

Dipl.-Ing. 

Patricia Sulzbach
Produktingenieur

Schöck Webinar  I  Bauteil Attika und Brüstung - Reduzierung von Wärmebrücken im Bereich des 

Daches  I  Mai 2020
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